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Ponuđačeva Tehnička ponuda mora da sadrži sve obavezne elemente navedene u daljem tekstu.
	Uslovi tehničke ponude
	Obrazac

	[bookmark: _Ref468787719]Ulazni parametri vezani za Ugovor o JPP (Obrasci T.1)

	Opšti uslovi
	Ulazna dokumenta vezana za Ugovor o JPP moraju biti identična onima datim pod istim naslovom u Ponuđačevom finansijskom modelu i Pregledu toka otpada u Osnovnom slučaju podnesenom prema Odeljcima 2.6 do 2.8. U slučaju neslaganja, iznosi navedeni u finansijskom modelu smatraju se merodavnim. 
Ponuđač je dužan da sve iznose zaokružuje na dve decimale (0,01). 
	

	[bookmark: _Ref468784077]
	Tonaže Ugovornog otpada {Prilog [4] (Mehanizam plaćanja), Dodatak 5}
	Ponuđač mora da podnese predloženo Ograničenje tonaže koja se može tretirati, Unapred dogovorenu tonažu viška Rezidualnog komunalnog otpada, Unapred dogovorenu tonažu viška Građevinskog otpada i otpada od rušenja, Unapred dogovorenu tonažu uskladištenog recikliranog Građevinskog otpada i otpada od rušenja i tonažu i količine za Nove deponije na Lokaciji tokom Perioda trajanja Ugovora, pomoću Obrasca T.1.1, u saglasnosti s minimalnim zahtevima navedeim u daljem tekstu.
Ponuđačeva ponuda mora ispunjavati najmanje sledeće uslove:
· Ograničenje tonaže koja se može tretirati za Rezidualni komunalni otpad: 
· najmanje 340.000 tona godišnje.
· [bookmark: _Ref474481381]Za potrebe utvrđivanja Ograničenja tonaže koja se može tretirati, primenjuje se sledeća formula: "Garantovana propusna moć za PTF[footnoteRef:1] " plus "garantovana propusna moć za Glavno postrojenje pri Projektovanoj LHV1" minus "količina usmerena iz PTF u Glavno postrojenje” [1:  U saglasnosti s Obrascem T.1.7 (Garantovani nivoi performansi)] 

· Unapred dogovorena tonaža viška Rezidualnog komunalnog otpada: najmanje:
· 510.000 tona godišnje tokom Perioda trajanja Privremenih usluga (srazmerno podeljeno u skladu s potrebama), plus
· 510.000 tona minus Ograničenje tonaže koja se može tretirati pomnožena ukupnim brojem godina u Periodu trajanja Usluga (srazmerno podeljeno u skladu s potrebama),]
· Unapred dogovorene tonaže viška Građevinskog otpada i otpada od rušenja: minimum 300.000 tona
· Unapred dogovorena tonaža uskladištenog recikliranog Građevinskog otpada i otpada od rušenja: minimum 420.000 tona, pretpostavljajući skladištenje ukupne minimalne količine Građevinskog otpada i otpada od rušenja koji se može reciklirati/obnoviti koji se sakupi u periodu od tri godine
· Tonaže i količine na Novim deponijama na Lokaciji tokom Perioda trajanja Ugovora (Tabela 3 Obrasca T.1.1) iz kojih se vidi da je ukupni prazni prostor na deponiji dostupan na Lokaciji adekvatan za pokrivanje svih obaveza odlaganja u skladu s Ugovorom i Konačnim planom odlaganja kako je to navedeno u Ponuđačevoj tehničkoj ponudi za Period trajanja Ugovora.
Ponuđač je dužan da dokaže u Obrascu T.2.3 (Pregled toka otpada u Osnovnom slučaju), kako će postići garantovane podatke navedene u Tabeli 1 do 3 Obrasca T.1.1.
	Obrazac T.1.1 

	
	Ključni pokazatelji učinka {Prilog [2] (Izlazne specifikacije), Deo [4] (Okvir praćenja performansi), Dodatak 2}
	Ponuđač mora da podnese predloženu Ciljnu stopu preusmeravanja otpada s deponije, Ciljnu stopu preusmeravanja Biorazgradivog komunalnog otpada, Ciljnu količinu obnavljanja Građevinskog otpada i otpada od rušenja i Ciljnu stopu recikliranja/obnavljanja Komunalnog otpada (ako je ima) na Obrascu T.1.2, u saglasnosti s minimalnim Tehničkim uslovima navedenim u Dodatku 2 Dela 4 (Okvir praćenja performansi) Priloga 2 (Izlazne specifikacije)
Ponuđačeva ponuda mora ispunjavati najmanje sledeće minimalne uslove:
· Ciljna stopa preusmeravanja otpada s deponije u % izračunata kao Ciljna tonaža preusmeravanja otpada s deponije, koja će iznositi najmanje 238.000 t/g Rezidualnog komunalnog otpada, podeljena Ograničenjem tonaže koja se može tretirati u skladu s Obrascem T.1.1. 
· Ciljna stopa preusmeravanja Biorazgradivog komunalnog otpada u % izračunata kao Ciljna tonaža preusmeravanja Biorazgradivog komunalnog otpada, koja će iznositi najmanje 210.800 t/g BiorazgradivBiorazgradivog komunalnog otpada, podeljena Graničnom vrednošću tonaže Biorazgradivog komunalnog otpada koji se može tretirati u skladu s Obrascem T.1.1.
· Ciljna količina obnavljanja Građevinskog otpada i otpada od rušenja: najmanje 70% u težini od 200.000 t/g
Ponuđač je dužan da izračuna Ciljnu tonažu preusmeravanja otpada s deponije u [t/g] kao "510.000 t/g" minus "ukupna godišnja količina Rezidualnog komunalnog otpada koji se odlaže netretiran" minus "ukupna godišnja količina Odloženih ostataka nakon tretmana Komunalnog otpada".
Ponuđač je dužan da izračuna Ciljnu tonažu preusmeravanja Biorazgradivog komunalnog otpada u [t/g] kao “510.000 t/g * 62% sadržaja Biorazgradivog komunalnog otpada” minus “tonaža odloženog Biorazgradivog komunalnog otpada”.
Ako Ponuđač dostavlja Ciljnu stopu recikliranja/obnavljanja Komunalnog otpada, ista se izračunava kao % težine Ograničenja tonaže koja se može tretirati navedene u Obrascu T.1.1.Ponuđač je dužan da dokaže obračunom u Obrascu T.2.3 kako će postići Ključne pokazatelje učinka. Obračun se vrši na osnovu Osnovnog slučaja od 510.000 t/g Rezidualnog komunalnog otpada pri Projektovanoj LHV i uz sadržaj od 62% Biorazgradivog komunalnog otpada i za 200.000 t/g Građevinskog otpada i otpada od rušenja.
	Obrazac T.1.2

	
	Krivulja toplotnog opterećenja u Osnovnom slučaju {Prilog 4 (Mehanizam plaćanja), Dodatak 3}
	Ponuđač mora da podnese Krivulju toplotnog opterećenja u Osnovnom slučaju na Obrascu T.1.3. Za potrebe pripreme Osnovnog slučaja, ponuđači moraju da podnesu Krivulju toplotnog opterećenja u Osnovnom slučaju, koja se kopira u Dodatak 3 (Krivulja toplotnog opterećenja u Osnovnom slučaju) Priloga 4 (Mehanizam plaćanja). Krivulja toplotnog opterećenja u Osnovnom slučaju funkcija je Krivulje garantovanog opterećenja date u Dodatku 4 ovih Uslova tehničke ponude i tehničkih karakteristika Ponuđačevog ponuđenog Glavnog postrojenja (tj. instaliranog toplotnog kapaciteta), i treba da definiše očekivane Nivoe toplotnog opterećenja i odgovarajuća Trajanja toplotnog opterećenja Glavnog postrojenja u skladu s Osnovnim slučajem.  
	Obrazac T.1.3

	
	Nivoi toplotnog opterećenja i Nivoi električnog opterećenja i količine {Prilog 4 (Mehanizam plaćanja), Dodatak 4}
	Ponuđač mora popuniti i podneti Obrazac T.1.4, koji obuhvata:
· garantovane Nivoe toplotnog opterećenja i električnog opterećenja  koji čine deo Priloga 4 (Mehanizam plaćanja), Dodatka 4 (Nivoi toplotnog opterećenja i Nivoi električnog opterećenja) (Tabela 1 Obrazac T.1.4)
· indikativne mesečne količine toplote u osnovnom slučaju i indikativne mesečne količine električne energije u osnovnom slučaju za standardnu godinu. Relevantni deo Tabele 2 u Obrascu T.1.4 čine deo Dela C (Količine toplotne energije u Osnovnom slučaju) Ugovora o otkupu toplotne energije 

	Obrazac T.1.4

	
	Dijagram sagorevanja {Prilog 2 (Izlazne specifikacije), Deo 4 (Okvir praćenja performansi), Dodatak 5}
	Ponuđač mora dostaviti Dijagram sagorevanja na Obrascu T.1.5.

	Obrazac T.1.5

	
	Faktor Energetske efikasnosti R1 

	Ponuđač mora da navede garantovani faktor Energetske efikasnosti R1 za Glavno postrojenje na Obrascu T.1.6. Ponuđačev faktor garantovane Energetske efikasnosti R1 mora biti jednak ili veći od 0,65.
Formula za izračunavanje vrednosti energetske efikasnosti je sledeća:

U kojoj je: 

	Ep
	Godišnja energija proizvedena kao toplotna ili električna energija. Izračunava se tako što se energija u obrascu za električnu energiju množi s 2,6, a toplotna energija proizvedena za komercijalnu upotrebu množi s 1,1 (GJ/godišnje)

	Ef
	Godišnja količina energije koja se unosi u sistem iz goriva koja doprinosi proizvodnji pare (GJ/godišnje)

	Ei
	Uvezena godišnja energija isključujući Ew i Ef (GJ/godišnje)  

	Ew
	Godišnja energija sadržana u tretiranom otpadu izračunata pomoću neto kalorijske vrednosti otpada (GJ/godišnje)

	0.97
	Faktor kojim se uzimaju u obzir gubici energije usled nataloženog pepela i zračenja



Izvor: Smernice Evropske komisije za Formulu energetske efikasnosti R1 za pripremu dokumenata za podnošenje.

Ponuđačeva Projektovana LHV kako je to navedeno u Obrascu T.1.5 koristi se kao osnova. Ponuđač je dužan da dokaže u Obrascu T.2.3 kako će postići predloženi faktor Energetske efikasnosti R1. 
	Obrazac T.1.6

	
	Garantovani nivoi performansi
	Ponuđač mora dostaviti Garantovane nivoe performansi na Obrascu T.1.7. Obrazac T.1.7 postaje deo:
(a) Dodatka 1 (Garantovani nivoi performansi) Priloga 12 (Ispitivanja)
(b) Dodatka 1 Dela 5 - Deo B (Uslovi Protokola praćenja postrojenja) Priloga 2 (Izlazne specifikacije).
	Obrazac T.1.7

	
	Ključni datumi {Prilog 11 (Ključni datumi)}
	Ponuđač mora da dostavi predložene Ključne datume na Obrascu T.1.8. 
Planirani datum otpočinjanja Privremenih usluga mora biti datum koji pada najkasnije 20 meseci nakon Datuma stupanja na snagu. 
Ponuđač je dužan da obeleži relevantne Ključne datume u Obrascu T.2.3 (Pregled toka otpada u Osnovnom slučaju). 
	Obrazac T.1.8

	
	Podaci o Dizajnu koji se mogu revidirati {Prilog 14 (Procedura revidiranja), Dodatak 1}
	Ponuđač mora navesti u Obrascu T.1.9 Podatke o Dizajnu koji će se finalizovati nakon Roka za podnošenje ponuda, a koji su od ključne važnosti za Izvođača kako bi se usaglasio s Izlaznim specifikacijama, koje će revidirati Grad u skladu s Procedurom revidiranja. Ponuđač predlaže da će se usaglasiti s Gradskim Izlaznim specifikacijama i Pokazateljima učinka. Podatke o Dizajnu treba podeliti po Postrojenjima. 
	Obrazac T.1.9 

	[bookmark: _Ref468359283][bookmark: _Ref472958633]Plan isporuke Radova (WDP) u saglasnosti s Prilogom [2] (Izlazne specifikacije)


	Opšti uslovi 
	Ponuđač mora dostaviti Nacrt Plana isporuke Radova (WDP), koji mora biti u skladu sa Strukturom navedenom u Dodatku 2 ovih Uslova tehničke ponude. WDP mora sadržati najmanje informacije koje se zahtevaju u ovom Odeljku 2. WDP mora pokazati kako će Ponuđač razviti, projektovati, nabaviti, sprovesti, izgraditi i pustiti u rad sva Postrojenja potrebna za pružanje Privremenih usluga i Usluga, tj. da primi, tretira, transportuje i odloži Rezidualni komunalni otpad i Građevinski otpad i otpad od rušenja i sve materijale i Ostatke nakon tretmana dobijene iz Rezidualnog komunalnog otpada i Građevinskog otpada i otpada od rušenja u skladu s Ugovorom i Prilogom 2 (Izlazne specifikacije). Predložena metodologija je obavezujuća i dalje se razvija tokom faze pripreme projekta.
Informacije koje se zahtevaju u WPD moraju se podeliti na sledeće pod-WPD:
· WDP 0: Sveobuhvatni Plan isporuke Radova: bavi se pregledom idejnog projekta kako bi se steklo sveobuhvatno razumevanje Projekta.
Plan isporuke Radova za svako Postrojenje
· WDP 1 Postrojenje za tretman Komunalnog otpada, podeljen na
· WDP 1.1 Postrojenje za pred-tretman, ako ga ima, i
· WDP 1.2 Glavno postrojenje; 
· WDP 2 postrojenje za tretman i skladištenje Građevinskog otpada i otpada od rušenja;
WDP 3 Nove deponije, po potrebi, podeljene na
· WDP 3.1 Nova deponija za Rezidualni komunalni otpad koji se odlaže netretiran 
· WDP 3.2 Nove deponije za Odložene ostatke nakon tretmana Komunalnog otpada
· WDP 3.3 Nova deponija za inertni otpad;
· WDP 4 Postrojenje za tretman procedne vode;
· WDP 5 Postrojenje za deponijski gas;
· WDP 6 Radovi na remedijaciji  Postojeće deponije 
· WDP x Ponuđač navodi dalja Postrojenja, ako ih ima
U celom WDP-u Ponuđač mora koristiti gore navedenu numeraciju svakog zasebnog Plana isporuke Radova. Svaki zasebni Plan isporuke Radova strukturira se kako je navedeno u sadržaju Plana isporuke Radova priloženom kao Dodatak 2 uz ove Uslove tehničke ponude pri čemu se Obrazac T.2.1 koristi kao naslovna strana.
	Struktura nacrta WDP mora biti u saglasnosti sa sadržajem navedenim u Dodatku 2 uz ove Uslove tehničke ponude

	WDP 0: Sveobuhvatni Plan isporuke Radova 
	Obrazac T.2.1

	Pregled idejnog projekta
	Obrazac T.2.2

	
	Pregled projekta
	Ponuđač mora dostaviti koncizan opis Projekta na Obrascu T.2.2.1, navodeći kako namerava da postigne Ključne pokazatelje učinka i sve druge ulazne parametre vezane za Ugovor u saglasnosti s odredbama Ugovora i izlazne standarde navedene u Prilogu 2 (Izlazne specifikacije). Od Ponuđača se zaheva da prikaže kako namerava da pristupi tretmanu i odlaganju Ugovornog otpada tokom Perioda trajanja Ugovora i kako da obezbedi Unapred dogovorene tonaže viška otpada i Unapred dogovorene tonaže viška Građevinskog otpada i otpada od rušenja.
U pregledu projekta, Ponuđač mora jasno obeležiti Postrojenja za Privremene usluge i Postrojenja za Usluge.
Pregled projekta mora obuhvatati dijagram toka otpada koji ilustruje različite korake tretmana, navodi ulazne i izlazne količine u svakoj fazi procesa i daje kratak pregled:
koncepta odlaganja Rezidualnog komunalnog otpada tokom Perioda trajanja Privremenih usluga i Rezidualnog komunalnog otpada koji se odlaže netretiran tokom Perioda trajanja Usluga
koncepta tretmana, recikliranja i odlaganja Rezidualnog komunalnog otpada (pred-tretman, Glavno postrojenje (EfW), dalji tretman i/ili odlaganje na deponiju Ostataka nakon tretmana, recikliranje materijala, itd.) tokom Perioda trajanja Usluga
tretman, skladištenje i odlaganje Građevinskog otpada i otpada od rušenja tokom Perioda trajanja Privremenih usluga i Perioda trajanja Usluga
opšti pristup remedijaciji Postojeće deponije
kratak opis Lokacije i Novih deponija 
pristup upravljanju procednom vodom 
pristup upravljanju deponijskim gasom 
pristu praćenju i održavanju deponije 

U ovom odeljku, od Ponuđača se zahteva i da prikaže kako će upravljati predviđenom tonažom Ugovornog otpada dostavljenom u Obrascu T.1.1 i dokazanom u kalkulacijama u Obrascu T.2.3 (Pregled toka otpada u Osnovnom slučaju).
	Obrazac T.2.2.1 - nema propisanog obrasca - najviše 20 A4 strana; uključujući ključne dijagrame i šeme, u skladu sa slučajem


	
	Pregled Postrojenja
	Ponuđač mora popuniti i dostaviti Obrazac T.2.2.2, u kojem se navodi kompletna i iscrpna lista svih Postrojenja (numerisanih) čija se nabavka, izgradnja i rad planiraju tokom trajanja Ugovora. Numeracija Postrojenja u Obrascu T.2.2.2 koristi se kao referentni broj za Postrojenja u celokupnoj dokumentaciji u okviru Ponuđačeve Ponude.
	Obrazac T.2.2.2

	[bookmark: _Ref473099465]
	Lokacija

	Ponuđač mora dostaviti tlocrt Lokacije pomoću Plana Lokacije koji obezbedi Grad i mora navesti relevantne informacije o Lokaciji pokazujući kako je Lokacija pogodna za smeštaj svih Postrojenja i Usluga tokom Perioda trajanja Ugovora. 
1.1 Tlocrt Lokacije (na Obrascu T.2.2.3.1)
Mape/crteži/planovi/šeme ne mogu biti većih dimenzija od A0 i moraju se numerisati, označiti, a lista svih crteža mora biti navedena u indeksu.
Opšti Tlocrt Lokacije mora uključivati:
1. Indikativne granice svakog Postrojenja i svih drugih delova Radova, uključujući relevantne operativne površine (merenje, skladištenje, pristupne puteve, uređenje zelenih površina, itd). Granice zone Postrojenja moraju biti obeležene crvenom linijom na crtežima. Numeracija Postrojenja i zona u opštem tlocrtu Lokacije mora biti usaglašena s numeracijom u Obrascu T.2.2.2.
Indikativni pristupni putevi do Lokacije i interni putevi, parkinzi, pešačke zone, zelene površine i
Indikativne infrastrukturalne priključne tačke (napajanje električnom energijom, izlaz električne / toplotne energije, vodosnabdevanje, odvodi i kanalizacija, telekomunikacije/internet, ostalo)
Indikativna zona za potencijalno buduće proširenje Glavnog postrojenja još jednim vodom ili dodatnim postrojenjem ukoliko se pojavi potreba za daljim kapacitetima za tretman Komunalnog otpada, tj. kako bi se rešilo pitanje oko 170.000 t/g Rezidualnog komunalnog otpada
1.2 Informacije o lokaciji (na Obrascu T.2.2.3.2)
Informacije o lokaciji obuhvataju:
2. Indikativnu listu promena koje je potrebno izvršiti u DPR kako bi se sprovelo Ponuđačevo predloženo rešenje 
Ukupni uslovi zemljišta za Postrojenja (Indikativni otisak Postrojenja) 
Predloženi indikativni topografski nivoi postrojenja, uključujući pozivanje na postojeće podatke merenja i topografske informacije
	Obrazac T.2.2.3 s Pod-obrascem T.2.2.3.1
- tlocrt Lokacije - crteži – i Obrazac T.2.2.3.2 - Informacije o lokaciji 


	Pregled toka otpada u Osnovnom slučaju za izračunavanje Ponuđačevih Ključnih pokazatelja učinka i drugih ulaznih parametara vezanih za Ugovor o JPP
	Obrazac T.2.3

	[bookmark: _Ref473098700]
	Pregled toka otpada u Osnovnom slučaju

	Ponuđač mora pripremiti i dostaviti Pregled toka otpada u Osnovnom slučaju. Ponuđač mora dostaviti odštampane verzije svih tabela na Obrascu T.2.3 i mora ih dostaviti i u elektronskom obliku. 
Opšti uslovi:
Ponuđač mora pripremiti Pregled toka otpada u Osnovnom slučaju na osnovu sledećih pretpostavki u osnovnom slučaju tokom Perioda trajanja Privremenih usluga i Perioda trajanja Usluga:
· Rezidualni komunalni otpad: isporuka 510.000 t/g Rezidualnog komunalnog otpada pri godišnjoj LHV kako je izračuna Ponuđač 
· sadržaj Biorazgradivog komunalnog otpada u Rezidualnom komunalnom otpadu - 62% (po težini)
· Građevinski otpad i otpad od rušenja: 200.000 t/g podeljeno na
· 100.000 t/g Netretiranog Građevinskog otpada i otpada od rušenja i
· 100.000 t/g Tretiranog inertnog Građevinskog otpada i otpada od rušenja plus Neinertni Građevinski otpad i otpad od rušenja (u Osnovnom slučaju se pretpostavlja da je sav Primljeni Građevinski otpad i otpad od rušenja inertan). 
Ponuđač mora dostaviti Pregled toka otpada u Osnovnom slučaju u Excel-u, koji u potpunosti modeluje Projektni koncept za Rezidualni komunalni otpad i Građevinski otpad i otpad od rušenja tokom celokupnog Perioda trajanja Ugovora. Isti mora: 
· da odražava i dokazuje Ponuđačevo predloženo rešenje
· da detaljno navodi sve tokove otpada i materijala u predloženima rešenjima od prijema, preko tretmana do prodaje, skladištenja ili odlaganja na deponiju koristeći definicije tokova otpada navedene u Delu 5 (Praćenje Ključnih pokazatelja učinka) Priloga [2] (Izlazne specifikacije), 
· da izračuna sve podatke o preradi otpada i tonaže i količine na deponiji (deponijama). Isti se moraju usaglasiti s Ponuđačevim ulaznim parametrima vezanim za Ugovor o JPP u skladu s Odeljkom 1 ovih Uslova tehničke ponude. 
Pregled toka otpada u Osnovnom slučaju mora se razviti pomoću šablona MS Excel datoteke u Obrascu T.2.3 i mora biti usaglašen s formatom i pretpostavkama navedenim u daljem tekstu. Kad je to potrebno kako bi se pokazao maseni protok koji odražava njegovu tehničku ponudu, Ponuđač mora detaljnije razraditi šablon MS Excel datoteke u Obrascu T.2.3, u skladu sa slučajem, Isti se podnosi u elektronskom i štampanom formatu. 
Ponuđač mora koristiti pretpostavke za kalkulacije koje su u potpunosti dosledne informacijama navedenim u Ponuđačevoj Ponudi, a posebno u tehničkom konceptu i Finansijskom modelu.
Uslovi formatiranja: 
Model za Pregled toka otpada u Osnovnom slučaju mora ispunjavati sledeće Uslove formatiranja:
2. kompatibilan s Microsoft Excel 2013 
Model nije zaštićen lozinkom 
na engleskom ili srpskom jeziku 
Svi ulazni parametri identifikovani plavom bojom, bez drugih podataka ugrađenih u kod
Svi rezultati kalkulacija ulaznih parametara za Ugovor o JPP identifikovani crvenom bojom, brojke prikazane u istima moraju biti jednake onima pod istim naslovom u Obrascima od T.1.1 do T.1.8
Projekcija na godišnjem nivou za svaki period koji se završava 31. decembra
Sve brojke izražene u jedinicama SI sistema[footnoteRef:2],  [2:  Systeme International d’Unite (SI)] 

Model mora biti potpuno funkcionalan, sve potrebne funkcije i formule moraju biti operativne
Sve formule, podaci i pretpostavke moraju biti dostupni za pregled čitaoca
Ne smeju se koristiti makroi ili cirkularne reference.
Izlazni parametri:
Pregled toka otpada u Osnovnom slučaju u Obrascu T.2.3 mora navoditi kalkulacije za svaku Ugovornu godinu počev od Datuma otpočinjanja Privremenih usluga i moraju se obezbediti najmanje sledeći izlazni parametri:
2. razumljive kalkulacije i rezultati za Ključne pokazatelje učinka i druge ulazne parametre za Ugovor o JPP koje predloži Ponuđač.
maseni protoci podeljeni na protoke Rezidualnog komunalnog otpada i Građevinskog otpada i otpada od rušenja 
Dijagrami masenog protoka pripremaju se za osnovni slučaj Rezidualnog komunalnog otpada i Građevinskog otpada i otpada od rušenja (podaci dati u tonama i  % ulaznih parametara):
2. Za ulazne / izlazne tokove za Postrojenja za tretman, recikliranje i odlaganje Rezidualnog komunalnog otpada, 
Za ulazne / izlazne tokove za Postrojenja za tretman, recikliranje, obnavljanje, skladištenje i odlaganje Građevinskog otpada i otpada od rušenja,
Pregled svih masenih protoka
2. Dijagrami količina i zapremina koje će se odlagati na deponijama počev od Datuma otpočinjanja Privremenih usluga do Datuma isteka dati kao kumulativne krivulje, koje pokazuju sve različite vrste otpada i ostataka nakon tretmana koji će se odložiti na deponije i koji navode različite vrste Novih deponija za predloženo rešenje.
(e)	U Pregledu toka otpada u Osnovnom slučaju Ponuđač mora dostaviti godišnji celokupni energetski saldo za predloženo rešenje, imajući u vidu:
3. Godišnju parazitsku potrošnju energije za svako Postrojenje (navodi se zasebno za svako Postrojenje)
Proizvedenu energiju iz Glavnog postrojenja podeljenu na električnu i toplotnu energiju 
Proizvedena energija iz bilo kog drugog Postrojenja u okviru predloženog rešenja (tj. primena deponijskog gasa ili biogasa, ako ih ima)
	Obrazac T.2.3 

	
	Ne koristi se
	Ne koristi se
	

	
	Ne koristi se
	Ne koristi se
	

	Konačni plan odlaganja
	

	
	Konačni plan odlaganja

	Ponuđač mora dostaviti Konačni plan odlaganja koji pokriva sve Nove deponije i Postojeću deponiju i sve planirane međuveze imajući u vidu period od Datuma otpočinjanja Privremenih usluga do Datuma isteka, koji obuhvata sledeće:

2. pomoću Obrasca T.2.4.1, Ponuđač je dužan da pokaže u Konačnom planu odlaganja da će, uz predloženo rešenje, veličina Lokacije biti dovoljna da smesti Projekat i, konkretno, Skladište obnovljivog inertnog Građevinskog otpada i otpada od rušenja, Ostatke nakon tretmana i Unapred dogovorenu tonažu viška otpada i Nove deponije čiji je deponijski kapacitet naveden u Tabeli 3 Obrasca T.1.1 tokom Perioda trajanja Ugovora, kao i očekivani prazan prostor koji zauzima Postojeća deponija (ako ga ima) do Datuma otpočinjanja Privremenih usluga. Konačni plan odlaganja uključuje Plan zatvaranja Deponije i treba da ilustruje planirani konačni oblik Novih deponija i Postojeće deponije na Datum isteka.
Tlocrt Lokacije za kompletne Nove deponije i Postojeću deponiju koji obuhvata sve vrste i preseke deponija na Obrascu T.2.4.2. Ponuđač je dužan da jasno označi granicu između Novih deponija i Postojeće deponije nakon remedijacije na Obrascu T.2.4.2.
da podnese na Obrascu T.2.4.3 pregled rezultata kalkulacije masa i zapremina otpada za odlaganje, za svaki predviđeni tip Nove deponije zasebno koji proistekne iz kalkulacija na Obrascu T.2.3. Kalkulacija masa i zapremina modeluje se u Pregledu toka otpada u Osnovnom slučaju i treba da uzme u obzir mase i zapremine potrebne za pokrivanje deponija, zatvaranje, rehabilitaciju, itd. uključujući informacije o masama i zapreminama bilo kog obnovljenog materijala (kao što je Obnovljeni inertni Građevinski otpad i otpad od rušenja, Netretirani obnovljeni inertni Građevinski otpad i otpad od rušenja, nataloženi pepeo, itd.) koji se koristi u te svrhe
broj crteža/tlocrta/poprečnih preseka za koje Ponuđač smatra da su dovoljni da ilustruju otisak, oblik i organizaciju delova deponije na lokaciji u predloženom rešenju imajući u vidu svaki predloženi odeljak deponije (što obuhvata Postojeću deponiju, Nove deponije za Rezidualni komunalni otpad koji se odlaže netretiran, Odložene ostatke nakon tretmana Komunalnog otpada i Inertni otpad) na Obrascu T.2.4.4.
Stabilnost konačnog oblika Postojeće deponije i dobijene Nove deponije mora se dokazati statičkim proračunima na Obrascu T.2.4.5.
Mape/crteži/planovi/šeme ne smeju biti veće od A0 i moraju se numerisati, označiti i lista crteža se mora navesti u indeksu.

	Obrazac T.2.4 s pod-obrascima: Obrazac T.2.4.1 do Obrasca T.2.4.5 


	Građevinski podizvođač(i) 
	

	
	Identifikacija i reference Građevinskog(ih) podizvođača 
	Ponuđač mora dostaviti nazive odabranih Građevinskih podizvođača za Radove i njihove uloge u izvršenju radova na Obrascu T.2.5.1 do Obrasca T.2.5.3. za Postrojenje za tretman Rezidualnog komunalnog otpada i njihovu ulogu tokom Perioda Radova na obrascu koji se ovde zahteva.
Kao minimum, Građevinski podizvođač(i) zadužen za izvršenje Radova vezanih za postrojenja za tretman Rezidualnog komunalnog otpada mora ispuniti kriterijume za kvalifikaciju navedene u Dodatku 1 (Obavezno minimalno iskustvo podizvođača) uz ove Uslove tehničke ponude.

Ponuđač mora dostaviti dokaze o prethodnom iskustvu relevantnog Građevinskog podizvođača, uključujući relevantne referentne projekte, projektovanje i/ili izgradnju postrojenja za tretman Rezidualnog komunalnog otpada kako bi ispunio minimalne uslove. Za svaki referentni projekat, dostavlja se zasebni Obrazac T.2.5.2. 

U Obrascu T.2.5.3 Ponuđač mora dostaviti pisanu potvrdu relevantnog naručioca ili javnog organa, koji je korisnik referentnog projekta, o učešću Građevinskog podizvođača u svakom referentnom projektu navedenom u Obrascu T.2.5.2 koja obuhvata najmanje sledeće informacije:
•	Naziv i podatke za kontakt naručioca ili javnog organa
•	Naziv i kratak opis projekta  
•	Obim radova Građevinskog podizvođača
•	Mesto i datum izdavanja pisane potvrde
•	Ime i potpis naručioca ili javnog organa 
	Obrazac T.2.5 s pod-obrascima Obrazac T.2.5.1 do ObrascaT.2.5.3 

	Dinamika celokupnog Projekta 
	

	[bookmark: _Ref472954963]
	Dinamika Projekta
	Od Ponuđača se zahteva da pripreme detaljnu Dinamiku Projekta, da podnesu štampanu verziju na Obrascu T.2.6 i podnesu potpuno funkcionalnu elektronsku verziju. Dinamika Projekta mora:  
2. biti u skladu s Ključnim datumima za Postrojenja koje podnese Ponuđač;
navoditi redosled aktivnosti; i
dati dovoljno vremena za dobijanje Saglasnosti, dizajn, nabavku, aktivnosti izgradnje i ispitivanje i puštanje u rad;
Dinamika Projekta mora biti podeljena na međusobno povezane delove za svako Postrojenje. Mora jasno pokazivati ključnu putanju i referentne datume za svako Postrojenje i prikazivati putanju za postizanje Ključnih datuma navedenih u Obrascu T.1.8 i sve relevantne ključne datume tokom trajanja Ugovora.
Dinamika Projekta mora biti predstavljena u vidu mreže koja prikazuje kritične putanje koje će se razviti u MS Projektu (ili ekvivalentnom programu) i podnosi se u elektronskoj i štampanoj formi. Ponuđač je dužan da prikaže veze između dinamike za svako Postrojenje potrebne za blagovremeno izvršenje Radova i uticaj istih na Dinamiku celokupnog Projekta.
Dinamika Projekta mora pokriti sve faze Projekta, uključujući (i) fazu prikupljanja dozvola i dizajniranja od Datuma Ugovora do Datuma stupanja na snagu, (ii) Period Radova od Datuma stupanja na snagu do završetka Radova na remedijaciji Postojeće deponije, i (iii) Period trajanja Usluga, od Datuma otpočinjanja Privremenih usluga do Datuma isteka. 
	Obrazac T.2.6 

	Sistem organizacije i upravljanja Projektom
	Obrazac T.2.7

	
	Organizacija Projekta za Period Radova 

	Ponuđač mora predstaviti detaljnu organizacionu šemu (Obrazac T.2.7.1) za Period Radova (prikupljanje dozvola, dzajn, izgradnja, puštanje u rad) uključujući i opis funkcija, broj, odgovornosti osoblja na Obrascu T.2.7.2 uz pozicije koje će se popuniti takvim ili boljim osobljem. Ovo obuhvata i Građevinskog podizvođača.
Organizaciona šema mora prikazivati raspodelu odgovornosti. Funkcije internog nadzora, kao što je odeljenje za garanciju kvaliteta (QA) i zaštitu na radu (HSE) moraju biti jasno označene.
	Obrazac T.2.7.1

	
	Lista indikativnog Ključnog osoblja 

	
	Obrazac T.2.7.2 

	[bookmark: _Ref438540490]Konkretni  Plan isporuke Radova za svako Postrojenje zasebno (navesti u WDP 1 do x)
	Obrazac T.2.1

	[bookmark: _Ref438540868]
	Tehnički opisi


	Ponuđač mora dostaviti tehnički opis za svako Postrojenje koji pokriva predloženi dizajn, konfiguraciju opreme i operativne karakteristike Postrojenja. Tehnički opis mora biti u saglasnosti s crtežima datim prema Odeljku 2.17 i mora biti prikazan prema sledećoj strukturi:
2. Tehnički opis celokupnog koncepta dizajna Postrojenja, uključujući obim dozvoljenih količina i svojstava otpada na Obrascu T.2.8.1;
Glavni parametar dizajna na Obrascu T.2.8.2.1 do Obrasca T.2.8.2.9; Za Glavno postrojenje Ponuđačeva Projektovana LHV mora biti opravdana datim opisom, uključujući i dokazivanje uticaja tokova otpada relevantnih za Glavno postrojenje na LHV u Postrojenju za pred-tretman, ako ga ima.
Detaljna lista zgrada i opis arhitektonskog idejnog projekta, uključujući funkcionalni raspored zgrada i informacije o odabranom Građevinskom projektu i materijalne informacije o glavnim strukturalnim elementima; uključujući pripadajuće pomoćne zgrade (prijemnu zgradu, kancelarije, laboratoriju, radionicu, centar za posetioce, itd.) na Obrascu T.2.8.3;
Opis zemljanih radova na Obrascu T.2.8.4;
Opis temelja (građevine, oprema) prema statičkim uslovima na Obrascu T.2.8.5;
Opis internih puteva, pešačkih zona, betoniranih zona i parkinga na Obrascu T.2.8.6;
Detaljan opis infrastrukturnih veza (energija, voda, otpadne vode) na Obrascu T.2.8.7;
Lista glavne opreme i komponenti u Postrojenju (nor. kotao, visoka peć, tretman dimnog gasa, turbina, elektro-oprema, I&C oprema, itd.); uključujući prirpadajuća pomoćna postrojenja (npr. vozila i kontejneri,  kamionska vaga, postrojenje za dozrevanje i tretman nataloženog pepela, tretman za ostatke od čišćenja dimnog gasa, skladišne zone, tretman procesne vode/procedne vode, šeme ventilacije i upravljanja vazduhom, sistemi za tretman ispuštenog gasa, kancelarije, radionice, laboratorija, centar za posetioce itd.); na Obrascu T.2.8.8 do Obrasca T.2.8.14. Za svaku zasebnu Novu deponiju u tehničkom konceptu, Ponuđač mora dostaviti zasebne obrasce, u skladu sa slučajem (npr. Radovi na remedijaciji  Postojeće deponije, Nova deponija za Rezidualni komunalni otpad koji se odlaže netretiran, Nova deponija za inertni otpad, Nova deponija za Odložene ostatke nakon tretmana Komunalnog otpada) na Obrascu T.2.8.11. Za deponijsku opremu i komponente koji se koriste za cele deponije na Lokaciji (uključujući sve tipove) (npr. prijemna zona deponije), popunjava se zaseban obrazac “Celokupna deponija” na Obrascu T.2.8.11. Za tretman procedne vode i sakupljanje i tretman deponijskog gasa, koriste se zasebni obrasci (Obrazac T.2.8.12 i Obrazac T.2.8.13). 
Detaljan opis solidifikacije ostataka od čišćenja letećeg pepela i dimnog gasa kako bi se obezbedilo da nisu opasni, ako ih ima, na Obrascu T.2.8.15
Detaljan opis postrojenja za tretman nataloženog pepela za potrebe proizvodnje obnovljivih materijala, ako ih ima, na Obrascu T.2.8.16
Proizvodnja energije (samo za postrojenja za proizvodnju energije): Ponuđač je dužan da objasni koliko će Glavno postrojenje biti fleksibilno pri prelasku s toplotne na električnu energiju u zavisnosti od potražnje za toplotnom energijom; Ponuđač je dužan da dostavi na zasebnom listu projektni dijagram ciklusa vodene pare na Obrascu T.2.8.17. 
Za izražavanje dimenzija, Ponuđač je dužan da koristi jedinice međunarodnog SI sistema.
	Obrazac T.2.8 s pod-obrascima Obrazac T.2.8.1 do Obrasca T.2.8.17, u skladu sa slučajem za svaki konkretni Plan isporuke Radova



	
	Program izgradnje i Plan puštanja u rad 
	Ponuđač mora dostaviti nacrt Programa izgradnje i Plan puštanja u rad uz opis planirane procedure, glavnih aktivnosti i redosleda Radova (dizajn, izgradnja, ispitivanje), imajući u vidu dodirne tačke s tekućim poslovanjem Postojeće deponije i JKP-a na Obrascu T.2.9. 
Nacrt Plana puštanja u rad mora se zasnivati na Prilogu 12 (Ispitivanja).
Program izgradnje i Plan puštanja u rad moraju se sinhronizovati sa stavkama u Dinamici Projekta koje se zahtevaju u Odeljku 2.11 ovih Uslova tehničke ponude.
	Obrazac T.2.9 za svaki konkretni Plan isporuke Radova -
Maksimalno 10 A4 stranica za svaki (dvostrano)

	
	Dijagram toka procesa, uključujući maseni i energetski saldo 
	Ponuđač mora dostaviti dijagram toka procesa, uključujući maseni (čvrsti otpad, voda, vazduh i dimni gas) i energetski saldo za svako Postrojenje, uključujući potrošne delove i u skladu s Pregledom toka otpada u Osnovnom slučaju na Obrascu T.2.10.
Dijagram salda za Glavno postrojenje podnosi se za nominalne tačke i sve druge uslove u dijagramu sagorevanja koji se smatraju dovoljnim da Ponuđač ilustruje očekivane uslove rada Postrojenja.
Za svaki WDP za Postrojenje za deponijski gas i Postrojenje za tretman procedne vode, Ponuđač mora dostaviti procenu prognoziranih količina i svojstava deponijskog gasa i procedne vode.
	Obrazac T.2.10 za svaki konkretni Plan isporuke Radova - 


	[bookmark: _Ref438546278][bookmark: _Hlk438555359]
	Crteži
	Ponuđač mora dostaviti sledeće crteže u skladu sa slučajem za relevantno Postrojenje na Obrascu T.2.11:
2. Za Nove deponije (podeljeno na različite tipove Novih deponija) i Radove na remedijaciji Postojeće deponije:
tlocrt za Nove deponije i Radove na remedijaciji Postojeće deponije (Plan deponije) (broj crteža koji Ponuđač smatra dovoljnim kako bi ilustrovao preseke deponija za različite tipove deponije i faze poslovanja deponije tokom Perioda trajanja Ugovora.) 
3D prikazi planiranih tela deponije (na Datum otpočinjanja Privremenih usluga, Datum otpočinjanja Usluga i Konačni plan odlaganja);
crteži uzdužnog preseka, u razmeri 1:1.000 ili drugoj razmeri koja je kompatibilna s A0 formatom (duž ose Postojeće deponije i svake Nove deponije; osa se bira tako da pokaže granice između tela Postojeće deponije i tela Novih deponija, kao i spoj između tela Postojeće deponije i Brane)
crteži poprečnog preseka, u razmeri 1:1.000 (svakih 100m) upravno na crteže uzdužnog preseka
plan drenaže kišnice i površinske vode
detalji prolaska odvodnih cevi za procednu vodu kroz branu
detalji sistema obloge, sistem drenaže procedne vode i sistem za sakupljanje gasa 
lokacija bunara za nadzor 
crteži preliminarnog dizajna za svaku građevinu, ako ih ima
tlocrti internih pristupnih puteva do lokacije 
interni putevi, parking i pešačke zone
Za sva druga Postrojenja:
7. Tlocrt postrojenja, uključujući glavne komponente/zone (granice zone Postrojenja označavaju se crvenom linijom kako je navedeno u opštem Tlocrtu lokacije datom prema Odeljku 2.3 ovih Uslova tehničke ponude.)
tlocrt postrojenja, uključujući glavne komponente/zone, u razmeri 1:200, uključujući sve spratove
crteži poprečnog preseka, u razmeri 1:200
crteži uzdužnog preseka, u razmeri 1:200
crteži preliminarnog dizajna za svaku zgradu, uključujući pomoćne zgrade (za svaku zgradu, Ponuđač može odabrati broj crteža koji smatra dovoljnim kako bi ilustrovao dizajn i elevaciju)
interni putevi, parking i pešačke zone u Postrojenju
opšti servisni crteži (drenažni sistem, vodovodne mreže, električne instalacije, rezervoari, bazeni, sistemi za gašenje požara, prostorije s pumpama, itd.)
Crteži iz SCADA sistema koji prikazuju glavne komponente, nivoe funkcionisanja i protok podataka (dijagram toka procesa)
Mape/crteži/planovi/šeme ne smeju biti većih dimenzija od A0 i moraju se numerisati, označiti, a lista crteža mora biti navedena u indeksu.
	Obrazac T.2.11 for each of the specific Plan isporuke Radova -


	[bookmark: _Ref472958614]Plan isporuke Usluga (SDP) u saglasnosti s Prilogom 2 (Izlazne specifikacije) 

	Opšti uslovi
	Ponuđač mora dostaviti Nacrt Plana isporuke Usluga (SDP), koji mora pratiti Strukturu datu u Dodatku 3 ovih Uslova tehničke ponude. SPD mora sadržati informacije koje se zahtevaju u Odeljku 3. SDP mora prikazati kako će Ponuđač rukovati i održavati sva Postrojenja potrebna za pružanje Usluga, tj. za Prijem, tretman, transport i odlaganje Rezidualnog komunalnog otpada i Građevinskog otpada i otpada od rušenja i svih materijala i Ostataka nakon tretmana dobijenih iz Rezidualnog komunalnog otpada i Građevinskog otpada i otpada od rušenja u skladu s Prilogom 2 (Izlazne specifikacije).
Predložena metodologija je obavezujuća, i dalje će se razvijati tokom faze pripreme projekta.
Informacije koje se zahtevaju u SPD-u moraju se podeliti na sledeće SPD-ove:
· SDP 0 Celokupni Plan isporuke Usluga: mora se baviti opštim temama koje se odnose na sva Postrojenja.
Planovi isporuke Radova za svako Postrojenje zasebno
· SDP 1 Postrojenje za tretman Komunalnog otpada, podeljeno na:
· SDP 1.1 Postrojenje za pred-tretman, ako ga ima, i
· SDP 1.2 Glavno postrojenje, 
· SDP 2 Postrojenje za tretman i skladištenje Građevinskog otpada i otpada od rušenja
· SDP 3 Nove deponije, po potrebi podeljene na
· SDP 3.1 Nova deponija za Rezidualni komunalni otpad koji se odlaže netretiran, 
· SDP 3.2 Nove deponije za Ostatke nakon prerade Komunalnog otpada, 
· SDP 3.3 Nova deponija za inertni otpad
· SDP 4 Postrojenje za tretman procedne vode
· SDP 5 Postrojenje za deponijski gas
· SDP 6 Nadzor nad Lokacijom i Naknadna briga 
Ponuđač mora koristiti numeraciju za svaki konkretni Plan isporuke Usluga kako je gore navedeno. Svaki konkretni Plan isporuke Usluga mora se strukturisati kako je navedeno u sadržaju Plana isporuke Usluga priloženom u Dodatku 3 ovih Uslova tehničke ponude l i u ovom Odeljku 3 koristeći Obrazac T.3.1 kao naslovnu stranu.
	Obrazac T.3

	[bookmark: _Toc474931551]SDP 0 - Predmeti isporuke za celokupne Usluge (definisati u SDP  0)
	Obrazac T.3.1

	
	Operativni obim i procedure
	Ponuđač mora dostaviti nacrt kako namerava da izvrši Usluge u saglasnosti s Prilogom 2 (Izlazne specifikacije). Ovde spada opis procedura i aktivnosti za rad Postrojenja i praćenje ekoloških uticaja na Obrascu T.3.2.
	Obrazac T.3.2 - najviše 30 A4 strana (obostrano)

	Plan obnavljanja i utrživanja
	

	
	Plan utrživanja za materijale koji se mogu reciklirati izdvojene iz Rezidualnog komunalnog otpada
	Ponuđač mora dostaviti nacrt Plana utrživanja na Obrascu T.3.3 koji prikazuje kako Ponuđač predlaže da postigne Ciljnu stopu recikliranja/obnavljanja Građevinskog otpada i otpada od rušenja u saglasnosti s Obrascem T.1.2 i Ciljnu stopu recikliranja/obnavljanja Komunalnog otpada u saglasnosti s Obrascem T.1.2 (ako je ima). Ponuđač je dužan da dokaže kako i na koji način će se materijali i proizvodi izdvajati ili proizvoditi i reciklirati / obnavljati, uključujući odredišta na Lokaciji i van nje. Plan utrživanja obuhvata zasebne odeljke za svaki tip materijala i proizvoda, kao i tokove materijala obnovljenih na Lokaciji. Zatim, Plan utrživanja mora navoditi adekvatne standarde kvaliteta i uslove utrživih materijala i proizvoda i kako Ponuđač namerava da postigne taj kvalitet.

Ako ga ima, Ponuđač je dužan da dokaže Plan utrživanja pismom o namerama od kupaca.

	Obrazac T.3.3 Plan utrživanja  - najviše 10 A4 strana (obostrano)


	
	Plan utrživanja za Obnovljeni inertni Građevinski otpad i otpad od rušenja / Netretirani obnovljeni inertni Građevinski otpad i otpad od rušenja 
	
	

	
	Plan utrživanja za nataloženi pepeo
	
	

	
	Plan utrživanja za sve druge utržive materijale ili proizvode dobijene iz rada Postrojenja.
	
	

	Operativni podizvođači
	Obrazac T.2.5

	
	Identifikacija i reference Operativnih podizvođača za Period trajanja Privremenih usluga i Period trajanja Usluga
	Ponuđač mora dostaviti naziv Operativnih podizvođača i njihovu ulogu kako se to zahteva u Obrascu T.2.5.1 do Obrasca T.2.5.3.
Ponuđač mora navesti detalje o iskustvu Operativnih podizvođača, uključujući relevantne referentne projekte za rukovanje i upravljanje postrojenjima (Operativni podizvođači). Za svaki referentni projekat, mora se kompletno popuniti zaseban Obrazac T.2.5.2. Kad se planira uključivanje Operativnih podizvođača samo u slučaju dobijanja Projekta i ako bi se isti formirali kao nova operativna kompanija, iskustvo Operativnih podizvođača se dokazuje relevantnim iskustvom matične kompanije/kompanija (ili Povezanih lica matične kompanije/kompanija) Operativnih podizvođača.
Kao minimum, Operativni podizvođač mora ispuniti kriterijume za kvalifikaciju kako je to navedeno u Dodatku 1 (Obavezno minimalno iskustvo podizvođača) ovih Uslova tehničke ponude.
U Obrascu T.2.5.3 Ponuđač mora dostaviti pisanu potvrdu relevantnog naručioca ili javnog organa, koji je korisnik referentnog projekta, o učešću Operativnih podizvođača koji su ušli u uži krug u svakom referentnom projektu navedenom u Obrascu T.2.5.2 koja obuhvata najmanje sledeće informacije:
•	Naziv i podatke za kontakt naručioca ili javnog organa
•	Naziv i kratak opis projekta  
•	Obim usluga Operativnih podizvođača
•	Mesto i datum izdavanja pisane potvrde 
•	Ime i potpis naručioca ili javnog organa
	Obrazac T.2.5.1 do Obrasca T.2.5.3

	Sistem organizacije i upravljanja Projektom
	Obrazac T.3.4

	
	Organizacija Projekta za Period trajanja Usluga

	Ponuđač mora dostaviti organizacione šeme za Period trajanja Privremenih usluga i Period trajanja Usluga koje prikazuju funkcije i odgovornosti i pokazuju organizaciju tokom faze Privremenih usluga i Usluga na Obrascu T.3.4.1.
Iste treba da obuhvataju i funkcije i odgovornosti Operativnih podizvođača.
	Obrazac T.3.4.1

	
	Plan ljudskih resursa za Period trajanja Usluga (Ključno osoblje)

	Ponuđač mora dostaviti listu na Obrascu T.3.4.2 s detaljima Plana ljudskih resursa imajući u vidu indikativni broj i funkcije osoblja koje je potrebno za izvršenje obaveza Izvođača u slučaju dodele Ugovora.

	Obrazac T.3.4.2


	
	Informacioni sistem za upravljanje otpadom
	Ponuđač mora dostaviti opis Informacionog sistema za upravljanje otpadom (WMIS) u saglasnosti s Prilogom [2] (Izlazne specifikacije) na Obrascu T.3.5. Ovo mora obuhvatati i potvrdu da isti može generisati najmanje one izveštaje koji su navedeni u Delu 2 Priloga [2] (Izlazne specifikacije).
Ponuđač mora navesti dodirne tačke između Izvođača i Grada, informacije smeštene u WMIS-u, kao i informacije koje će biti dostupne predstavnicima Grada.
	Obrazac T.3.5

	Konkretni Planovi isporuke Usluga za svako Postrojenje zasebno (definisati u SDP 1 do x)
	Obrazac T.3.1

	
	Konkretni Planovi isporuke Usluga
	Ponuđač mora dostaviti privremene sadržaje Konkretnih Planova isporuke Usluga za svako konkretno Postrojenje pomoću Obrasca T.3.6.
	Obrazac T.3.6 za svaki konkretni Plan isporuke Usluga 

	
	Protokol praćenja postrojenja
	Ponuđač mora dostaviti nacrt Protokola praćenja postrojenja za nadzor Garantovanih nivoa performansi i drugih parametara za nadzor za svako predloženo Postrojenja u saglasnosti s uslovima Dela [5] - Deo B (Uslovi Protokola praćenja postrojenja) Priloga [2] (Izlazne specifikacije) na Obrascu T.3.7. 

	Obrazac T.3.7 za svaki konkretni Plan isporuke Usluga, u skladu sa slučajem - najviše 30 A4 strana (obostrano)

	
	Protokol za praćenje stanja lokacije:

	U SDP 6 Ponuđač mora dostaviti nacrt Protokola za praćenje stanja Lokacije koji Ponuđač predlaže da sprovede, u skladu s tehničkom ponudom, u saglasnosti s Delom [6] (Uslovi Protokola za praćenje stanja Lokacije) Priloga [2] (Izlazne specifikacije) na Obrascu T.3.8. 
	Obrazac T.3.8 - najviše 10 strana (obostrano)
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DODATAK 1 		OBAVEZNO MINIMALNO ISKUSTVO PODIZVOĐAČA 


	Relevantni tehnički kriterijumi
	Uslovi

	(Ključni radovi, usluge i funkcije)
	Relevantni broj projekata 
	Relevantna propusna moć
	Standardi

	RTC1
	[ne koristi se]
	
	
	

	RTC2
Građevinski podizvođač(i) za postrojenja za tretman Rezidualnog komunalnog otpada

	RTC2.1 Postrojenje za pred-tretman
ako ga ima 
Iskustvo u dizajnu, upravljanju, nabavci, izgradnji i puštanju u rad Postrojenja za tretman Rezidualnog komunalnog otpada  (Postrojenja koja prerađuju Rezidualni komunalni otpad mehanički, fizički i/ili biološki kako je navedeno u Prilogu [2] (Izlazne specifikacije), ako ih ima)
	2 (dva) u prethodnih 8 (osam) godina
	Najmanje 50.000 tona godišnje Komunalnog otpada po projektu

	Svi projekti moraju ispunjavati standarde industrijskih emisija u skladu s Direktivom 2010/75/EC ili ekvivalentne standarde

	
	RTC2.2 Postrojenje za dobijanje energije iz otpada 
Iskustvo u dizajnu, upravljanju, nabavci, izgradnji i puštanju u rad Postrojenja za termički tretman Rezidualnog komunalnog otpada /RDF (Postrojenje za dobijanje energije iz otpada kako je to definisano u Prilogu 2 (Izlazne specifikacije))
	2 (dva) u prethodnih 8 (osam) godina
	Najmanje 200.000 tona godišnje Komunalnog otpada po projektu

	Svi projekti moraju ispunjavati standarde industrijskih emisija u skladu s Direktivom 2010/75/EC ili ekvivalentne standarde

	RTC3
	[ne koristi se]
	
	
	

	RTC4
Operativni podizvođač(i)
[footnoteRef:3] [3:  	Kad se planira da se Operativni podizvođač formira kao nova operativna kompanija, operativno iskustvo dokazuje matična kompanija/kompanije ili povezana lica matične kompanije/kompanija] 

	RTC4.1 Postrojenje za pred-tretman
ako ga ima
Iskustvo u rukovanju i održavanju postrojenja za tretman Rezidualnog komunalnog otpada (Postrojenja za mehaničku, fizičku i/ili biološku preradu Rezidualnog komunalnog otpada kako je to definisano u Prilogu 2 (Izlazne specifikacije), ako ih ima)
	2 (dva) u prethodnih 5 (pet) godina, kojima se rukuje i koja se održavaju najmanje 2 (dve) godine.
	Najmanje 50.000 tona godišnje Komunalnog otpada po projektu
	Svi projekti moraju ispunjavati standarde industrijskih emisija u skladu s Direktivom 2010/75/EC ili ekvivalentne standarde

	
	RTC4.2 Postrojenje za dobijanje energije iz otpada 
Iskustvo u rukovanju i održavanju postrojenja za termički tretman Rezidualnog komunalnog otpada (Proces dobijanja energije iz otpada kako je to definisano u Prilogu 2 (Izlazne specifikacije))
	2 (dva) u prethodnih 5 (pet) godina, kojima se rukuje i koja se održavaju najmanje 2 (dve) godine.
	Najmanje 200.000 tona godišnje Komunalnog otpada po projektu
	Svi projekti moraju ispunjavati standarde industrijskih emisija u skladu s Direktivom 2010/75/EC ili ekvivalentne standarde

	
	RTC4.3 Deponija 
Iskustvo u rukovanju i održavanju Deponija za Rezidualni komunalni otpad ili neopasne Ostatke nakon tretmana  (deponija za neopasni otpad)
	2 (dva) u prethodnih 5 (pet) godina, kojima se rukuje i koja se održavaju najmanje 2 (dve) godine.
	Najmanje 50.000 tona godišnje Komunalnog otpada ili ostataka komunalnog otpada nakon tretmana po projektu
	Svi projekti moraju ispunjavati standarde za izgradnju deponija u skladu s Direktivom 1999/31/EC ili ekvivalentne standarde




		1



DODATAK 2: 	SADRŽAJ ZA PLAN ISPORUKE RADOVA U PRILOGU [3] PLANOVI ISPORUKE

PLAN ISPORUKE RADOVA

SADRŽAJ

WDP 0 	Sveobuhvatni Plan isporuke Radova (Obrazac T.2.1)

0.1	Pregled idejnog projekta (Obrazac T.2.2)
0.1.1		Pregled projekta (Obrazac T.2.2.1)
0.1.2		Kompletna lista Postrojenja (Obrazac T.2.2.2)
0.1.3		Lokacija (Obrazac T.2.2.3)
0.1.3.1			Tlocrt Lokacije (Obrazac T.2.2.3.1)
0.1.3.2			Informacije o lokaciji (Obrazac T.2.2.3.2)
0.2	Pregled toka otpada u Osnovnom slučaju (Obrazac T.2.3) 
0.3	Konačni plan odlaganja (Obrazac T.2.4)
0.3.1		Opšti pristup (Obrazac T.2.4.1)
0.3.2		Opšti tlocrt Lokacije (Obrazac T.2.4.2)
0.3.3		Izračunavanje mase i zapremine (Obrazac T.2.4.3)
0.3.4		Crteži (Obrazac T.2.4.4)
0.3.5		Statički proračuni (Obrazac T.2.4.5)
0.4	Građevinski podizvođač(i) (Obrazac T.2.5.1 do Obrasca T.2.5.3)
0.5	Dinamika celokupnog Projekta (Obrazac T.2.6)
0.6	Sistem organizacije i upravljanja Projektom (Obrazac T.2.7)
0.6.1		Organizacija Projekta za Period Radova (Obrazac T.2.7.1)
0.6.2		 Lista indikativnog Ključnog osoblja (Obrazac T.2.7.2)

WDP 1 	Postrojenje za tretman Komunalnog otpada (Obrazac T.2.1)

1.1	WDP 1.1 Postrojenje za pred-tretman, ako ga ima (Obrazac T.2.1)
1.1.1		Tehnički opis (Obrazac T.2.8)
1.1.1.1		Celokupni koncept Projekta (Obrazac T.2.8.1)
1.1.1.2		Glavni projektni parametar (Obrazac T.2.8.2.2)
1.1.1.3			Lista zgrada i arhitektonski konceptualni dizajn (Obrazac T.2.8.3)
1.1.1.4			Zemljani radovi (Obrazac T.2.8.4)
1.1.1.5			Temelji (Obrazac T.2.8.5)
1.1.1.6			Putevi, popločane zone i parking (Obrazac T.2.8.6)
1.1.1.7			Infrastrukturni priključci (Obrazac T.2.8.7)
1.1.1.8		Lista glavne opreme i komponenti (Obrazac T.2.8.8) i uključujući obrazloženje uticaja pred-tretmana na Projektovanu LHV za Glavno postrojenje, ako ga ima na Obrascu T.2.8.9.2.
1.1.2		Program izgradnje i Plan puštanja u rad (Obrazac T.2.9)
1.1.3		Dijagram toka procesa s masenim i energetskim saldom (Obrazac T.2.10)
1.1.4		Crteži (Obrazac T.2.11)

1.2	WDP 1.2 Glavno postrojenje (Obrazac T.2.1)
1.2.1		Tehnički opis (Obrazac T.2.8)
1.2.1.1		Celokupni koncept Projekta (Obrazac T.2.8.1)
1.2.1.2		Glavni projektni parametar (Obrazac T.2.8.2.3)
1.2.1.3			Lista zgrada i arhitektonski konceptualni dizajn (Obrazac T.2.8.3)
1.2.1.4			Zemljani radovi (Obrazac T.2.8.4)
1.2.1.5			Temelji (Obrazac T.2.8.5)
1.2.1.6			Putevi, popločane zone i parking (Obrazac T.2.8.6)
1.2.1.7			Infrastrukturni priključci (Obrazac T.2.8.7)
1.2.1.8	Lista glavne opreme i komponenti (Obrazac T.2.8.9.1) i obrazloženje Projektovane LHV na Obrascu T.2.8.9.2.
1.2.1.9		Opis solidifikacije letećeg pepela i ostataka od čišćenja dimnog gasa, ako ih ima (Obrazac T.2.8.15)
1.2.1.10		Opis postrojenja za tretman nataloženog pepela (Obrazac T.2.8.16)
1.2.1.11		Opis fleksibilnosti vezane za proizvodnju električne/toplotne energije (Obrazac T.2.8.17)
1.2.2		Program izgradnje i Plan puštanja u rad (Obrazac T.2.9)
1.2.3		Dijagram toka procesa s masenim i energetskim saldom (Obrazac T.2.10)
1.2.4		Crteži (Obrazac T.2.11)

WDP 2 	Postrojenje za tretman i skladištenje Građevinskog otpada i otpada od rušenja (Obrazac T.2.1)

2.1		Tehnički opis (Obrazac T.2.8)
2.1.1		Celokupni koncept Projekta (Obrazac T.2.8.1)
2.1.2		Glavni projektni parametar (Obrazac T.2.8.2.4)
2.1.3			Lista zgrada i arhitektonski konceptualni dizajn (Obrazac T.2.8.3)
2.1.4			Zemljani radovi (Obrazac T.2.8.4)
2.1.5			Temelji (Obrazac T.2.8.5)
2.1.6			Putevi, popločane zone i parking (Obrazac T.2.8.6)
2.1.7			Infrastrukturni priključci (Obrazac T.2.8.7)
2.1.8	Lista glavne opreme i komponenti (Obrazac T.2.8.10)
2.2		Program izgradnje i Plan puštanja u rad (Obrazac T.2.9)
2.3		Dijagram toka procesa s masenim i energetskim saldom (Obrazac T.2.10)
2.4		Crteži (Obrazac T.2.11)

WDP 3 	Nove deponije (Obrazac T.2.1)

3.1	WDP 3.1 Nova deponija za Rezidualni komunalni otpad koji se odlaže netretiran (Obrazac T.2.1)
3.1.1		Tehnički opis (Obrazac T.2.8)
3.1.1.1		Celokupni koncept Projekta (Obrazac T.2.8.1)
3.1.1.2		Glavni projektni parametar (Obrazac T.2.8.2.5)
3.1.1.3			Lista zgrada i arhitektonski konceptualni dizajn (Obrazac T.2.8.3)
3.1.1.4			Zemljani radovi (Obrazac T.2.8.4)
3.1.1.5			Temelji (Obrazac T.2.8.5)
3.1.1.6			Putevi, popločane zone i parking (Obrazac T.2.8.6)
3.1.1.7			Infrastrukturni priključci (Obrazac T.2.8.7)
3.1.1.8	Lista glavne opreme i komponenti (Obrazac T.2.8.11)
3.1.2		Program izgradnje i Plan puštanja u rad (Obrazac T.2.9)
3.1.3		Dijagram toka procesa s masenim i energetskim saldom (Obrazac T.2.10)
3.1.4		Crteži (Obrazac T.2.11)

3.2	WDP 3.2 Nova deponija za Odložene ostatke nakon tretmana Komunalnog otpada (Obrazac T.2.1)
3.2.1		Tehnički opis (Obrazac T.2.8)
3.2.1.1		Celokupni koncept Projekta (Obrazac T.2.8.1)
3.2.1.2		Glavni projektni parametar (Obrazac T.2.8.2.5)
3.2.1.3			Lista zgrada i arhitektonski konceptualni dizajn (Obrazac T.2.8.3)
3.2.1.4			Zemljani radovi (Obrazac T.2.8.4)
3.2.1.5			Temelji (Obrazac T.2.8.5)
3.2.1.6			Putevi, popločane zone i parking (Obrazac T.2.8.6)
3.2.1.7			Infrastrukturni priključci (Obrazac T.2.8.7)
3.2.1.8	Lista glavne opreme i komponenti (Obrazac T.2.8.11)
3.2.2		Program izgradnje i Plan puštanja u rad (Obrazac T.2.9)
3.2.3		Dijagram toka procesa s masenim i energetskim saldom (Obrazac T.2.10)
3.2.4		Crteži (Obrazac T.2.11)

3.3	WDP 3.3 Nova deponija za inertni otpad (Obrazac T.2.1)
3.3.1		Tehnički opis (Obrazac T.2.8)
3.3.1.1		Celokupni koncept Projekta (Obrazac T.2.8.1)
3.3.1.2		Glavni projektni parametar (Obrazac T.2.8.2.5)
3.3.1.3			Lista zgrada i arhitektonski konceptualni dizajn (Obrazac T.2.8.3)
3.3.1.4			Zemljani radovi (Obrazac T.2.8.4)
3.3.1.5			Temelji (Obrazac T.2.8.5)
3.3.1.6			Putevi, popločane zone i parking (Obrazac T.2.8.6)
3.3.1.7			Infrastrukturni priključci (Obrazac T.2.8.7)
3.3.1.8	Lista glavne opreme i komponenti (Obrazac T.2.8.11)
3.3.2		Program izgradnje i Plan puštanja u rad (Obrazac T.2.9)
3.3.3		Dijagram toka procesa s masenim i energetskim saldom (Obrazac T.2.10)
3.3.4		Crteži (Obrazac T.2.11)

WDP 4 	Postrojenje za tretman procedne vode (Obrazac T.2.1)

4.1		Tehnički opis (Obrazac T.2.8)
4.1.1		Celokupni koncept Projekta (Obrazac T.2.8.1)
4.1.2		Glavni projektni parametar (Obrazac T.2.8.2.6)
4.1.3			Lista zgrada i arhitektonski konceptualni dizajn (Obrazac T.2.8.3)
4.1.4			Zemljani radovi (Obrazac T.2.8.4)
4.1.5			Temelji (Obrazac T.2.8.5)
2.1.6			Putevi, popločane zone i parking (Obrazac T.2.8.6)
4.1.7			Infrastrukturni priključci (Obrazac T.2.8.7)
4.1.8	Lista glavne opreme i komponenti (Obrazac T.2.8.12)
4.2		Program izgradnje i Plan puštanja u rad (Obrazac T.2.9)
4.3		Dijagram toka procesa s masenim i energetskim saldom (Obrazac T.2.10)
4.4		Crteži (Obrazac T.2.11)

WDP 5 	Postrojenje za deponijski gas (Obrazac T.2.1)

5.1		Tehnički opis (Obrazac T.2.8)
5.1.1		Celokupni koncept Projekta (Obrazac T.2.8.1)
5.1.2		Glavni projektni parametar (Obrazac T.2.8.2.7)
5.1.3			Lista zgrada i arhitektonski konceptualni dizajn (Obrazac T.2.8.3)
5.1.4			Zemljani radovi (Obrazac T.2.8.4)
5.1.5			Temelji (Obrazac T.2.8.5)
5.1.6			Putevi, popločane zone i parking (Obrazac T.2.8.6)
5.1.7			Infrastrukturni priključci (Obrazac T.2.8.7)
5.1.8	Lista glavne opreme i komponenti (Obrazac T.2.8.13)
5.2		Program izgradnje i Plan puštanja u rad (Obrazac T.2.9)
5.3		Dijagram toka procesa s masenim i energetskim saldom (Obrazac T.2.10)
5.4		Crteži (Obrazac T.2.11)

WDP 6 	Radovi na remedijaciji Postojeće deponije (Obrazac T.2.1)

6.1		Tehnički opis (Obrazac T.2.8)
6.1.1		Celokupni koncept Projekta (Obrazac T.2.8.1)
6.1.2		Glavni projektni parametar (Obrazac T.2.8.2.8)
6.1.3			Lista zgrada i arhitektonski konceptualni dizajn (Obrazac T.2.8.3)
2.1.4			Zemljani radovi (Obrazac T.2.8.4)
6.1.5			Temelji (Obrazac T.2.8.5)
6.1.6			Putevi, popločane zone i parking (Obrazac T.2.8.6)
6.1.7			Infrastrukturni priključci (Obrazac T.2.8.7)
6.1.8	Lista glavne opreme i komponenti (Obrazac T.2.8.11)
6.2		Program izgradnje i Plan puštanja u rad (Obrazac T.2.9)
6.3		Dijagram toka procesa s masenim i energetskim saldom (Obrazac T.2.10)
6.4		Crteži (Obrazac T.2.11)

WDP x 	Ponuđač treba da navede dalja Postrojenja, ako su ponuđena (Obrazac T.2.1)

7.1		Tehnički opis (Obrazac T.2.8)
7.1.1		Celokupni koncept Projekta (Obrazac T.2.8.1)
7.1.2		Glavni projektni parametar (Obrazac T.2.8.2.9 i Obrazac T.2.8.2.1, ako se odnosi na više od jednog Postrojenja)
7.1.3			Lista zgrada i arhitektonski konceptualni dizajn (Obrazac T.2.8.3)
7.1.4			Zemljani radovi (Obrazac T.2.8.4)
7.1.5			Temelji (Obrazac T.2.8.5)
7.1.6			Putevi, popločane zone i parking (Obrazac T.2.8.6)
7.1.7			Infrastrukturni priključci (Obrazac T.2.8.7)
7.1.8	Lista glavne opreme i komponenti (Obrazac T.2.8.14)
7.2		Program izgradnje i Plan puštanja u rad (Obrazac T.2.9)
7.3		Dijagram toka procesa s masenim i energetskim saldom (Obrazac T.2.10)
7.4		Crteži (Obrazac T.2.11)




DODATAK 3: 	SADRŽAJ ZA PLAN ISPORUKE USLUGA PRILOGA 3 - PLANOVI ISPORUKE

PLAN ISPORUKE USLUGA - SADRŽAJ

SDP 0 	Celokupni Plan isporuke Usluga (Obrazac T.3.1)

0.1	Operativni obim i procedure (Obrazac T.3.2)
0.2	Plan utrživanja (Obrazac T.3.3)
0.3	Operativni podizvođači za Period trajanja Usluga (Obrazac T.2.5.1 do Obrasca T.2.5.3)
0.4	Sistem organizacije i upravljanja Projektom (Obrazac T.3.4)
0.4.1		Organizacija Projekta za Period trajanja Usluga (Obrazac T.3.4.1)
0.4.2		Plan ljudskih resursa za Period trajanja Usluga (Obrazac T.3.4.2)
0.5	Informacioni sistem za upravljanje otpadom (WMIS) (Obrazac T.3.5)

SDP 1 	Postrojenje za tretman Komunalnog otpada (Obrazac T.3.1)

1.1	SDP 1.1 Postrojenje za pred-tretman, ako ga ima (Obrazac T.3.1)
1.1.1		Sadržaj za konkretni Plan isporuke Usluga (Obrazac T.3.6)
1.1.2		Protokol praćenja postrojenja (Obrazac T.3.7)

1.2	SDP 1.2 Glavno postrojenje (Obrazac T.3.1)
1.2.1		Sadržaj za konkretni Plan isporuke Usluga (Obrazac T.3.6)
1.2.2		Protokol praćenja postrojenja (Obrazac T.3.7)

SDP 2 	Postrojenje za tretman i skladištenje Građevinskog otpada i otpada od rušenja (Obrazac T.3.1)

2.1	Sadržaj konkretnog Plana isporuke Usluga (Obrazac T.3.6)
2.2	Protokol praćenja postrojenja (Obrazac T.3.7)

SDP 3 	Nove deponije (Obrazac T.3.1)

3.1	SDP 3.1 Nova deponija za Rezidualni komunalni otpad koji se odlaže netretiran (Obrazac T.3.1)
3.1.1		Sadržaj konkretnog Plana isporuke Usluga (Obrazac T.3.6)
3.1.2		Protokol praćenja postrojenja (Obrazac T.3.7)

3.2	SDP 3.2 Nova deponija za Odložene ostatke nakon tretmana Komunalnog otpada (Obrazac T.3.1)
3.2.1		Sadržaj konkretnog Plana isporuke Usluga (Obrazac T.3.6)
3.2.2		Protokol praćenja postrojenja (Obrazac T.3.7)

3.3	SDP 3.3 Nova deponija za Inertni otpad (Obrazac T.3.1)
3.3.1	Sadržaj konkretnog Plana isporuke Usluga (Obrazac T.3.6)
3.3.2	Protokol praćenja postrojenja (Obrazac T.3.7)

SDP 4 	Postrojenje za tretman procedne vode (Obrazac T.3.1)

4.1	Sadržaj konkretnog Plana isporuke Usluga (Obrazac T.3.6)
4.2	Protokol praćenja postrojenja (Obrazac T.3.7)

SDP 5 	Postrojenje za deponijski gas (Obrazac T.3.1)

5.1	Sadržaj konkretnog Plana isporuke Usluga (Obrazac T.3.6)
5.2	Protokol praćenja postrojenja (Obrazac T.3.7)

SDP 6 	Nadzor nad Lokacijom i Naknadna briga (Protokol za praćenje stanja Lokacije) (Obrazac T.3.1, Obrazac T.3.8)
[bookmark: temp]

DODATAK 4: 	KRIVULJE GARANTOVANOG OPTEREĆENJA



 (
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	Nivo opterećenja
	Sati
	
	Nivo opterećenja
	Sati
	
	Nivo opterećenja
	Sati
	
	Nivo opterećenja
	Sati

	0.75
	3631
	
	32.25
	3400
	
	63.75
	2377
	
	95.25
	980

	1.5
	3610
	
	33
	3394
	
	64.5
	2338
	
	96
	956

	2.25
	3587
	
	33.75
	3388
	
	65.25
	2290
	
	96.75
	928

	3
	3576
	
	34.5
	3383
	
	66
	2251
	
	97.5
	898

	3.75
	3563
	
	35.25
	3376
	
	66.75
	2214
	
	98.25
	876

	4.5
	3555
	
	36
	3370
	
	67.5
	2179
	
	99
	851

	5.25
	3549
	
	36.75
	3364
	
	68.25
	2131
	
	99.75
	826

	6
	3543
	
	37.5
	3358
	
	69
	2083
	
	100.5
	803

	6.75
	3536
	
	38.25
	3353
	
	69.75
	2041
	
	101.25
	774

	7.5
	3529
	
	39
	3346
	
	70.5
	1998
	
	102
	754

	8.25
	3525
	
	39.75
	3336
	
	71.25
	1959
	
	102.75
	729

	9
	3522
	
	40.5
	3324
	
	72
	1927
	
	103.5
	713

	9.75
	3519
	
	41.25
	3315
	
	72.75
	1886
	
	104.25
	691

	10.5
	3518
	
	42
	3302
	
	73.5
	1844
	
	105
	665

	11.25
	3511
	
	42.75
	3294
	
	74.25
	1807
	
	105.75
	646

	12
	3509
	
	43.5
	3283
	
	75
	1771
	
	106.5
	624

	12.75
	3508
	
	44.25
	3269
	
	75.75
	1743
	
	107.25
	602

	13.5
	3505
	
	45
	3256
	
	76.5
	1704
	
	108
	580

	14.25
	3503
	
	45.75
	3235
	
	77.25
	1661
	
	108.75
	556

	15
	3501
	
	46.5
	3224
	
	78
	1624
	
	109.5
	541

	15.75
	3498
	
	47.25
	3208
	
	78.75
	1593
	
	110.25
	524

	16.5
	3496
	
	48
	3187
	
	79.5
	1550
	
	111
	509

	17.25
	3493
	
	48.75
	3166
	
	80.25
	1517
	
	111.75
	493

	18
	3490
	
	49.5
	3142
	
	81
	1486
	
	112.5
	474

	18.75
	3488
	
	50.25
	3116
	
	81.75
	1456
	
	113.25
	456

	19.5
	3485
	
	51
	3092
	
	82.5
	1424
	
	114
	439

	20.25
	3483
	
	51.75
	3056
	
	83.25
	1398
	
	114.75
	421

	21
	3480
	
	52.5
	3013
	
	84
	1369
	
	115.5
	405

	21.75
	3476
	
	53.25
	2983
	
	84.75
	1347
	
	116.25
	388

	22.5
	3472
	
	54
	2948
	
	85.5
	1317
	
	117
	372

	23.25
	3468
	
	54.75
	2917
	
	86.25
	1292
	
	117.75
	357

	24
	3463
	
	55.5
	2878
	
	87
	1268
	
	118.5
	337

	24.75
	3457
	
	56.25
	2843
	
	87.75
	1240
	
	119.25
	321

	25.5
	3451
	
	57
	2799
	
	88.5
	1218
	
	120
	307

	26.25
	3443
	
	57.75
	2760
	
	89.25
	1190
	
	
	

	27
	3437
	
	58.5
	2709
	
	90
	1158
	
	
	

	27.75
	3429
	
	59.25
	2664
	
	90.75
	1135
	
	
	

	28.5
	3427
	
	60
	2619
	
	91.5
	1108
	
	
	

	29.25
	3422
	
	60.75
	2566
	
	92.25
	1082
	
	
	

	30
	3415
	
	61.5
	2530
	
	93
	1052
	
	
	

	30.75
	3409
	
	62.25
	2478
	
	93.75
	1024
	
	
	

	31.5
	3404
	
	63
	2432
	
	94.5
	1003
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Obrazac T1.1 Tonaže Ugovornog otpada 


	Tabela 1 – Tonaže Ugovornog otpada 

	Ugovorni otpad
	Tokom Perioda trajanja Privremenih usluga
(u tonama godišnje)
	Tokom 
Perioda trajanja Usluga
(u tonama godišnje)

	Rezidualni komunalni otpad
	Ograničenje tonaže koja se može tretirati
	Nije primenljivo
	

	Građevinski otpad i otpad od rušenja
	Ograničenje tonaže obnovljivog Građevinskog otpada i otpada od rušenja
	200.000
	200.000



	Tabela 2 – Tonaža Ugovornog otpada tokom Perioda trajanja Ugovora

	Ugovorni otpad
	Tokom Perioda trajanja Privremenih usluga i Perioda trajanja Usluga
(u tonama tokom Perioda trajanja Ugovora)

	Rezidualni komunalni otpad
	Unapred dogovorena tonaža viška Rezidualnog komunalnog otpada
	

	Građevinski otpad i otpad od rušenja
	Unapred dogovorene tonaže viška Građevinskog otpada i otpada od rušenja
	

	
	Unapred dogovorena tonaža uskladištenog recikliranog Građevinskog otpada i otpada od rušenja
	





	Tabela 3 - Tonaže i zapremine Novih deponija (tokom Perioda trajanja Ugovora)

	Nova deponija (odeljak)[footnoteRef:4] [4:  Instrukcije: Navesti u skladu s Konačnim planom odlaganja ] 

	Tip otpada
	Ukupne tonaže i zapremine Novih deponija tokom Perioda trajanja Ugovora za Osnovni slučaj od
510.000 t/g Rezidualnog komunalnog otpada i
200.000 t/g Građevinskog otpada i otpada od rušenja

	
	
	U tonama
isključujući materijale za privremeno pokrivanje i konačno zatvaranje 
	U m³
uključujući materijale za privremeno pokrivanje i konačno zatvaranje

	Navesti 
	Rezidualni komunalni otpad koji se odlaže netretiran
	
	

	Navesti 
	Odloženi ostaci nakon tretmana Komunalnog otpada - nataloženi pepeo
	
	

	Navesti 
	Odloženi ostaci nakon tretmana Komunalnog otpada - čvrsti ostaci nakon tretmana dimnog gasa
	
	

	Navesti 
	Odloženi ostaci nakon tretmana Komunalnog otpada - ostalo, ako ga ima
(navesti i dodati dalje redove, ako je potrebno)
	
	

	Navesti 
	Inertni Građevinski otpad i otpad od rušenja koji se odlaže netretiran i Odloženi ostaci nakon tretmana Građevinskog otpada i otpada od rušenja 
	
	

	Navesti 
	Višak Građevinskog otpada i otpada od rušenja
	
	

	Navesti 
	Navesti ulazne parametre za dalje vrste deponija / tip otpada i dodati dalje redove, ako je potrebno)
	
	

	Ukupna zapremina deponija za sve delove deponije
	Svi gore navedeni tipovi otpada 
	
	




Obrazac T.1.2. Ključni pokazatelji učinka 


	Tabela 1 - Ključni pokazatelji učinka


	Br. KPU 
	Ključni pokazatelj učinka
	Garantovana vrednost
	Interval praćenja

	1
	Ciljna stopa preusmeravanja otpada s deponije
	____ _________ %
izračunato na osnovu 
Ciljne tonaže preusmeravanja otpada s deponije 
 ____ _________  t/g 

	Na godišnjem nivou
od Datuma otpočinjanja Usluga

	2
	Ciljna stopa preusmeravanja Biorazgradivog komunalnog otpada
(ako Ponuđačevo rešenje uključuje PTF postrojenje)
	____ _________ %
izračunato na osnovu 
Ciljne tonaže preusmeravanja Biorazgradivog komunalnog otpada 
 ____ _________ t/g 

	Na godišnjem nivou
od Datuma otpočinjanja Usluga

	3
	Ciljna stopa obnavljanja Građevinskog otpada i otpada od rušenja 
	____ _________ % težine

	Na godišnjem nivou
od Datuma otpočinjanja Privremenih usluga

	4
	Ciljna stopa recikliranja/obnavljanja Komunalnog otpada
	____ _________ % težine
ako
	Na godišnjem nivou
od Datuma otpočinjanja Usluga



[bookmark: _Ref475015454][bookmark: _Ref475015461]

Obrazac T.1.3 Krivulja toplotnog opterećenja u Osnovnom slučaju



[bookmark: _Ref475015475][bookmark: _Ref475015484][bookmark: _Toc477866998]Obrazac T.1.4 Nivoi toplotnog opterećenja i Nivoi električnog opterećenja


	Tabela 1:	Garantovani Nivoi toplotnog opterećenja i Nivoi električnog opterećenja

	Nivo toplotnog opterećenja
	Odgovarajući Nivo električnog opterećenja na Izvođačevom MCR dijagramu sagorevanja

	[prema ponudi – najviši mogući Nivo toplotnog opterećenja prema Ponuđačevoj Tehničkoj ponudi]	
	

	[prema ponudi – postepene cele vrednosti od [1] MW (s 0 decimala – npr. 60,00 MW) između najvišeg mogućeg nivoa toplotnog opterećenja prema Ponuđačevoj Tehničkoj ponudi i najmanjeg mogućeg Nivoa toplotnog opterećenja prema Ponuđačevoj Tehničkoj ponudi]
	

	…
	

	[prema ponudi – najmanji mogući nivo toplotnog opterećenja prema Ponuđačevoj Tehničkoj ponudi]
	



	Tabela 2:  	Količine toplotne i električne energije u Osnovnom slučaju

	Period plaćanja m
	Količina električne energije u Osnovnom slučaju (mesečno)
MEV
	Količina toplotne energije u Osnovnom slučaju
(mesečno)

MHV
	Količina električne energije uz pretpostavku da je Nivo toplotnog opterećenja jednak nuli (mesečno)
ZEV

	Jul
	
	
	

	Avgust
	
	
	

	Septembar
	
	
	

	Oktobar
	
	
	

	Novembar
	
	
	

	Decembar
	
	
	

	Januar
	
	
	

	Februar
	
	
	

	Mart
	
	
	

	April
	
	
	

	Maj
	
	
	

	Jun 
	
	
	







Obrazac T.1.5 Dijagram sagorevanja



Parametri za Dijagram sagorevanja

	Parametar
	Vrednost

	Nominalna tačka (Postrojenje)
	Nominalna propusna moć:
…..Mg/h – ….. Mg/dnevno
	Projektovana LHV:
…. kJ/kg

	Ulazna toplotna energija iz otpada na nominalnoj tački (100 posto MCR) isključujući ulaznu toplotnu energiju s predgrejača vazduha
	….. megavati toplotne energije

	Minimalna LHV otpada koji se tretira
	….….. kJ/kg

	Maksimalna LHV otpada koji se tretira
	……… kJ/kg

	Spektar LHV na 100% MCR
	……– …….kJ/kg






[bookmark: _Toc475013689][bookmark: _Toc475021631][bookmark: _Toc475013690][bookmark: _Toc475021632][bookmark: _Toc475013691][bookmark: _Toc475021633][bookmark: _Toc475013692][bookmark: _Toc475021634][bookmark: _Toc475013693][bookmark: _Toc475021635][bookmark: _Toc475013694][bookmark: _Toc475021636][bookmark: _Toc475013695][bookmark: _Toc475021637][bookmark: _Toc475013696][bookmark: _Toc475021638][bookmark: _Toc475013697][bookmark: _Toc475021639]Obrazac T.1.6 Faktor Energetske efikasnosti R1








Obrazac T.1.7 Garantovani nivoi performansi


Uputstva: Ponuđač koristi ovaj šablon za Prilog [2], Deo [5] i Prilog [12] navodeći merodavni parametar u skladu s Prilozima i proširuje tabele kako bi se videle performanse njegove tehničke ponude, ako je to potrebno.

	Tabela 1: Glavno postrojenje 


	Garantovani nivoi performansi za
	Glavno postrojenje................................................
(Naziv postrojenja)

	Br.
	Parametar
	JM
	Referentni nivo (vrednost)
	Interval praćenja
	Metodologija praćenja

	Operativni parametri

	1
	Minimalna temperatura dimnog gasa uz vreme stajanja od najmanje 2 sekunde nakon uvođenja poslednjeg vazduha za sagorevanje (bez dodatnog goriva prilikom rada između 75 i 110% Xmcr)

	°C
	850
	
	

	2
	Tačka Xmcr na Dijagramu sagorevanja, kontinuirana propusna moć Prihvatljivog otpada pri MCR (korigovanom za funkciju stvarne LCV)
	t/h
	
	
	

	3
	Trajni toplotni kapacitet 
	MW(th)
	
	
	

	4
	Minimalni kapacitet bruto proizvodnje električne energije na 100% MCR, čist kotao, bez izvoza toplotne energije
	MW (e)
	
	
	

	5
	Minimalni kapacitet neto proizvodnje električne energije na 100% MCR, čist kotao, bez izvoza toplotne energije
	MW (e)
	
	
	

	6
	Bruto proizvodnja toplotne energije na 100% MCR i 100% potražnje, uz maksimalno toplotno opterećenje za Kupca toplotne energije 
	MW(th)
	
	
	

	7
	Minimalni kapacitet neto proizvodnje električne energije pri 100% MCR, čist kotao, maksimalni izvoz toplotne energije Kupcu toplotne energije
	MW (e)
	
	
	

	8
	Faktor Energetske efikasnosti R1 
	
	
	Prilog [12]: 
Jednom nakon 6 meseci Usluga

Prilog [2], Deo [5]:
Jednom godišnje
	

	9
	Odloženi ostaci nakon tretmana Komunalnog otpada 
	t/d
	
	
	

	9a
	Nataloženi pepeo (nesagorele materije)
	
	
	
	

	
	TOC
	% w/w
	
	
	

	
	Gubici prilikom paljenja
	% w/w
	
	
	

	9b
	Leteći pepeo
	
	
	
	

	
	Procedne vode nakon solidifikacije radi prihvatljivosti na deponiji za neopasni otpad (ne primenjuje se ako se tretira kao opasni otpad od strane eksterne kompanije)
	
	
	
	

	9c
	Ostaci FGT 
	
	
	
	

	
	Procedne vode nakon solidifikacije radi prihvatljivosti na deponiji za neopasni otpad (ne primenjuje se ako se tretira kao opasni otpad od strane eksterne kompanije)
	
	
	
	

	Praćenje emisija

	1
	Buka
	dB (A)
	
	
	

	2
	Emisije u vazduh
	
	
	
	

	
	a) HCl
	mg/m³
	
	
	

	
	b) HF
	mg/m³
	
	
	

	
	c) SOx kao SO2
	mg/m³
	
	
	

	
	d) NOx kao NO2
	mg/m³
	
	
	

	
	e) Čestice
	mg/m³
	
	
	

	
	f) PCDD/F
	ng/m²
	
	
	

	
	g) Hg
	mg/m³
	
	
	

	
	h) Cd + Tl
	mg/m³
	
	
	

	
	i) Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
	mg/m³
	
	
	


	Praćenje kvaliteta proizvoda i/ili materijala koji se mogu reciklirati/obnavljati
 (navesti parametre čiji nadzor tržište zahteva)

	Crni metali
	
	
	
	

	Obojeni metali
	
	
	
	

	Ostali materijali (navesti)
	
	
	
	





	 Tabela 2: Postrojenje za pred-tretman


	Garantovani nivoi performansi za
	.Postrojenje za pred-tretman...............................
(naziv postrojenja)

	Br
	Parametar
	JM
	Referentni nivo (vrednost)
	Interval praćenja
	Metodologija praćenja

	Operativni parametri

	1
	Kapacitet tretmana Komunalnog otpada
	t/d
	
	
	

	
	Referentni radni sati
	h/d
	
	
	

	
	Referentni radni sati
	h/g
	
	
	

	2
	Projektovani izlazni rezultati u Osnovnom slučaju
	
	
	
	

	
	količina RDF
	t/d
	
	
	

	
	količina CLO
	t/d
	
	
	

	
	drugi proizvodi reciklaže (navesti)
	t/d
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Praćenje emisije (u zavisnosti od predloženih PTF i PTF elemenata)

	1
	Buka
	dB (A)
	
	
	

	2
	Emisije u vazduh
	
	
	
	

	
	Miris
	
	
	
	

	
	NOx kao NO2
	mg/m³
	
	
	

	
	Čestice
	mg/m³
	
	
	

	
	TOC
	
	
	
	

	
	(navesti dodatne zagađivače)
	
	
	
	

	3
	Otpadne vode, vidi LTP
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Praćenje kvaliteta proizvoda i/ili materijala koji se recikliraju/obnavljaju

	1
	RDF 
	
	
	
	

	
	a) LHV
	kJ/kg
	
	
	

	
	b) sastav (navesti)
	
	
	
	

	
	c) zagađivači (navesti)
	
	
	
	

	2
	Kvalitet CLO
	
	
	
	

	
	a) kvalitet komposta (navesti)
	
	
	
	

	
	b) zagađivači (navesti)
	
	
	
	

	3
	Kvalitet drugih materijala koji se recikliraju/obnavljaju (navesti)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





	Tabela 3: Postrojenja za tretman Građevinskog otpada i otpada od rušenja 


	Garantovani nivoi performansi za
	.Postrojenje za tretman Građevinskog otpada i otpada od rušenja
Separacija neinertnog Građevinskog otpada i otpada od rušenja............................
(naziv postrojenja)

	Br.
	Parametar
	JM
	Referentni nivo (vrednost)
	Interval praćenja
	Metodologija praćenja

	Operativni parametri

	1
	Kapacitet tretmana Građevinskog otpada i otpada od rušenja
	t/d
	
	
	

	
	a) Referentni radni sati
	h/d
	
	
	

	
	b) Referentni radni sati
	h/g
	
	
	

	2
	Projektovani izlazni rezultati u Osnovnom slučaju (navesti)
	
	
	
	

	
	a) Količina Inertnog Građevinskog otpada i otpada od rušenja 
	t/d
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Praćenje emisije

	1
	Buka
	dB (A)
	
	
	

	2
	Emisije u vazduh
	
	
	
	

	
	a) Prašina
	mg/m³
	
	
	

	
	b) ostalo (navesti)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Garantovani nivoi performansi za
	.Postrojenje za tretman Građevinskog otpada i otpada od rušenja
Tretman inertnog Građevinskog otpada i otpada od rušenja.. ........................
(naziv postrojenja)

	Operativni parametri

	1
	Propusna moć Građevinskog otpada i otpada od rušenja
	t/d
	
	
	

	
	a) Referentni radni sati
	h/d
	
	
	

	
	b) Referentni radni sati
	h/g
	
	
	

	2
	Projektovani izlazni rezultati u Osnovnom slučaju
	
	
	
	

	
	a) Količina Obnovljivog inertnog Građevinskog otpada i otpada od rušenja 
	t/d
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Praćenje emisije

	1
	Buka
	dB (A)
	
	
	

	2
	Emisije u vazduh
	
	
	
	

	
	c) Prašina
	mg/m³
	
	
	

	
	d) ostalo (navesti)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Praćenje kvaliteta proizvoda i/ili materijala koji se recikliraju/obnavljaju

	1
	Proizvodi/materijali 1
(navesti dobijene kvalitete različitih proizvedenih sekundarnih Građevinskih materijala)
	
	
	
	

	2
	Proizvoda/materijala 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	Tabela 4: Postrojenje za tretman procedne vode 


	Garantovani nivoi performansi za
	.Postrojenje za tretman procedne vode..........................
(naziv postrojenja)

	No
	Parametar
	JM
	Referentni nivo (vrednost)
	Interval praćenja
	Metodologija praćenja

	Operativni parametri

	1
	Projektovani kapacitet
	m³/d
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ekološko praćenje
	

	1
	Buka
	
	
	
	

	2
	Emisije u vazduh
	
	
	
	

	
	a) Miris
	
	
	
	

	3
	Efluent
	
	
	
	

	
	a) BOD5
	mgO2/l
	<20
	
	

	
	b) COD
	mgO2/l
	<200
	
	

	
	c) pH
	
	6.5-9
	
	

	
	d) Suspendovane čestice
	mg/l
	<35
	
	

	
	e) Ukupan neorganski azot niotrogen (NH4-N, NO3-N, NO2-N)
	mg/l
	<70
	
	

	
	f) AOH
	mg Cl/l
	<0.5
	
	

	
	g) Ostalo (navesti)
	
	
	
	




	Tabela 5: Postrojenje za deponijski gas 


	Garantovani nivoi performansi za
	.Postrojenje za deponijski gas.........................
(naziv postrojenja)

	No
	Parametar
	JM
	Referentni nivo (vrednost)
	Interval praćenja
	Metodologija praćenja

	Operativni parametri

	1
	Minimalni kapacitet bruto proizvodnje električne energije
	MW(e)
	
	
	

	2
	Minimalni kapacitet neto proizvodnje električne energije
	MW(e)
	
	
	

	4
	Temperatura baklje
	°C
	
	
	

	5
	Dostupnost baklje
	h/g
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ekološko praćenje

	1
	Buka
	
	
	
	

	2
	Emisije u vazduh
	
	
	
	

	
	Za motor za gas (navesti)
	
	
	
	

	
	Za baklju (navesti)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	







Obrazac T.1.8 Ključni datumi


	Referentna tačka
	Datum

	Krajnji rok za Datum stupanja na snagu
	znači 31. decembar 2018. 

	Krajnji rok za dobijanje Saglasnosti zajedničkog rizika
	znači:
(a)	u vezi s Upotrebnom dozvolom, datum koji pada [uneti broj dana] dana nakon Datuma stupanja na snagu; 
(b)	u vezi s Integrisanom dozvolom, datum koji pada [uneti broj dana] dana nakon Datuma stupanja na snagu]; i
(c)	u vezi s odlukom relevantnog Ministarstva kojom se potvrđuje adekvatnost Izvođača za pružanje komunalnih usluga, datum koji pada [uneti broj dana] dana nakon Datuma stupanja na snagu]; i
(d)	u vezi s Povezivanjem na EMS, datum koji pada [uneti broj dana] dana nakon Datuma stupanja na snagu];
(e)     u vezi s dozvolom za električnu energiju (proizvodnju) koja je potrebna prema Zakonu o energetici, datum koji pada [uneti broj dana] dana nakon Datuma stupanja na snagu]; i
(f)     u vezi s licencom koja se zahteva prema Pozitivnom pravu za proizvodnju toplotne energije, datum koji pada [uneti broj dana] dana nakon Datuma stupanja na snagu].

	Planirani Datum otpočinjanja Radova
	Znači datum koji pada [uneti broj dana] dana nakon Datuma stupanja na snagu

	Krajnji rok za otpočinjanje Radova
	Znači datum koji pada 12 meseci nakon Datuma stupanja na snagu

	Planirani Datum otpočinjanjaotpočinjanja Privremenih usluga
	Znači datum koji pada [uneti broj dana] dana nakon Datuma stupanja na snagu

	Planirani datum spremnosti 
	Znači datum koji pada [uneti broj dana] dana nakon Datuma stupanja na snagu

	Krajnji rok za spremnost 
	Znači datum koji pada 18 (osamnaest) Meseci nakon Planiranog datuma spremnosti

	Planirani datum prijema
	Znači datum koji pada [uneti broj dana] dana nakon Datuma stupanja na snagu

	Planirani Datum otpočinjanja Usluga
	Znači datum koji pada [uneti broj dana] dana nakon Datuma stupanja na snagu

	Krajnji rok za prijem
	Znači datum koji pada 18 (osamnaest) Meseci nakon Planiranog datuma prijema

	Planirani Datum završetka radova na remedijaciji Deponije
	Znači datum koji pada [uneti broj dana]  dana nakon Datuma stupanja na snagu

	Krajnji rok za završetak radova na remedijaciji Deponije
	Znači datum koji pada 48 (četrdeset osam) Meseci nakon Planiranog Datuma završetka radova na remedijaciji Deponije

	Datum isteka
	Znači [25.] godišnjica Planiranog datuma otpočinjanja Usluga



	Datumi vezani za infrastrukturu za prenos toplotne energije  
	Datum

	Planirani Datum otpočinjanja Radova na Infrastrukturi za prenos toplotne energije 
	Znači datum koji pada [uneti broj dana] dana nakon Datuma stupanja na snagu

	Planirani Datum spremnosti Infrastrukture za prenos toplotne energije 
	Znači datum koji pada [uneti broj dana] dana pre Planiranog datuma spremnosti

	Planirani Datum prijema Infrastrukture za prenos toplotne energije 
	Znači datum koji pada [uneti broj dana] dana pre Planiranog datuma prijema





Obrazac T.1.9 Podaci o Dizajnu koji se mogu revidirati







Obrazac T.2 PLANOVI ISPORUKE RADOVA





Obrazac T.2.1 Naslovna strana


Uputstva: Koristite šablon dat na sledećoj strani kao naslovnu stranu za svaki konkretni Plan isporuke Radova







GRAD BEOGRAD
GRADSKA UPRAVA – SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE









PLAN ISPORUKE RADOVA ......  (UNETI BR.)

........................................... (UNETI POSTROJENJE)



Obrazac T.2.2 Pregled idejnog projekta






Obrazac T.2.2.1 Pregled projekta 




Obrazac T.2.2.2 Kompletna lista Postrojenja



	Br. 
postrojenja
	Plan isporuke Radova 
	Naziv postrojenja 

	
	WDP x[footnoteRef:5] [5:  	Napomena za Ponuđače: Očekuje se da će komponentu postrojenja za registraciju/merenje koristiti nekoliko Postrojenja i ista se mora povezati s relevantnim konkretnim Planovima isporuke Radova i konkretnim Planovima za isporuku Usluga.
] 

	Registracija/Merenje 

	
	WDP 1.1
	Postrojenje za pred-tretman, ako ga ima

	
	WDP 1.2
	Glavno postrojenja 

	
	WDP 2
	Postrojenje za tretman i skladištenje Građevinskog otpada i otpada od rušenja

	
	WDP 3.1
	Nova deponija Rezidualnog komunalnog otpada koji se odlaže netretiran

	
	WDP 3.2
	Nova deponija za Odložene ostatke nakon tretmana Komunalnog otpada

	
	WDP 3.3
	Nova deponija za inertni otpad

	
	WDP 4
	Postrojenje za tretman procedne vode 

	
	WDP 5
	Postrojenje za deponijski gas

	
	WDP 6
	Radovi na remedijaciji Postojeće deponije 

	
	
	(Navesti dalja postrojenja po potrebi)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


		


Obrazac T.2.2.3 Lokacija



Obrazac T.2.2.3.1 Tlocrt Lokacije




Obrazac T.2.2.3.2 Informacije o Lokaciji





[bookmark: _Ref474944350][bookmark: _Toc477867012]Obrazac T.2.3 Pregled toka otpada u Osnovnom slučaju s proračunima Ponuđačevih garantovanih ulaznih parametara za Ugovor o JPP









Obrazac T.2.4 Konačni plan odlaganja



Obrazac T.2.4.1 Opšti pristup 




[bookmark: _Ref475023016][bookmark: _Ref475023186][bookmark: _Ref475024607][bookmark: _Toc477867015]Obrazac T.2.4.2 Opšti tlocrt Lokacije





Obrazac T.2.4.3 Izračunavanje mase i zapremine





Obrazac T.2.4.4 Crteži




Obrazac T.2.4.5 Statički proračuni




[bookmark: _Ref475031720][bookmark: _Ref475031816][bookmark: _Toc477867019]Obrazac T.2.5 Reference Građevinskih podizvođača za Postrojenje za tretman Rezidualnog komunalnog otpada i Operativnih podizvođača








LIB01/F6AH/4792368.2LIB01/F6SJT/4810811.6		Hogan Lovells



[bookmark: _Ref474934879][bookmark: _Toc477867020]Obrazac T.2.5.1 Lista Građevinskih podizvođača i Operativnih podizvođača
Tabela 1: 	Period Radova
	Naziv 
Građevinskog podizvođača 
i njegova uloga u Ponuđačevom rešenju

	Naziv Projekta

	Tip 
Projekta**)
	Lokacija referentnog projekta

Grad / država / zemlja
	Uloga Građevinskih podizvođača 
u referentnom projektu ***)
	Naručilac ili javni organ korisnik


	RTC1 – Ne koristi se

	RTC2  Građevinski podizvođač za Postrojenje za tretman Rezidualnog komunalnog otpada

	RTC2.1
Postrojenje za pred-tretman, ako ga ima
*)
	Naziv

	1.
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	

	RTC2.2
Glavno postrojenje
*)
	Naziv 

	1.
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	

	RTC3 – Ne koristi se







Tabela 2: 	Period trajanja Usluga
	Naziv 
Operativnog podizvođača
i njegova uloga u Ponuđačevom rešenju

	Naziv Projekta

	Tip Projekta
**)
	Lokacija referentnog projekta

Grad / država / zemlja
	Uloga Operativnog podizvođača u referentnom projektu ***)
	Naručilac ili javni organ korisnik


	RTC4 Operativni podizvođači

	RTC4.1
Rukovanje i održavanje Postrojenja za pred-tretman (ako ga ima)
*)
	Naziv 
	1.
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	

	RTC4.2
Rukovanje i održavanje Glavnog postrojenja 
*)
	Naziv 
	1.
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	

	RTC4.3
Rukovanje i održavanje Deponije
*)
	Naziv 
	1.
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	



*) Uputstva: Navesti ulogu Građevinskog podizvođača/Operativnog podizvođača u predloženom rešenju
**) Uputstva: Navesti slučajeve: izgradnje, posedovanja i rukovanja (BOO), inženjeringa, nabavke i izgradnje (EPC), izgradnje, isporuke, nadzora, rukovanja i održavanja (O&M), itd. 
***) Uputstva: Navesti kvalitet u kojem je Građevinski podizvođač/Operativni podizvođač realizovao projekat, npr. kao glavni preduzimač, glavni izvođač, član zajedničkog poduhvata ili konzorcijuma kao lider ili običan član, podizvođač, EPC izvođač, O&M izvođač, itd.

Obrazac T.2.5.2 Osnovni uslovi referentnog projekta
Uputstva: Popuniti ovaj Obrazac T.2.5.2 (Osnovni uslovi referentnog projekta) za svakog Podizvođača navedenog u Obrascu T.2.5.1.

	Br. RTC:            		__  ____________ [uneti br. i ulogu Podizvođača]
Br. podizvođača:	__  ____________ [uneti br. i naziv Podizvođača]
Br. iskustva: 		__  ____________ [uneti br. i naziv projekta]


	
	Informacije

	Lokacija projekta (grad, država, zemlja)
	

	Kratak opis projekta 
	

	Opis obima odgovornosti podizvođača  
	

	Naručilac
	

	Datum završetka projektnog postrojenja
	

	Period rukovanja referentnim postrojenjem
	

	Za Operativnog podizvođača, životni vek referentnog projekta i datum isteka ugovora:
	

	Uloga u ugovoru
[Štiklirati odgovarajuću opciju]
	Izvođač


	Član konzorcijuma

	Podizvođač



	Karakteristični pokazatelji projekta - 

Postrojenje za tretman otpada
(Ako projekat obuhvata više od jednog postrojenja, dodati informacije za svako dodatno postrojenje)
· Vrsta postrojenja:
· Kapacitet postrojenja (t/g MSW):
· Stvarna godišnja prerada (t/g MSW) za svaku godinu rada u prethodnih pet godina:
· Tehnologija postrojenja:
Br. jedinica
Karakteristike otpada u projektu
Kupac proizvedene električne energije (ako je ima)
Primenjeni standardi za čišćenje dimnog gasa
Ostale zone
Navesti karakteristične podatke 

	

	Karakteristični pokazatelji neopasnih deponija u projektima
(Ako projekat obuhvata više od jedne deponije, dodati informacije za svaku dodatnu deponiju)
· Tip deponije:
· Tip odloženog otpada (rezidualni otpad, tretirani otpad, nataloženi pepeo, itd.)
· Ukupni kapacitet deponije po ćelijama (tona)
· Stvarna godišnja prerada (t/g Rezidualnog komunalnog otpada) za sve godine rada u prethodnih pet godina:
· Tehnologija postrojenja (ako je ima)
· Standardi za izgradnju deponija 
Dizajn obloge na dnu
Dizajn tretmana procedne vode
Tretman gasa
Metodologija utvrđivanja
Površina deponije (m²)
· Kupac proizvedene električne energije (ako ga ima)
Ostale zone 
Navesti karakteristične podatke
	

	· Naziv proizvođača glavne opreme/glavnih podizvođača
	

	Naziv naručioca:

Adresa:
Telefon/faks
E-mail:
	[uneti pun naziv] 

[navesti ulicu / broj / mesto ili grad / državu]
[uneti broj telefona / faksa, uključujući pozivni broj za državu i grad]
[uneti imejl adresu ako je ima]

	Javni organ – korisnik Projekta:

Adresa:
Telefon/faks
E-mail:
	[uneti pun naziv] 


[navesti ulicu / broj / mesto ili grad / državu]
[uneti broj telefona / faksa, uključujući pozivni broj za državu i grad]
[uneti imejl adresu ako je ima]




Obrazac T.2.5.3 Potvrde referenci






Obrazac T.2.6 Dinamika celokupnog Projekta




Obrazac T.2.7 Sistem organizacije i upravljanja Projektom









[bookmark: _Ref475018578][bookmark: _Ref475018585][bookmark: _Ref475018628][bookmark: _Toc477867025]Obrazac T.2.7.1 Projektna Organizaciona šema za Period Radova








[bookmark: _Ref474944047][bookmark: _Toc477867026]Obrazac T.2.7.2 Lista indikativnog Ključnog osoblja (Period Radova) 

Naziv kompanije (Ponuđač ili Građevinski podizvođač koji angažuje ključno osoblje): [uneti pun naziv]
Uputstvo: odštampati ovu tabelu za svaku angažovanu kompaniju 

	Informacije o članovima Indikativnog ključnog osoblja 

	Funkcija u Projektu
(navesti)
	Odgovornosti u Projektu
(navesti)

	Ponuđač

	Generalni direktor
	

	Finansijski direktor
	

	Direktor građevinskih radova
	

	Direktor MEP projekta 
	

	Direktor za ZNR
	

	Ključni nadzor
	

	Projektant

	Glavni projektant
	

	Građevinski podizvođač 1 za ...................(Navesti zadatak)

	Menadžer projekta 
	

	Direktor građevinskih radova
	

	Direktor MEP projekta 
	

	Direktor elektro i I&C radova
	

	Građevinski podizvođač 1 za ...................(Navesti zadatak)

	Menadžer projekta 
	

	Direktor građevinskih radova
	

	Direktor MEP projekta 
	

	Direktor elektro i I&C radova
	

	
	

	
	





Obrazac T.2.8 Tehnički opis

Uputstva: Popuniti ovaj obrazac za svako Postrojenje po potrebi prema broju i tipu Postrojenja za predloženo rešenje, 

Obrazac T.2.8.1 Celokupni koncept Projekta

Uputstva: Popuniti ovaj obrazac za svako Postrojenje po potrebi prema broju i tipu Postrojenja za predloženo rešenje

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama] 

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
	………[Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
…………………………………………………

	
Celokupni koncept Projekta
















[bookmark: _Toc477867029]Obrazac T.2.8.2 Glavni projektni parametar za Postrojenja





[bookmark: _Ref475019112][bookmark: _Toc477867030]Obrazac T.2.8.2.1 Osnovni uslovi za registraciju/merenje 

	REGISTRACIJA/MERENJE[footnoteRef:6] [6:  	Napomena za Ponuđače: Očekuje se da će komponentu postrojenja za registraciju/merenje koristiti nekoliko Postrojenja, pa se mora povezati s relevantnim konkretnim Planovima isporuke Radova i Usluga.] 



	Strana… [uneti br.] od … [uneti br.]

	Ponuđač
	

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
Lokacija Postrojenja
	………[Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
…………………………………………………
…………………………………………………

	Radnih sati i dana
	......h do ......h 
dana: ………….

	Broj smena
	.................................... [broj] 

	Radnih dana
	.................................... d/g

	Lista povezanih komponenti postrojenja
	(navesti, npr. broj kamionskih vaga, zgrada za registraciju)

	Potrebna površina Postrojenja (ukupno) 	
	…………………………. m²





[bookmark: _Ref475025676][bookmark: _Toc477867031]Obrazac T.2.8.2.2 Postrojenje za pred-tretman Rezidualnog komunalnog otpada

Uputstva: popuniti ovaj obrazac za svako Postrojenje za pred-tretman zasebno u slučaju da tehnička ponuda obuhvata nekoliko tipova postrojenja za pred-tretman
	POSTROJENJE ZA PRED-TRETMAN REZIDUALNOG KOMUNALNOG OTPADA


	Strana … [uneti br.] od … [uneti br.]

	Ponuđač
	

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
Lokacija Postrojenja
	………[Br. postrojenja kao u Obrascu T.2.2.2]
…………………………………………………
…………………………………………………

	Nominalni kapacitet 
	
................................... t/h Rezidualnog komunalnog otpada
.................................... t/g Rezidualnog komunalnog otpada

	Projektni kapacitet (maksimum)
	
.................................... t/h Rezidualnog komunalnog otpada


	Broj linija
(navesti kapacitet za svaku liniju ako gore navedeni ukupni kapacitet nije jednako raspoređen)
	.................................... [broj]

	Broj radnih smena
	.................................... [broj] 

	Vreme rada
	.................................... d/g
.................................... h/g

	Koeficijent vremena dostupnosti
	.................................... % 

	Broj radnih sati pod punim opterećenjem
	.................................... h/g

	Nominalni kapacitet komponenti glavnog postrojenja:
· bunker, zona skladištenja 


· mehanički pred-tretman
· biološki tretman
· ostali tretmani (navesti).................................................
	

· ................................... m³ ekvivalentno skladišnom kapacitetu od ……. dana prosečne dnevne količine Rezidualnog komunalnog otpada 
· ................................... t/h
· ................................... t/h

· ................................... t/h

	Izlazni rezultati Postrojenja (npr. RDF, CLO, Ostaci nakon tretmana, itd.)
(navesti)

1. ……………………………………..
2. ……………………………………..
3. ……………………………………..
4. ……………………………………..
5. ……………………………………..
	Navesti količinu i odredište (npr. u Glavno postrojenje, na tip deponije, tržište za reciklirane materijale, itd.)


1. .................. t/g do ..................………………….
2. .................. t/g do ..................………………….
3. .................. t/g do ..................………………….
4. .................. t/g do ..................………………….
5. .................. t/g do ..................………………….

	Potrebna površina Postrojenja (ukupno)
	…………………………. m²




Obrazac T.2.8.2.3 Glavno postrojenje

	GLAVNO POSTROJENJE

	Strana … [uneti br.] od … [uneti br.]

	Ponuđač
	

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga

	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
Lokacija Postrojenja
	………[ Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
……………………………………………………
……………………………………………………

	Tip sistema za sagorevanje
	

	Broj linija za sagorevanje
	.................................... [broj]

	Tip ulaznih materijala (netretirani Rezidualni komunalni otpad, RDF, ostalo)
	

	Projektovana LHV 
	.................................... kJ/kg

	Ulazna toplotna energija na 100% MCR
(prema dijagramu sagorevanja navedenom u Obrascu T.1.5)
	.................................... MW Postrojenje
.................................... MW po JM 

	Nominalni kapacitet [netretirani Rezidualni komunalni otpad /RDF] pri 100% MCR i odabranoj LHV
	Postrojenje:
.................................... t/h 
.................................... t/g 
Po JM:
.................................... t/h 
.................................... t/g 

	Maksimalni kapacitet [netretirani Rezidualni komunalni otpad /RDF]
	.................................... t/h Postrojenje
.................................... t/h po JM

	Broj radnih smena 
	.................................... [broj] 

	Vreme rada
	.................................... d/g
.................................... h/g

	Koeficijent vremena dostupnosti
	.................................... % 

	Radni sati pod punim opterećenjem
	.................................... h/g

	Nominalni kapacitet komponenti glavnog postrojenja:
· bunker


· tretman ispuštenog gasa
· tretman ostataka dimnog gasa
· ostali tretmani (navesti).................................................
	

· ................................... m³ ekvivalentno skladišnom kapacitetu od ……. dana prosečne količine dnevnog unosa 
· ................................... m³/h
· ................................... t/h

· ................................... t/h

	Izlazni rezultati Postrojenja (npr. nataloženi pepeo, ostaci FGT, otpadna voda, itd.)
(navesti)

1. ……………………………………..
2. ……………………………………..
3. ……………………………………..
4. ……………………………………..
5. ……………………………………..
	Navesti količinu i odredište (npr. do tipa deponije, postrojenja za tretman, tržišta za reciklirane materijale, itd.)

1. .................. t/g do ..................………………….
2. .................. t/g do ..................………………….
3. .................. t/g do ..................………………….
4. .................. t/g do ..................………………….
5. .................. t/g do ..................………………….

	Potrebna površina Postrojenja (ukupno)
	…………………………. m²

	Proizvedena energija za prodaju (nakon odbijanja sopstvene potrošnje Glavnog postrojenja):

Električna energija
Toplotna energija
	


………………………… MWh/godišnje
………………………… MWh/godišnje






Obrazac T.2.8.2.4 Postrojenje za tretman i skladištenje Građevinskog otpada i otpada od rušenja

Uputstva: u slučaju različitih tipova postrojenja (npr. tretman Građevinskog šuta, skladištenje zemlje) 
popuniti ovaj obrazac za svaki tip postrojenja za Građevinski otpad i otpad od rušenja zasebno
	POSTROJENJE ZA TRETMAN I SKLADIŠTENJE GRAĐEVINSKOG OTPADA I OTPADA OD RUŠENJA


	Strana … [uneti br.] od … [uneti br.]

	Ponuđač
	

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
Lokacija Postrojenja
	………[ Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
…………………………………………………
…………………………………………………

	Nominalni kapacitet
[ navesti tip Građevinskog otpada i otpada od rušenja]
	.................................... t/h 
.................................... t/g 

	Projektovani kapacitet (maksimum)
[navesti tip Građevinskog otpada i otpada od rušenja]
	
.................................... t/h 	


	Broj linija
(navesti kapacitet po liniji, ako gore navedeni ukupni kapacitet nije jednako raspoređen)
	.................................... [broj]

	Broj radnih smena
	.................................... [broj] 

	Vreme rada
	.................................... d/g
.................................... h/g

	Koeficijent vremena dostupnosti
	.................................... % 

	Radni sati pod punim opterećenjem
	.................................... h/g

	Nominalni kapacitet komponenti glavnog postrojenja:
· prijemna zona


·  tretman (navesti).................................................
· tretman (navesti).................................................
· privremeno skladištenje (navesti).................................................
	

· ................................... m³ ekvivalentno skladišnom kapacitetu od ……. dana prosečne dnevne količine Građevinskog otpada i otpada od rušenja 

· ................................... t/h

· ................................... t/h

· ................................... t/h


	Izlazni rezultati Postrojenja (npr. zemlja, sekundarni agregati, ostaci)
(navesti)

1. ……………………………………..
2. ……………………………………..
3. ……………………………………..
4. ……………………………………..
5. ……………………………………..
	Navesti količinu i odredište (npr. na tip deponije, tržište za reciklirane materijale)


1. .................. t/g do ..................………………….
2. .................. t/g do ..................………………….
3. .................. t/g do ..................………………….
4. .................. t/g do ..................………………….
5. .................. t/g do ..................………………….

	Potrebna površina Postrojenja (ukupno)
	…………………………. m²





Obrazac T.2.8.2.5 Nove deponije

Uputstva: popuniti ovaj obrazac za svaki tip Nove deponije zasebno (npr. Nova deponija Rezidualnog komunalnog otpada koji se odlaže netretiran, Nova deponija za Ostatke nakon tretmana komunalnog otpada, Nova deponija za inertni otpad)
	NOVA DEPONIJA


	Strana … [uneti br.] od … [uneti br.]

	Ponuđač
	

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
Lokacija Postrojenja
	………[ Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
…………………………………………………
…………………………………………………

	Godišnja isporuka otpada u Osnovnom slučaju
(konkretni tip otpada i poreklo (npr. Glavno postrojenje, Postrojenje za tretman Građevinskog otpada i otpada od rušenja, itd) u skladu s Pregledom toka otpada u Osnovnom slučaju prema Obrascu T.2.3,
po potrebi dodati još redova)

Tip otpada/poreklo: …………………………………
Tip otpada/poreklo: …………………………………
Ukupno: 
	




...................  t/g 

...................  t/g
...................  t/g

	Ukupan prazan prostor 
(isključujući privremene pokrivače i konačno zatvaranje)
	.................................... tona[footnoteRef:7] [7:  Ovaj broj mora biti jednak ili veći od odgovarajućeg broja navedenog u Obrascu T.3-1, Tabela 3] 

.................................... m³

	Ukupna zapremina deponije
(uključujući privremene pokrivače i konačno zatvaranje)
	.................................... tona
.................................... m³[footnoteRef:8] [8:  Ovaj broj mora biti jednak ili veći od odgovarajućeg broja navedenog u Obrascu T.3-1, Tabela 3] 


	Procenat privremenih pokrivača i konačnog zatvaranja u ukupnoj zapremini deponije
	.................................... % težine
.................................... % zapremine

	Broj radnih smena
	.................................... [broj] 

	Vreme rada
	.................................... d/g
.................................... h/g

	Potrebna površina Postrojenja (ukupno)
	…………………………. m²

	Najveća visina deponije
	…………………………. m

	Koeficijent nagiba
	…………………………. 




[bookmark: _Ref475026204][bookmark: _Toc477867035]Obrazac T.2.8.2.6 Postrojenje za tretman procedne vode 

Uputstva: popuniti ovaj obrazac za svako postrojenje za tretman procedne vode zasebno
	POSTROJENJE ZA TRETMAN PROCEDNE VODE


	Strana … [uneti br.] od … [uneti br.]

	Ponuđač
	

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga

	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
Lokacija Postrojenja
	………[ Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
…………………………………………………
…………………………………………………

	Kapacitet skladišnog basena 
(navesti različite vrste procedne vode, ako ih ima)
	
.................................... m³ 

	Nominalni kapacitet
	.................................... m³/h 
.................................... m³/g 

	Maksimalni kapacitet
	.................................... m³/h 	

	Broj linija
(navesti kapacitet po liniji, ako gore navedeni ukupni kapacitet nije jednako raspoređen)
	.................................... [broj]

	Broj radnih smena
	.................................... [broj] 

	Vreme rada
	.................................... d/g
.................................... h/g

	Koeficijent vremena dostupnosti
	.................................... % 

	Radni sati pod punim opterećenjem
	.................................... h/g

	Nominalni kapacitet komponenti glavnog postrojenja:
· tretman (navesti).................................................
· tretman (navesti).................................................
	


· ................................... m³/h

· ................................... m³/h

	Izlazni rezultati Postrojenja (navesti)

1. ……………………………………..
2. ……………………………………..
3. ……………………………………..
	Navesti količinu i odredište (npr. deponija (odeljak))
1. .................. t/g do ..................………………….
2. .................. t/g do ..................………………….
3. .................. t/g do ..................………………….

	Potrebna površina Postrojenja (ukupno)
	…………………………. m²




Obrazac T.2.8.2.7 Postrojenje za deponijski gas
	POSTROJENJE ZA DEPONIJSKI GAS

	Strana … [uneti br.] od … [uneti br.]

	Ponuđač
	

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
Lokacija Postrojenja
	………[ Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
……………………………………………………
……………………………………………………

	Nominalni kapacitet glavnih komponenti Postrojenja 
Uputstva: dati projekcije deponijskog gasa s opisom primenjene formule za projekciju i pretpostavki parametara za proveru Nominalnog kapaciteta kako je dole navedeno:

	Ekstrakcija gasa
Postojeća deponija
	.............. m³/h ……… m³/g (projektovano)
.............. m³/h ……… m³/g (min)
.............. m³/h ……… m³/g (max)
.............. m³/h ……… m³/g (prosečno)

	Ekstrakcija gasa
Nove deponije
	.............. m³/h ……… m³/g (projektovano)
.............. m³/h ……… m³/g (min)
.............. m³/h ……… m³/g (max)
.............. m³/h ……… m³/g (prosečno)

	Ekstrakcija gasa
Ukupno (Postojeća deponija i Nove deponije)
	.............. m³/h ……… m³/g (projektovano)
.............. m³/h ……… m³/g (min)
.............. m³/h ……… m³/g (max)
.............. m³/h ……… m³/g (prosečno)

	Baklja.................................................
	................................... m³/h

	Iskorišćenje (npr. CHP/gasni motor, navesti).................................
	................................... m³/h

	Iskorišćenje deponijskog gasa, ako ga ima:

	Broj i veličina generatora za proizvodnju električne energije
	.............. [broj] …………. kWel

	Broj radnih smena
	.................................... [broj] 

	Vreme rada
	.................................... d/g
.................................... h/g

	Koeficijent vremena dostupnosti
	.................................... % 

	Radni sati pod punim opterećenjem
	.................................... h/g

	Proizvedena energija (pri Projektovanom kapacitetu)
	.................................... kWh/g električne energije
.................................... kWh/g toplotne energije (gde se koristi)

	Potrebna površina Postrojenja (ukupno)
	…………………………. m²




Obrazac T.2.8.2.8 Radovi na remedijaciji Postojeće deponije

	RADOVI NA REMEDIJACIJI POSTOJEĆE DEPONIJE


	Strana … [uneti br.] od … [uneti br.]

	Ponuđač
	

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
Lokacija Postrojenja
	………[ Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
…………………………………………………
…………………………………………………

	Očekivane zapremine otpada koji se prebacuje i zamenjuje 
	....................................  m3 

	Očekivane zapremine dodatnih materijala koji će se koristiti za zapunjavanje 
 (isključujući konačno zatvaranje) RTC1
	tip..: ………………….. m3
tip: ……………………..m3
tip: ……………………..m3 
( po potrebi dodati još redova)

	Očekivane zapremine dodatnih materijala koji će se koristiti za konačno zatvaranje 
(opisati strukturu koncepta zatvaranja)
	tip..: ………………….. m3, (visina:………m)
tip: ……………………..m3, (visina:………m)
tip: ……………………..m3, (visina:………m)
(po potrebi dodati još redova)

Ukupna visina: ………………………..m

	Očekivana površina za remedijaciju (ukupna površina za zatvaranje)
	…………………………. m²




[bookmark: _Ref475019129][bookmark: _Toc477867038]Obrazac T.2.8.2.9 Ostala postrojenja, ako ih ima (navesti)

Uputstva: Dodati tabele po potrebi prema broju i tipu Postrojenja za predloženo rešenje



Obrazac T.2.8.3 Lista zgrada i arhitektonski konceptualni dizajn

Uputstva: Popuniti ovaj obrazac za svako Postrojenje po potrebi prema broju i tipu Postrojenja za predloženo rešenje


	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama] 

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
	………[Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
…………………………………………………

	Lista zgrada i arhitektonski konceptualni dizajn








Obrazac T.2.8.4 Zemljani radovi

Uputstva: Popuniti ovaj obrazac za svako Postrojenje po potrebi prema broju i tipu Postrojenja za predloženo rešenje

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama] 

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
	………[Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
…………………………………………………

	Zemljani radovi








Obrazac T.2.8.5 Temelji

Uputstva: Popuniti ovaj obrazac za svako Postrojenje po potrebi prema broju i tipu Postrojenja za predloženo rešenje

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama] 

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
	………[Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
…………………………………………………

	Temelji








Obrazac T.2.8.6 Putevi, popločane zone i parking

Uputstva: Popuniti ovaj obrazac za svako Postrojenje po potrebi prema broju i tipu Postrojenja za predloženo rešenje

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama] 

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
	………[Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
…………………………………………………

	Putevi, popločane zone i parking








Obrazac T.2.8.7 Infrastrukturni priključci

Uputstva: Popuniti ovaj obrazac za svako Postrojenje po potrebi prema broju i tipu Postrojenja za predloženo rešenje

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama] 

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
	………[Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
…………………………………………………

	Infrastrukturni priključci








[bookmark: _Ref475019303][bookmark: _Ref475019603][bookmark: _Toc477867044]Obrazac T.2.8.8 Postrojenje za pred-tretman, ako ga ima - Lista opreme i komponenti 

	POSTROJENJE ZA PRED-TRETMAN
LISTA OPREME I KOMPONENTI 

	Strana … [uneti br.] od … [uneti br.]

	Ponuđač

	

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]


	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
Lokacija Postrojenja
	………[Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
………………………………………………………
………………………………………………………

	Lista opreme i komponenti Postrojenja za pred-tretman




	
	Br.
	Oprema i komponente / aktivnosti izgradnje

	Odgovorni ključni podizvođači

	
	Prijem i unos
	

	
	Bunker (površinski ili ukopani)
	

	
	Mosni kran
	

	
	Prijemni levak
	

	
	Mehanički tretman (ako ga ima)
	

	
	Mašina za rezanje
	

	
	Membrane
	

	
	Klasifikatori vazduha
	

	
	Balistički separatori
	

	
	Magnetni separator (crni metali)
	

	
	Separator magnetnim silama (obojeni metali)
	

	
	Stanice za ručnu separaciju 
	

	
	Sortiranje pomoću NIR tehnologije (bliska infra-crvenim zracima)
	

	
	Ostalo (navesti)
	

	
	Transportni sistemi
	

	
	Čelične strukture, platforme, čelične stepenice, itd.
	

	
	Biološki tretman
	

	
	Boksovi / tuneli
	

	
	Unutrašnje uređeno kompostiranje
	

	
	Spoljašnje uređeno dozrevanje
	

	
	Sistem za punjenje
	

	
	Sistem prevrtanja
	

	
	Sistem pražnjenja
	

	
	Sistem aeracije (uključujući dovode vazduha, ventilatore i izmenjivač toplotne energije)
	

	
	Sistem za upravljanje vodom
	

	
	Ostala oprema ili komponente (navesti)
	

	
	Pomoćni sistemi
	

	
	Sistem za ventilaciju i aeraciju bunkera i sale za preradu (uključujući kompresore, ventilatore, vodove, prigušivače, elemente za apsorpciju buke)
	

	
	Postrojenje za tretman otpadnog vazduha i kondicioniranje napojne vode za kotao (s komponentama prema primenjenoj tehnologiji, npr. čistač vazduha, biofilter, filter za prašinu, regenerativna-termička oksidacija, dimnjak)
	

	
	Postrojenje za sakupljanje i tretman otpadne vode (uključujući  tretman (navesti), cevi, pumpe, skladištenje, opremu za pražnjenje) 
	

	
	Oprema za gašenje požara i zaštitu
	

	
	Kranovi i dizalice za održavanje 
	

	
	Elektro i I&C sistemi
	

	
	Transformatori
	

	
	SCADA / DCS sistem
	

	
	Električni radovi SN/NN, uključujući I&C i komunikacione tehnologije
	

	
	Oprema za nadzor (navesti)
	

	
	Vozila
	

	
	Kontejneri
	

	
	Građevinski radovi (navesti ako su podeljeni na više izvođača)
	

	
	Ostalo (navesti po potrebi)
	





[bookmark: _Toc477862937]
Obrazac T.2.8.9 Projekat Glavnog postrojenja

Obrazac T.2.8.9.1 Lista opreme i komponenti 

	GLAVNO POSTROJENJE
LISTA OPREME I KOMPONENTI 

	Strana … [uneti br.] od … [uneti br.]

	Ponuđač

	

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
Lokacija Postrojenja
	………[Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
………………………………………………………
………………………………………………………

	Lista opreme i komponenti Glavnog postrojenja



	
	Br.
	Oprema i komponente / aktivnosti izgradnje

	Odgovorni ključni podizvođači

	
	Prijem i unos
	

	
	Bunker (površinski ili ukopani)
	

	
	Mosni kran
	

	
	Prijemni levak
	

	
	Mašina za rezanje kabastog otpada (ako je ima)
	

	
	Visoka peć - kotao
	

	
	Jedinica za sagorevanje (uključujući  rešetkasti sistem ili sistem fluidizovanog korita),
	

	
	Sistem vazduha za sagorevanje
	

	
	Primarni ventilacioni sistem (uključujući  ventilatore i druge komponente)
	

	
	Sekundarni ventilacioni sistem (uključujući  ventilatore i druge komponente),
	

	
	Parni predgrejač vazduha
	

	
	Kotao (uključujući  pribor za kotao)
	

	
	Konvekcione grejne površine
	

	
	Pregrejač
	

	
	Izvlačenje zgure / nataloženog pepela
	

	
	Magnetni separator i pokretna traka za otpadne materijale (ako nisu deo zasebnog postrojenja za tretman nataloženog pepela)
	

	
	Tretman dimnog gasa (FGT)
	

	
	Vodovi dimnog gasa (uključujući  ubrizgavanje kreča, ako ga ima)
	

	
	Tekstilni filter 
	

	
	Levkovi za prašinu
	

	
	Čelična kućišta za tretman dimnog gasa
	

	
	Sve komponente sistema za rukovanje reagensima i reaktivnim proizvodima (uključujući  silose za reagense / reaktivne proizvode, pripremu rastvora kreča (ako ga ima), unos, pražnjenje i transportna oprema)
	

	
	DeNOx sistem
	

	
	Prigušivač
	

	
	ID ventilator
	

	
	Dimnjak
	

	
	Postrojenje za sakupljanje i tretman otpadne vode (uključujući  tretman (navesti), cevi, pumpe, skladištenje, opremu za pražnjenje)
	

	
	Turbina- generator-sistem za hlađenje
	

	
	Parna turbina (uključujući  parovode turbine, pribor turbine, itd.)
	

	
	Generator (uključujući  glavne komponente, navesti)
	

	
	Sistem kondenzatora s vazdušnim hlađenjem (uključujući  glavne komponente, navesti)
	

	
	Izmenjivač toplote 
	

	
	Generator u hitnim slučajevima
	

	
	Pomoćni sistemi 
	

	
	Sistem napojne vode (uključujući  glavne komponente, npr. pumpu napojne vode, de-areator, rezervoar napojne vode)
	

	
	Postrojenje za demi-vodu i kondicioniranje napojne vode kotla (s komponetama prema primenjenoj tehnologiji)
	

	
	Kompresorski ventilacioni sistem
	

	
	Sistem za pokretanje lož-uljem i pomoćno paljenje  
	

	
	Klimatizacija i opšti ventilacioni sistem
	

	
	Vatrogasna i zaštitna oprema
	

	
	Kranovi i dizalice za održavanje
	

	
	Elektro i I/C sistemi
	

	
	Trafostanica (glavna trafostanica / razvodna postrojenja SN / NN)
	

	
	Transformator za povećanje napona (za mrežne priključke)
	

	
	Pomoćni transformatori
	

	
	Distribuirani kontrolni sistem (DCS)
	

	
	Elektro radovi MV/V, uključujući I&C i komunikacije 
	

	
	Oprema za nadzor
	

	
	Sistem za praćenje kontinuiranih emisija (CEMS)
	

	
	Ostalo (navesti)
	

	
	Vozila
	

	
	Kontejneri
	

	
	Građevinski radovi (navesti ako su podeljeni na više izvođača)
	

	
	Ostalo (navesti po potrebi)
	









Obrazac T.2.8.9.2 Obrazloženje Projektovane LHV

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama] 

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
	………[Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
…………………………………………………

	Obrazloženje Projektovane LHV za Glavno postrojenje

Obrazloženje uticaja pred-tretmana na Projektovanu LHV za Glavno postrojenje, ako ga ima







[bookmark: _Toc477867048]Obrazac T.2.8.10 Postrojenje za tretman i skladištenje Građevinskog otpada i otpada od rušenja - Lista opreme i komponenti


	GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA - POSTROJENJE ZA TRETMAN I SKLADIŠTENJE 
LISTA OPREME I KOMPONENTI 

	Strana … [uneti br.] od … [uneti br.]

	Ponuđač

	

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
Lokacija Postrojenja
	………[Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
………………………………………………………
………………………………………………………

	Lista opreme i komponenti Postrojenja za Građevinski otpad i otpad od rušenja



	
	Br.
	Oprema i komponente / aktivnosti izgradnje

	Odgovorni ključni podizvođači

	
	Prijem i unos
	

	
	Bunker (površinski ili ukopani),
	

	
	Kran, ako ga ima
	

	
	Prijemni levak
	

	
	Mehanički tretman (ako ga ima)
	

	
	Mašina za rezanje / drobljenje
	

	
	Membrane
	

	
	Klasifikatori vazduha
	

	
	Balistički separatori
	

	
	Magnetni separator (crni metali)
	

	
	Separator magnetnim silama (obojeni metali)
	

	
	Ostalo (navesti)
	

	
	Transportni sistemi
	

	
	Čelične strukture, platforme, čelične stolice
	

	
	Zone za skladištenje 
	

	
	Pomoćni sistemi 
	

	
	Postrojenje za sakupljanje i tretman kišnice / otpadne vode (uključujući  i tretman (navesti), cevi, pumpe, skladištenje, opremu za pražnjenje) 
	

	
	Vatrogasna i zaštitna oprema
	

	
	Elektro i I/C sistemi
	

	
	Transformatori (ako ih ima)
	

	
	SCADA / DCS sistem
	

	
	Elektro radovi SN/NN, uključujući I&C i komunikacije 
	

	
	Vozila
	

	
	Utovarivač
	

	
	Rovokopač
	

	
	Kamion
	

	
	Kontejneri
	

	
	Građevinski radovi (navesti ako su podeljeni na više izvođača)
	

	
	Ostalo (navesti po potrebi)
	





[bookmark: _Toc477862942][bookmark: _Ref477794839][bookmark: _Ref477794912][bookmark: _Toc477867049]
Obrazac T.2.8.11 Nove deponije i Radovi na remedijaciji Postojeće deponije - Lista opreme i komponenti 


Uputstva: navesti tip deponije ili “celokupna deponija” ako se komponente koriste za celokupnu deponiju na Lokaciji 
	DEPONIJA BR. …   …………………………… (navesti tip deponije)
 
LISTA OPREME I KOMPONENTI 

	Strana … [uneti br.] od … [uneti br.]

	Ponuđač

	

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
Lokacija Postrojenja
	………[Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
………………………………………………………
………………………………………………………

	Lista opreme i komponenti za ………………. (navesti tip deponije)



	
	Br.
	Oprema i komponente / aktivnosti izgradnje

	Odgovorni ključni podizvođači

	
	Prijemna zona
	

	
	Osnovni sistem obloge
	

	
	Svi slojevi (navesti)
	

	
	Površinski sistem zatvaranja
	

	
	Konačno zatvaranje - svi slojevi (navesti)
	

	
	Privremeno zatvaranje
	

	
	Drenažni sistem
	

	
	Sakupljanje procedne vode (cevi, iskopani rovovi, pumpe, kontrolni šahtovi, rezervoar za procednu vodu, itd.)
	

	
	Sistem oticanja površinske vode (cevi, jarkovi, kontrolni šahtovi, itd.)
	

	
	Elektro-instalacije
	

	
	Uređenje zelenih površina
	

	
	Vozila
	

	
	Sabijači
	

	
	Buldožeri
	

	
	Utovarivači
	

	
	Rovokopači
	

	
	Kamioni
	

	
	Kontejneri
	

	
	Građevinski radovi (navesti ako su podeljeni na više izvođača)
	

	
	Ostalo (navesti po potrebi)
	







[bookmark: _Toc477867050]Obrazac T.2.8.12. Postrojenje za tretman procedne vode - Lista opreme i komponenti


	POSTROJENJE ZA TRETMAN PROCEDNE VODE
LISTA OPREME I KOMPONENTI 

	Strana … [uneti br.] od … [uneti br.]

	Ponuđač

	

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
Lokacija Postrojenja
	………[Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
………………………………………………………
………………………………………………………

	Lista opreme i komponenti za Postrojenje za tretman procedne vode



	
	Br.
	Oprema i komponente / aktivnosti izgradnje

	Odgovorni ključni podizvođači

	
	Primenjene tehnologije za tretman
	

	
	Oprema i komponente prema primenjenim tehnologijama
	

	
	Ispuštanje otpadne vode 
	

	
	Elektro i I/C sistemi
	

	
	Vozila
	

	
	Kontejneri
	

	
	Građevinski radovi (navesti ako su podeljeni na više izvođača)
	

	
	Ostalo (navesti po potrebi)
	








[bookmark: _Toc477867051]Obrazac T.2.8.13 Postrojenje za deponijski gas - Lista opreme i komponenti 

	POSTROJENJE ZA DEPONIJSKI GAS
LISTA OPREME I KOMPONENTI 

	Strana … [uneti br.] od … [uneti br.]

	Ponuđač

	

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
Lokacija Postrojenja
	………[Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
………………………………………………………
………………………………………………………

	Lista opreme i komponenti za Postrojenje za deponijski gas



	
	Br.
	Oprema i komponente / aktivnosti izgradnje

	Odgovorni ključni podizvođači

	
	Sistem za sakupljanje deponijskog gasa 
	

	
	Horizontalne bušotine za gas 
	

	
	Cevi za gas
	

	
	Stanica za sakupljanje gasa 
	

	
	Separator kondenzata
	

	
	Duvač / pojačivač gasa 
	

	
	Tretman deponijskog gasa
	

	
	Komponente prema primenjenoj tehnologiji
	

	
	CHP jedinica
	

	
	Gasni motor 
	

	
	Generator
	

	
	Izmenjivač toplote
	

	
	Baklja
	

	
	Elektro i I/C sistemi
	

	
	Građevinski radovi (navesti ako su podeljeni na više izvođača)
	

	
	Ostalo (navesti po potrebi)
	







[bookmark: _Ref475019344][bookmark: _Ref475019564][bookmark: _Toc477867052]Obrazac T.2.8.14 Lista opreme i komponenti za druga Postrojenja, ako ih ima (navesti)

Uputstva: Ponuđač je dužan da koristi šablone iz prethodnih obrazaca kao model za pripremu sopstvenih tehničkih listova sa sličnim obimom informacija i podataka, ako ih ima, za predloženu tehničku konfiguraciju. 







[bookmark: _Ref475020009][bookmark: _Toc477867053]Obrazac T.2.8.15 Opis solidifikacije letećeg pepela i ostataka od čišćenja dimnog gasa, ako ih ima

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama] 

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
	………[Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
…………………………………………………

	Opis solidifikacije letećeg pepela i ostataka od čišćenja dimnog gasa, ako ih ima








Obrazac T.2.8.16 Opis postrojenja za tretman nataloženog pepela

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama] 

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
	………[Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
…………………………………………………

	Opis postrojenja za tretman nataloženog pepela za potrebe recikliranja materijala 









Obrazac T.2.8.17 Opis fleksibilnosti vezane za proizvodnju električne/toplotne energije

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama] 

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
	………[Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
…………………………………………………

	Opis fleksibilnosti vezane za proizvodnju električne/toplotne energije

Projektni dijagram ciklusa vodene pare 








Obrazac T.2.9 Program izgradnje i Plan puštanja u rad

Uputstva: Popuniti ovaj obrazac za svako Postrojenje po potrebi prema broju i tipu Postrojenja za predloženo rešenje

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama] 

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
	………[Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
…………………………………………………

	Program izgradnje i Plan puštanja u rad








[bookmark: _Ref475020839][bookmark: _Ref475020857][bookmark: _Toc477867057]Obrazac T.2.10 Dijagram toka procesa s masenim i energetskim saldom

Uputstva: Popuniti ovaj obrazac za svako Postrojenje po potrebi prema broju i tipu Postrojenja za predloženo rešenje

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama] 

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
	………[Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
…………………………………………………

	Dijagram toka procesa s masenim i energetskim saldom









Obrazac T.2.11 Crteži

Uputstva: Popuniti ovaj obrazac za svako Postrojenje po potrebi prema broju i tipu Postrojenja za predloženo rešenje

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama] 

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
	………[Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
…………………………………………………

	Crteži











Obrazac T.3 PLANOVI ISPORUKE USLUGA





Obrazac T.3.1 Naslovna strana


Uputstva: Koristite šablon dat na sledećoj strani kao naslovnu stranu za svaki konkretni Plan isporuke Usluga







GRAD BEOGRAD
GRADSKA UPRAVA – SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE









PLAN ISPORUKE USLUGA ......  (UNETI BR..)

........................................... (UNETI BR. POSTROJENJA)



Obrazac T.3.2 Operativni obim i procedure




Obrazac T.3.3 Plan utrživanja





[bookmark: _Ref475026947][bookmark: _Ref475031650][bookmark: _Toc477867063]Obrazac T.3.4 Projektna Organizaciona šema za Period trajanja Usluga i Plan ljudskih resursa

	


[bookmark: _Ref475021330][bookmark: _Ref475021339][bookmark: _Toc477867064]Obrazac T.3.4.1 Projektna Organizaciona šema za Period trajanja Usluga 




Obrazac T.3.4.2 Plan ljudskih resursa


Period trajanja Privremenih usluga
	Organizaciona jedinica
	Indikativne broj osoblja

	
	Administrativno
	Tehničko
	Nadzor
	Vozači/operateri
	Ukupno

	Celokupno upravljanje
	
	
	
	
	

	Računovodstvo i administracija
	
	
	
	
	

	Grupa za usaglašenost
	
	
	
	
	

	Grupa za odnose s javnošću
	
	
	
	
	

	Ostalo ………………………….. (navesti)
	
	
	
	
	

	Nova deponija za Rezidualni komunalni otpad koji se odlaže netretiran
	
	
	
	
	

	Skladištenje i tretman Građevinskog otpada i otpada od rušenja
	
	
	
	
	

	Nova deponija za inertni otpad
	
	
	
	
	

	Postrojenje za tretman procedne vode
	
	
	
	
	

	Radovi na remedijaciji Postojeće deponije 
	
	
	
	
	

	Ostala postrojenja, navesti *)
	
	
	
	
	

	Ukupno na Lokaciji
	
	
	
	
	


*) Uputstvo: dodati ostala Postrojenja u skladu sa slučajem ili navesti da li su ta Postrojenja povezana s nekim od Postrojenja koje je već navedeno u tabeli.


Period trajanja Usluga
	Organizaciona jedinica
	Indikativne broj osoblja

	
	Administrativno
	Tehničko
	Nadzor
	Vozači/operateri
	Ukupno

	Celokupno upravljanje
	
	
	
	
	

	Računovodstvo i administracija
	
	
	
	
	

	Grupa za usaglašenost
	
	
	
	
	

	Grupa za odnose s javnošću
	
	
	
	
	

	Ostalo ………………………….. (navesti)
	
	
	
	
	

	Zbirno, osoblje u sedištu  
	
	
	
	
	

	Postrojenje za pred-tretman, ako ga ima
	
	
	
	
	

	Glavno postrojenje
	
	
	
	
	

	Tretman nataloženog pepela, Tretman ostataka FGT 
	
	
	
	
	

	Skladištenje i tretman Građevinskog otpada i otpada od rušenja
	
	
	
	
	

	Nova deponija Rezidualnog komunalnog otpada koji se odlaže netretiran
	
	
	
	
	

	Nove deponije za ostatke nakon tretmana
	
	
	
	
	

	Nova deponija za inertni otpad 
	
	
	
	
	

	Postrojenje za tretman procedne vode
	
	
	
	
	

	Postrojenje za deponijski gas
	
	
	
	
	

	Praćenje stanja lokacije 
	
	
	
	
	

	Ostala postrojenja, navesti *)
	
	
	
	
	

	Ostala postrojenja, navesti *)
	
	
	
	
	

	Zbirno, na Lokaciji
	
	
	
	
	

	Ukupan broj osoblja prema ugovoru
	
	
	
	
	


*) Uputstvo: dodati ostala Postrojenja u skladu sa slučajem ili navesti da li su ta Postrojenja povezana s nekim od Postrojenja koje je već navedeno u tabeli.


[bookmark: _Ref475021804][bookmark: _Ref475021819][bookmark: _Ref475027088]Obrazac T.3.5 Informacioni sistem za upravljanje otpadom



[bookmark: _Ref477855770][bookmark: _Ref477856681][bookmark: _Toc477867067]Obrazac T.3.6 Sadržaj konkretnog Plana isporuke Usluga


Uputstva: Popuniti ovaj obrazac za svako Postrojenje po potrebi prema broju i tipu Postrojenja za predloženo rešenje

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama] 

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
	………[Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
…………………………………………………

	Sadržaj konkretnog Plana isporuke Usluga








Obrazac T.3.7 Protokol praćenja postrojenja

Uputstva: Popuniti ovaj obrazac za svako Postrojenje po potrebi prema broju i tipu Postrojenja za predloženo rešenje

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama] 

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
	………[Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
…………………………………………………

	Protokol za nadzor Lokacije








Obrazac T.3.8 Protokol za praćenje stanja Lokacije

	Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Radova
Referentni br. odgovarajućeg Plana isporuke Usluga
	
………[br. prema Izlaznim specifikacijama] 

………[br. prema Izlaznim specifikacijama]

	Br. postrojenja
Naziv Postrojenja
	………[Br. postrojenja naveden u Obrascu T.2.2.2]
…………………………………………………

	Protokol za praćenje stanja Lokacije
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