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OPŠTI ZAHTEVI ZA PRAĆENJE USLOVA NA LOKACIJI
[bookmark: _GoBack]Počev od Datuma Ugovora i u skladu s Ugovorom i ovim Delom [6] Priloga [2] (Izlazne specifikacije), Izvođač je dužan da redovno prati Stanje lokacije. Praćenje obuhvata kvalitet podzemnih voda i nastalih procednih voda (količinu i sastav) iz svih Postrojenja i tela Postojeće deponije. Moraju se pratiti karakteristike propustljivosti pokrivnih sistema i na telu Postojeće deponije i Novih deponija kako bi se ograničila infiltracija površinske vode i emisija deponijskog gasa, kao i integritet celog sistema. Stabilnost glavne padine tela Postojeće deponije u smeru reke Dunav mora se pažljivo pratiti. Redovno treba pratiti i moguća kretanja padine, naročito na dnu nasipa i na stabilizacionoj Brani. 
U roku od dva meseca od Datuma ugovora, Izvođač je dužan da dostavi Gradu detaljan Protokol za praćenje stanja lokacije za period do Datuma otpočinjanja privremenih usluga, u skladu s Planom isporuke Usluga - SDP 6, u kojem se opisuje broj, lokacija, karakteristike tačaka praćenja, lista parametara koji se uzorkuju, interval praćenja, metodologija za uzorkovanje i analizu i kvalitet procedura kontrole/garancije kvaliteta koje treba usvojiti. Ukoliko Grad ne iznese nikakve primedbe u roku od 15 (petnaest) radnih dana, navedene procedure se usvajaju. 

Mesec dana pre Planiranog datuma otpočinjanja privremenih usluga, Izvođač je dužan da podnese Gradu ažurirani Protokol za praćenje stanja Lokacije pripremljen u okviru Plana isporuke usluga - SDP 6 opisanog u Delu [2] Priloga [2] (Izlazne specifikacije) kako bi se uzeo u obzir protokol praćenja počev od Datuma otpočinjanja Privremenih usluga. Isti opisuje broj, lokaciju, karakteristike tačaka praćenja, listu parametara koji se uzorkuju, interval praćenja, metodologiju za uzorkovanje i analizu i procedure kontrole kvaliteta/garancije kvaliteta koje će se usvojiti, kao i evidentiranje rezultata praćenja u WMIS. Ukoliko Grad ne iznese nikakve primedbe u roku od 15 (petnaest) radnih dana, navedene procedure se usvajaju.
Protokol za praćenje stanja Lokacije sadrži, najmanje, opis (metodu i intervale):
Kako će Izvođač analizirati količinu i sastav procedne vode iz tela Postojeće deponije;
Kako će Izvođač analizirati tačke praćenja podzemne vode za plitka izvorišta i izvorišta koja se nalaze ispod, uzvodno i nizvodno od tela Postojeće deponije, sa stanovišta podzemne vode i u odgovarajućem broju (najmanje dve za svaku lokaciju i izvorište) kako bi: (i) definisao polazne uslove na lokaciji za oba izvorišta, (ii) pratio sve promene u datom vremenskom okviru i (iii) definisao da li postoji istorijsko zagađenje podzemne vode koje treba otkloniti u skladu s Pozitivnim pravom i Međunarodnim ekološkim i socijalnim standardima; 
Listu parametara praćenja, uključujući, najmanje, parametre koji se zahtevaju Pozitivnim pravom, relevantne Saglasnosti, sve parametre i zagađivače relevantne za praćenje kvaliteta procedne vode i opsega teških metala, BTEX i drugih VOC, PAH, drugih SVOC, pesticida i herbicida i frakcionisanja ugljovodonika u aromatskim i alifatskim frakcijama; 
Interval praćenja i sve parametre i zagađivače relevantne za praćenje  kvaliteta procedne vode, uključujući i opis aktivnosti i metoda korišćenih za analizu i procenu tih parametara i zagađivača. 
Kako će Izvođač pratiti i održavati stabilnost tela Postojeće deponije i stabilnost Novih deponija
Kako će Izvođač pratiti berme i stabilizacione brane 
Kako će Izvođač pratiti pokrivač deponija;
Kako će Izvođač pratiti odvod površinskih voda i
Kako će Izvođač pratiti prirodna izvorišta na Lokaciji (ako ih ima i u meri u kojoj je to moguće i koliko su ista razumno dostupna – izvorišta koja su isušena oko tela deponije, kao i ona koja nisu isušena).
Izvođač je dužan da obezbedi nezavisnu akreditovanu laboratoriju ili akreditovanu kompaniju u skladu s Pozitivnim pravom, koja će izvršiti potrebne aktivnosti vezane za analiziranje parametara i inspekciju tehničkih postrojenja. Izvođač je dužan da obavesti Grad o identitetu te laboratorije ili svih zamena iste koje eventualno Izvođač izvrši u nekom trenutku. Rezultati analiza redovno se ocenju, a u slučaju trajnog korišćenja mernih uređaja, mora se obezbediti redovna rekalibracija kako je to navedeno u Pozitivnom pravu i relevantnim Saglasnostima.
Rezultati studija praćenja dele se s Gradom svakog kvartala. Pored toga, izveštaj o polaznim vrednostima u kojem se predstavlja polazno stanje Lokacije pripremaju se i podnose Zastupniku Grada na reviziju na Datum stupanja na snagu ili pre njega (privremeni izveštaj), i na Datum otpočinjanja privremenih usluga ili pre njega (Konačni izveštaj o polaznim vrednostima). Ukoliko Grad ne iznese nikakve primedbe u roku od 20 (dvadeset) radnih dana, izveštaji o polaznom stanju Lokacije postaju Dodatak 1 i 2 ovog Dela 6. Od Datuma otpočinjanja privremenih usluga, rezultati analiza Praćenje stanja Lokacije evidentiraju se u WMIS.

Program praćenja
Podzemne vode 
Počev od Datuma Ugovora, Izvođač vrši praćenje podzemnih voda najmanje svaka 3 meseca u bunarima za praćenje.
Lokacije bunara za praćenje su sledeće:
0. najmanje dva nizvodno od tela Postojeće deponije, 
najmanje dva uzvodno od tela Postojeće deponije i, koliko je to tehnički moguće i nema preklapanja, između Novih deponija i tela Postojeće deponije i
najmanje dva uzvodno od cele zone deponije na Lokaciji.
Od Datuma ugovora, Izvođač je dužan da preuzme već postojeće bunare za praćenje podzemne vode. Izvođač je dužan i da formira dodatne bunare za praćenje po potrebi. 
Procedne vode 
Počev od Datuma otpočinjanja Privremenih usluga i u skladu s važećim Saglasnostima, Izvođač je dužan da prati sakupljanje i tretman procedne vode sakupljene s Nove deponije i Postojeće deponije, ako se sakuplja, najmanje svaka 3 meseca, i to:
0. količinu procedne vode koja se sakupi i usmeri u Postrojenje(a) za tretman procedne vode;
poreklo procedne vode u meri u kojoj je to moguće utvrditi; 
Izvođač je dužan da prati sastav procedne vode i promene sastava u poređenju s ranijim analizama.
Izvođač je dužan da prati kvalitet ispuštenih tretiranih efluenata iza Postrojenja za tretman procedne vode u skladu s važećim Saglasnostima. 
Rezultati se redovno procenjuju i, u slučaju povećanja količine i koncentracija zagađivača u procednoj vodi, razlozi se moraju ispitati, a u slučaju drastičnih promena (>50%), osim prenosa redovnih podataka, Izvođač je dužan da dostavi Gradu posebno obaveštenje i da izvrši analize kako bi utvrdio da li je potrebno preduzeti mere za ublažavanje i dodatne mere.
Stabilnost tela Postojeće deponije i Brane
Počev od Datuma otpočinjanja Privremenih usluga i u skladu s važećim Saglasnostima, Izvođač je dužan da prati potencijalna kretanja tela Postojeće deponije i Brane najmanje na kvartalnom nivou u prve dve godine, a jednom godišnje nakon toga. Takvo praćenje se može olakšati ugradnjom tačaka za praćenje. Izvođač može da koristi i bilo koji drugi metod po sopstvenom nahođenju, postupajući u skladu s Dobrom industrijskom praksom. U Protokolu za praćenje Stanja Lokacije Izvođač je dužan da navede planirane mere i tehnike za praćenje, planirane intervale praćenja i pokazatelje koji se prate.
Razlozi za bilo koje značajno kretanje moraju se istražiti i Izvođač mora izvršiti analizu kako bi utvrdio da li je potrebno preduzeti mere za ublažavanje i dodatnu stabilizaciju. 
Stabilnost Novih deponija
Tokom Perioda usluga, Izvođač je dužan da prati stabilnost Novih deponija.
Drenaža površinske vode i zaptivenost pokrivke
Radi održavanja funkcije pokrivnog sistema, integritet sistema se redovno vizuelno prati. Izvođač je dužan da prati, održava i kontroliše rast vegetacije na pokrivci deponije kako bi obezbedio da na pokrivci ne rastu nikakve biljke koje puštaju duboko korenje. 
Izvođač je dužan da jednom mesečno vrši preglede odvodnih kanala i cevi za drenažu površinske vode i izvorske vode izvan i oko zone deponije. Kad god se utvrdi da je došlo do oštećenja ili kvara, isti se moraju odmah popraviti i sve blokade ili prepreke moraju se ukloniti iz istih u skladu s Delom [2] Priloga [2] (Izlazne specifikacije). 




DODATAK 1: Polazne vrednosti za praćenje podzemne vode  

[Polazne vrednosti utvrđuju Izvođač i Grad na Datum otpočinjanja Privremenih usluga na osnovu podataka iz bunara za praćenje dobijenih redovnom analizom pre Datuma otpočinjanja Privremenih usluga.]


DODATAK 2: Privremene polazne vrednosti praćenja podzemne vode

[Privremene polazne vrednosti utvrđuju Izvođač i Grad pre Datum stupanja na snagu na osnovu podataka iz bunara za praćenje dobijenih redovnom analizom pre Datuma stupanja na snagu.]
