
[bookmark: bmk_Padding3]



	






ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА – СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 









КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФАЗУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА

ДОДАТАК А – ДЕО I ЗАХТЕВИ ТЕХНИЧКЕ ПОНУДЕ






[bookmark: _Toc430788806]

Понуђачева Техничка понуда мора да садржи све обавезне елементе наведене у даљем тексту.
	Захтеви техничке понуде
	Образац

	[bookmark: _Ref468787719]Улазни параметри везани за Уговор о ЈPP (Обрасци Т.1)

	Општи услови
	Улазна документа везана за Уговор о ЈPP морају бити идентична онима датим под истим насловом у Понуђачевом финансијском моделу и Прегледу тока отпада у Основном случају поднесеном према Одељцима 2.6 до 2.8. У случају неслагања, износи наведени у финансијском моделу сматрају се меродавним. 
Понуђач је дужан да све износе заокружује на две децимале (0,01). 
	

	[bookmark: _Ref468784077]
	Тонаже Уговорног отпада {Прилог [4] (Механизам плаћања), Додатак 5}
	Понуђач мора да поднесе предложено Ограничење тонаже која се може третирати, Унапред договорену тонажу вишка Резидуалног комуналног отпада, Унапред договорену тонажу вишка Грађевинског отпада и отпада од рушења, Унапред договорену тонажу ускладиштеног рециклираног Грађевинског отпада и отпада од рушења и тонажу и количине за Нове депоније на Локацији током Периода трајања Уговора, помоћу Обрасца Т.1.1, у сагласности с минималним захтевима наведеим у даљем тексту.
Понуђачева понуда мора испуњавати најмање следеће услове:
· Ограничење тонаже која се може третирати за Резидуални комунални отпад: 
· најмање 340.000 тона годишње.
· [bookmark: _Ref474481381]За потребе утврђивања Ограничења тонаже која се може третирати, примењује се следећа формула: "Гарантована пропусна моћ за PTF[footnoteRef:2] " плус "гарантована пропусна моћ за Главно постројење при Пројектованој LHV1" минус "количина усмерена из PTF у Главно постројење” [2:  У сагласности с Обрасцем Т.1.7 (Гарантовани ниво перформанси)
] 

· Унапред договорена тонажа вишка Резидуалног комуналног отпада: најмање:
· 510.000 тона годишње током Периода трајања Привремених услуга (сразмерно подељено у складу с потребама), плус
· 510.000 тона минус Ограничење тонаже која се може третирати помножена укупним бројем година у Периоду трајања Услуга (сразмерно подељено у складу с потребама),]
· Унапред договорене тонаже вишка Грађевинског отпада и отпада од рушења: минимум 300.000 тона
· Унапред договорена тонажа ускладиштеног рециклираног Грађевинског отпада и отпада од рушења: минимум 420.000 тона, претпостављајући складиштење укупне минималне количине Грађевинског отпада и отпада од рушења који се може рециклирати/обновити који се сакупи у периоду од три године
· Тонаже и количине на Новим депонијама на Локацији током Периода трајања Уговора (Табела 3 Обрасца Т.1.1) из којих се види да је укупни празни простор на депонији доступан на Локацији адекватан за покривање свих обавеза одлагања у складу с Уговором и Коначним планом одлагања како је то наведено у Понуђачевој техничкој понуди за Период трајања Уговора.
Понуђач је дужан да докаже у Обрасцу Т.2.3 (Преглед тока отпада у Основном случају), како ће постићи гарантоване податке наведене у Табели 1 до 3 Обрасца Т.1.1.
	Образац Т.1.1 

	
	Кључни показатељи учинка {Прилог [2] (Техничке спецификације), Део [4] (Оквир праћења перформанси), Додатак 2}
	Понуђач мора да поднесе предложену Циљну стопу преусмеравања отпада с депоније, Циљну стопу преусмеравања Биоразградивог комуналног отпада, Циљну количину обнављања Грађевинског отпада и отпада од рушења и Циљну стопу рециклирања/обнављања Комуналног отпада (ако је има) на Обрасцу Т.1.2, у сагласности с минималним Техничким условима наведеним у Додатку 2 Дела 4 (Оквир праћења перформанси) Прилога 2 (Техничке спецификације)
Понуђачева понуда мора испуњавати најмање следеће минималне услове:
· Циљна стопа преусмеравања отпада с депоније у % израчуната као Циљна тонажа преусмеравања отпада с депоније, која ће износити најмање 238.000 t/g Резидуалног комуналног отпада, подељена Ограничењем тонаже која се може третирати у складу с Обрасцем Т.1.1. 
· Циљна стопа преусмеравања Биоразградивог комуналног отпада у % израчуната као Циљна тонажа преусмеравања Биоразградивог комуналног отпада, која ће износити најмање 210.800 t/g БиоразградивБиоразградивог комуналног отпада, подељена Граничном вредношћу тонаже Биоразградивог комуналног отпада који се може третирати у складу с Обрасцем Т.1.1.
· Циљна количина обнављања Грађевинског отпада и отпада од рушења: најмање 70% у тежини од 200.000 t/g
Понуђач је дужан да израчуна Циљну тонажу преусмеравања отпада с депоније у [t/g] као "510.000 t/g" минус "укупна годишња количина Резидуалног комуналног отпада који се одлаже нетретиран" минус "укупна годишња количина Одложених остатака након третмана Комуналног отпада".
Понуђач је дужан да израчуна Циљну тонажу преусмеравања Биоразградивог комуналног отпада у [t/g] као “510.000 t/g * 62% садржаја Биоразградивог комуналног отпада” минус “тонажа одложеног Биоразградивог комуналног отпада”.
Ако Понуђач доставља Циљну стопу рециклирања/обнављања Комуналног отпада, иста се израчунава као % тежине Ограничења тонаже која се може третирати наведене у Обрасцу Т.1.1.Понуђач је дужан да докаже обрачуном у Обрасцу Т.2.3 како ће постићи Кључне показатеље учинка. Обрачун се врши на основу Основног случаја од 510.000 t/g Резидуалног комуналног отпада при Пројектованој LHV и уз садржај од 62% Биоразградивог комуналног отпада и за 200.000 t/g Грађевинског отпада и отпада од рушења.
	Образац Т.1.2

	
	Кривуља топлотног оптерећења у Основном случају {Прилог 4 (Механизам плаћања), Додатак 3}
	Понуђач мора да поднесе Кривуљу топлотног оптерећења у Основном случају на Обрасцу Т.1.3. За потребе припреме Основног случаја, понуђачи морају да поднесу Кривуљу топлотног оптерећења у Основном случају, која се копира у Додатак 3 (Кривуља топлотног оптерећења у Основном случају) Прилога 4 (Механизам плаћања). Кривуља топлотног оптерећења у Основном случају функција је Кривуље гарантованог оптерећења дате у Додатку 4 ових Захтева техничке понуде и техничких карактеристика Понуђачевог понуђеног Главног постројења (тј. инсталираног топлотног капацитета), и треба да дефинише очекиване Нивое топлотног оптерећења и одговарајућа Трајања топлотног оптерећења Главног постројења у складу с Основним случајем.  
	Образац Т.1.3

	
	Нивои топлотног оптерећења и Нивои електричног оптерећења {Прилог 4 (Механизам плаћања), Додатак 4; Уговор }, Месечне количине топлотне енергије у основном случају и Месечне количине електричне енергије у основном случају {Уговор о ЈПП, Прилог 4 (Механизам плаћања), Додатак 7; Уговор о откупу топлотне енергије, Прилог 5, Део Ц}
	Понуђач мора попунити и поднети Образац Т.1.4, који обухвата:
· гарантоване Нивое топлотног оптерећења и електричног оптерећења  који чине део Прилога 4 (Механизам плаћања), Додатка 4 (Нивои топлотног оптерећења и Нивои електричног оптерећења) (Табела 1 Образац Т.1.4)
· Количину топлотне енергије у Oсновном случају, Месечне количине топлотне енергије у основном случају и Месечне количине електричне енергије у основном случају за стандардну годину. Количина топлотне енергије у Oсновном случају одговара Кривуљи топлотног оптерећења у Основном случају и рачуна се тако што се сваки ниво топлотног оптерећења помножи одговарајућим трајањем топлотног оптерећења и такви производи се саберу. Месечне количине топлотне енергије у основном случају се рачунају тако што се Количина топлотне енергије у Oсновном случају множи са одговарајућим коефицијентима у Табели 2 Обрасца Т.1.4. Релевантни део Табеле 2 у Обрасцу Т.1.4 чине део Дела Ц (Количине топлотне и електричне енергије у Основном случају) Уговора о откупу топлотне енергије. 
	Образац Т.1.4

	
	Дијаграм сагоревања {Прилог 2 (Техничке спецификације), Део 4 (Оквир праћења перформанси), Додатак 5}
	Понуђач мора доставити Дијаграм сагоревања на Обрасцу Т.1.5.

	Образац Т.1.5

	
	Фактор Енергетске ефикасности R1 

	Понуђач мора да наведе гарантовани фактор Енергетске ефикасности R1 за Главно постројење на Обрасцу Т.1.6. Понуђачев фактор гарантоване Енергетске ефикасности R1 мора бити једнак или већи од 0,65.
Формула за израчунавање вредности енергетске ефикасности је следећа:

У којој је: 

	Еp
	Годишња енергија произведена као топлотна или електрична енергија. Израчунава се тако што се енергија у обрасцу за електричну енергију множи с 2,6, а топлотна енергија произведена за комерцијалну употребу множи с 1,1 (GJ/годишње)

	Еf
	Годишња количина енергије која се уноси у систем из горива која доприноси производњи паре (GJ/годишње)

	Еi
	Увезена годишња енергија искључујући Еw и Еf (GJ/годишње)  

	Еw
	Годишња енергија садржана у третираном отпаду израчуната помоћу нето калоријске вредности отпада (GJ/годишње)

	0.97
	Фактор којим се узимају у обзир губици енергије услед наталоженог пепела и зрачења



Извор: Смернице Европске комисије за Формулу енергетске ефикасности R1 за припрему докумената за подношење.

Понуђачева Пројектована LHV како је то наведено у Обрасцу Т.1.5 користи се као основа. Понуђач је дужан да докаже у Обрасцу Т.2.3 како ће постићи предложени фактор Енергетске ефикасности R1. 
	Образац Т.1.6

	
	Гарантовани нивои перформанси
	Понуђач мора доставити Гарантоване нивое перформанси на Обрасцу Т.1.7. Образац Т.1.7 постаје део:
(а) Додатка 1 (Гарантовани нивои перформанси) Прилога 12 (Испитивања)
(б) Додатка 1 Дела 5 - Део Б (Услови Протокола праћења постројења) Прилога 2 (Техничке спецификације).
	Образац Т.1.7

	
	Кључни датуми {Прилог 11 (Кључни датуми)}
	Понуђач мора да достави предложене Кључне датуме на Обрасцу Т.1.8. 
Планирани датум отпочињања Привремених услуга мора бити датум који пада најкасније 20 месеци након Датума ступања на снагу. 
Понуђач је дужан да обележи релевантне Кључне датуме у Обрасцу Т.2.3 (Преглед тока отпада у Основном случају). 
	Образац Т.1.8

	
	Подаци о Дизајну који се могу ревидирати {Прилог 14 (Процедура ревидирања), Додатак 1}
	Понуђач мора навести у Обрасцу Т.1.9 Податке о Дизајну који ће се финализовати након Рока за подношење понуда, а који су од кључне важности за Извођача како би се усагласио с Техничким спецификацијама, које ће ревидирати Град у складу с Процедуром ревидирања. Понуђач предлаже да ће се усагласити с Градским Техничким спецификацијама и Показатељима учинка. Податке о Дизајну треба поделити по Постројењима. 
	Образац Т.1.9 

	[bookmark: _Ref468359283][bookmark: _Ref472958633]План испоруке Радова (WDP) у сагласности с Прилогом [2] (Техничке спецификације)


	Општи услови 
	Понуђач мора доставити Нацрт Плана испоруке Радова (WDP), који мора бити у складу са Структуром наведеном у Додатку 2 ових Захтева техничке понуде. WDP мора садржати најмање информације које се захтевају у овом Одељку 2. WDP мора показати како ће Понуђач развити, пројектовати, набавити, спровести, изградити и пустити у рад сва Постројења потребна за пружање Привремених услуга и Услуга, тј. да прими, третира, транспортује и одложи Резидуални комунални отпад и Грађевински отпад и отпад од рушења и све материјале и Остатке након третмана добијене из Резидуалног комуналног отпада и Грађевинског отпада и отпада од рушења у складу с Уговором и Прилогом 2 (Техничке спецификације). Предложена методологија је обавезујућа и даље се развија током фазе припреме пројекта.
Информације које се захтевају у WDP морају се поделити на следеће под-WDP:
· WDP 0: Свеобухватни План испоруке Радова: бави се прегледом идејног пројекта како би се стекло свеобухватно разумевање Пројекта.
План испоруке Радова за свако Постројење
· WDP 1 Постројење за третман Комуналног отпада, подељен на
· WDP 1.1 Постројење за пред-третман, ако га има, и
· WDP 1.2 Главно постројење; 
· WDP 2 постројење за третман и складиштење Грађевинског отпада и отпада од рушења;
WDP 3 Нове депоније, по потреби, подељене на
· WDP 3.1 Нова депонија за Резидуални комунални отпад који се одлаже нетретиран 
· WDP 3.2 Нове депоније за Одложене остатке након третмана Комуналног отпада
· WDP 3.3 Нова депонија за инертни отпад;
· WDP 4 Постројење за третман процедне воде;
· WDP 5 Постројење за депонијски гас;
· WDP 6 Радови на ремедијацији  Постојеће депоније 
· WDP x Понуђач наводи даља Постројења, ако их има
У целом WDP-у Понуђач мора користити горе наведену нумерацију сваког засебног Плана испоруке Радова. Сваки засебни План испоруке Радова структурира се како је наведено у садржају Плана испоруке Радова приложеном као Додатак 2 уз ове Захтеве техничке понуде при чему се Образац Т.2.1 користи као насловна страна.
	Структура нацрта WDP мора бити у сагласности са садржајем наведеним у Додатку 2 уз ове Захтеве техничке понуде

	WDP 0: Свеобухватни План испоруке Радова 
	Образац Т.2.1

	Преглед идејног пројекта
	Образац Т.2.2

	
	Преглед пројекта
	Понуђач мора доставити концизан опис Пројекта на Обрасцу Т.2.2.1, наводећи како намерава да постигне Кључне показатеље учинка и све друге улазне параметре везане за Уговор у сагласности с одредбама Уговора и излазне стандарде наведене у Прилогу 2 (Техничке спецификације). Од Понуђача се захева да прикаже како намерава да приступи третману и одлагању Уговорног отпада током Периода трајања Уговора и како да обезбеди Унапред договорене тонаже вишка отпада и Унапред договорене тонаже вишка Грађевинског отпада и отпада од рушења.
У прегледу пројекта, Понуђач мора јасно обележити Постројења за Привремене услуге и Постројења за Услуге.
Преглед пројекта мора обухватати дијаграм тока отпада који илуструје различите кораке третмана, наводи улазне и излазне количине у свакој фази процеса и даје кратак преглед:
концепта одлагања Резидуалног комуналног отпада током Периода трајања Привремених услуга и Резидуалног комуналног отпада који се одлаже нетретиран током Периода трајања Услуга
концепта третмана, рециклирања и одлагања Резидуалног комуналног отпада (пред-третман, Главно постројење (ЕfW), даљи третман и/или одлагање на депонију Остатака након третмана, рециклирање материјала, итд.) током Периода трајања Услуга
третман, складиштење и одлагање Грађевинског отпада и отпада од рушења током Периода трајања Привремених услуга и Периода трајања Услуга
општи приступ ремедијацији Постојеће депоније
кратак опис Локације и Нових депонија 
приступ управљању процедном водом 
приступ управљању депонијским гасом 
присту праћењу и одржавању депоније 

У овом одељку, од Понуђача се захтева и да прикаже како ће управљати предвиђеном тонажом Уговорног отпада достављеном у Обрасцу Т.1.1 и доказаном у калкулацијама у Обрасцу Т.2.3 (Преглед тока отпада у Основном случају).
	Образац Т.2.2.1 - нема прописаног обрасца - највише 20 А4 страна; укључујући кључне дијаграме и шеме, у складу са случајем


	
	Преглед Постројења
	Понуђач мора попунити и доставити Образац Т.2.2.2, у којем се наводи комплетна и исцрпна листа свих Постројења (нумерисаних) чија се набавка, изградња и рад планирају током трајања Уговора. Нумерација Постројења у Обрасцу Т.2.2.2 користи се као референтни број за Постројења у целокупној документацији у оквиру Понуђачеве Понуде.
	Образац Т.2.2.2

	[bookmark: _Ref473099465]
	Локација

	Понуђач мора доставити тлоцрт Локације помоћу Плана Локације који обезбеди Град и мора навести релевантне информације о Локацији показујући како је Локација погодна за смештај свих Постројења и Услуга током Периода трајања Уговора. 
1.1 Тлоцрт Локације (на Обрасцу Т.2.2.3.1)
Мапе/цртежи/планови/шеме не могу бити већих димензија од А0 и морају се нумерисати, означити, а листа свих цртежа мора бити наведена у индексу.
Општи Тлоцрт Локације мора укључивати:
1. Индикативне границе сваког Постројења и свих других делова Радова, укључујући релевантне оперативне површине (мерење, складиштење, приступне путеве, уређење зелених површина, итд). Границе зоне Постројења морају бити обележене црвеном линијом на цртежима. Нумерација Постројења и зона у општем тлоцрту Локације мора бити усаглашена с нумерацијом у Обрасцу Т.2.2.2.
Индикативни приступни путеви до Локације и интерни путеви, паркинзи, пешачке зоне, зелене површине;
Индикативне инфраструктуралне прикључне тачке (напајање електричном енергијом, излаз електричне / топлотне енергије, водоснабдевање, одводи и канализација, телекомуникације/интернет, остало);
Индикативна зона за потенцијално будуће проширење Главног постројења још једним водом или додатним постројењем уколико се појави потреба за даљим капацитетима за третман Комуналног отпада, тј. како би се решило питање око 170.000 t/g Резидуалног комуналног отпада; и
У мери у којој не утице на Понуђачеве Правне, Финансијске, и Техничке Понуде, индикативна површина од 0,25hа ће бити кориштена од стране Града за изградњу, управљање и одржавање, о сопственом трошку, црпне станице и преконоћног резервоара за топлу воду; Понуђач може да предложи неколико опција и употреби најбоље напоре да пронадје локацију у близини тренутне границе Локације[footnoteRef:3] и поред Размењивача топлоте. [3:  У мери у којој Понуђач предложи такву површину у оквиру тлоцрта Локације, и Град одллучи да имплементира овај план, предложена локација ће бити изузета из Локације у Прилогу 7, тј. неће бити део Понуђачевог закупа Локације. 
] 


1.2 Информације о локацији (на Обрасцу Т.2.2.3.2)
Информације о локацији обухватају:
2. Индикативну листу промена које је потребно извршити у DPR како би се спровело Понуђачево предложено решење 
Укупни услови земљишта за Постројења (Индикативни отисак Постројења) 
Предложени индикативни топографски нивои постројења, укључујући позивање на постојеће податке мерења и топографске информације
	Образац Т.2.2.3 с Под-обрасцем Т.2.2.3.1
- тлоцрт Локације - цртежи – и Образац Т.2.2.3.2 - Информације о локацији 


	Преглед тока отпада у Основном случају за израчунавање Понуђачевих Кључних показатеља учинка и других улазних параметара везаних за Уговор о JPP
	Образац Т.2.3

	[bookmark: _Ref473098700]
	Преглед тока отпада у Основном случају

	Понуђач мора припремити и доставити Преглед тока отпада у Основном случају. Понуђач мора доставити одштампане верзије свих табела на Обрасцу Т.2.3 и мора их доставити и у електронском облику. 
Општи услови:
Понуђач мора припремити Преглед тока отпада у Основном случају на основу следећих претпоставки у основном случају током Периода трајања Привремених услуга и Периода трајања Услуга:
· Резидуални комунални отпад: испорука 510.000 t/g Резидуалног комуналног отпада при годишњој LHV како је израчуна Понуђач 
· садржај Биоразградивог комуналног отпада у Резидуалном комуналном отпаду - 62% (по тежини)
· Грађевински отпад и отпад од рушења: 200.000 t/g подељено на
· 100.000 t/g Нетретираног Грађевинског отпада и отпада од рушења и
· 100.000 t/g Третираног инертног Грађевинског отпада и отпада од рушења плус Неинертни Грађевински отпад и отпад од рушења (у Основном случају се претпоставља да је сав Примљени Грађевински отпад и отпад од рушења инертан). 
Понуђач мора доставити Преглед тока отпада у Основном случају у Еxcel-у, који у потпуности моделује Пројектни концепт за Резидуални комунални отпад и Грађевински отпад и отпад од рушења током целокупног Периода трајања Уговора. Исти мора: 
· да одражава и доказује Понуђачево предложено решење
· да детаљно наводи све токове отпада и материјала у предложенима решењима од пријема, преко третмана до продаје, складиштења или одлагања на депонију користећи дефиниције токова отпада наведене у Делу 5 (Праћење Кључних показатеља учинка) Прилога [2] (Техничке спецификације), 
· да израчуна све податке о преради отпада и тонаже и количине на депонији (депонијама). Исти се морају усагласити с Понуђачевим улазним параметрима везаним за Уговор о JPP у складу с Одељком 1 ових Захтева техничке понуде. 
Преглед тока отпада у Основном случају мора се развити помоћу шаблона МS Еxcel датотеке у Обрасцу Т.2.3 и мора бити усаглашен с форматом и претпоставкама наведеним у даљем тексту. Кад је то потребно како би се показао масени проток који одражава његову техничку понуду, Понуђач мора детаљније разрадити шаблон МS Еxcel датотеке у Обрасцу Т.2.3, у складу са случајем, Исти се подноси у електронском и штампаном формату. 
Понуђач мора користити претпоставке за калкулације које су у потпуности доследне информацијама наведеним у Понуђачевој Понуди, а посебно у техничком концепту и Финансијском моделу.
Услови форматирања: 
Модел за Преглед тока отпада у Основном случају мора испуњавати следеће Услове форматирања:
2. компатибилан с Microsoft Еxcel 2013 
Модел није заштићен лозинком 
на енглеском или српском језику 
Сви улазни параметри идентификовани плавом бојом, без других података уграђених у код
Сви резултати калкулација улазних параметара за Уговор о JPP идентификовани црвеном бојом, бројке приказане у истима морају бити једнаке онима под истим насловом у Обрасцима од Т.1.1 до Т.1.8
Пројекција на годишњем нивоу за сваки период који се завршава 31. децембра
Све бројке изражене у јединицама SI система[footnoteRef:4],  [4:  Systeme International d’Unite (SI)] 

Модел мора бити потпуно функционалан, све потребне функције и формуле морају бити оперативне
Све формуле, подаци и претпоставке морају бити доступни за преглед читаоца
Не смеју се користити макрои или циркуларне референце.
Излазни параметри:
Преглед тока отпада у Основном случају у Обрасцу Т.2.3 мора наводити калкулације за сваку Уговорну годину почев од Датума отпочињања Привремених услуга и морају се обезбедити најмање следећи излазни параметри:
2. разумљиве калкулације и резултати за Кључне показатеље учинка и друге улазне параметре за Уговор о JPP које предложи Понуђач.
масени протоци подељени на протоке Резидуалног комуналног отпада и Грађевинског отпада и отпада од рушења 
Дијаграми масеног протока припремају се за основни случај Резидуалног комуналног отпада и Грађевинског отпада и отпада од рушења (подаци дати у тонама и  % улазних параметара):
2. За улазне / излазне токове за Постројења за третман, рециклирање и одлагање Резидуалног комуналног отпада, 
За улазне / излазне токове за Постројења за третман, рециклирање, обнављање, складиштење и одлагање Грађевинског отпада и отпада од рушења,
Преглед свих масених протока
2. Дијаграми количина и запремина које ће се одлагати на депонијама почев од Датума отпочињања Привремених услуга до Датума истека дати као кумулативне кривуље, које показују све различите врсте отпада и остатака након третмана који ће се одложити на депоније и који наводе различите врсте Нових депонија за предложено решење.
(е)	У Прегледу тока отпада у Основном случају Понуђач мора доставити годишњи целокупни енергетски салдо за предложено решење, имајући у виду:
3. Годишњу паразитску потрошњу енергије за свако Постројење (наводи се засебно за свако Постројење)
Произведену енергију из Главног постројења подељену на електричну и топлотну енергију 
Произведена енергија из било ког другог Постројења у оквиру предложеног решења (тј. примена депонијског гаса или биогаса, ако их има)
	Образац Т.2.3 
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	Коначни план одлагања
	

	
	Коначни план одлагања

	Понуђач мора доставити Коначни план одлагања који покрива све Нове депоније и Постојећу депонију и све планиране међувезе имајући у виду период од Датума отпочињања Привремених услуга до Датума истека, који обухвата следеће:

2. помоћу Обрасца Т.2.4.1, Понуђач је дужан да покаже у Коначном плану одлагања да ће, уз предложено решење, величина Локације бити довољна да смести Пројекат и, конкретно, Складиште обновљивог инертног Грађевинског отпада и отпада од рушења, Остатке након третмана и Унапред договорену тонажу вишка отпада и Нове депоније чији је депонијски капацитет наведен у Табели 3 Обрасца Т.1.1 током Периода трајања Уговора, као и очекивани празан простор који заузима Постојећа депонија (ако га има) до Датума отпочињања Привремених услуга. Коначни план одлагања укључује План затварања Депоније и треба да илуструје планирани коначни облик Нових депонија и Постојеће депоније на Датум истека.
Тлоцрт Локације за комплетне Нове депоније и Постојећу депонију који обухвата све врсте и пресеке депонија на Обрасцу Т.2.4.2. Понуђач је дужан да јасно означи границу између Нових депонија и Постојеће депоније након ремедијације на Обрасцу Т.2.4.2.
да поднесе на Обрасцу Т.2.4.3 преглед резултата калкулације маса и запремина отпада за одлагање, за сваки предвиђени тип Нове депоније засебно који проистекне из калкулација на Обрасцу Т.2.3. Калкулација маса и запремина моделује се у Прегледу тока отпада у Основном случају и треба да узме у обзир масе и запремине потребне за покривање депонија, затварање, рехабилитацију, итд. укључујући информације о масама и запреминама било ког обновљеног материјала (као што је Обновљени инертни Грађевински отпад и отпад од рушења, Нетретирани обновљени инертни Грађевински отпад и отпад од рушења, наталожени пепео, итд.) који се користи у те сврхе
број цртежа/тлоцрта/попречних пресека за које Понуђач сматра да су довољни да илуструју отисак, облик и организацију делова депоније на локацији у предложеном решењу имајући у виду сваки предложени одељак депоније (што обухвата Постојећу депонију, Нове депоније за Резидуални комунални отпад који се одлаже нетретиран, Одложене остатке након третмана Комуналног отпада и Инертни отпад) на Обрасцу Т.2.4.4.
Стабилност коначног облика Постојеће депоније и добијене Нове депоније мора се доказати статичким прорачунима на Обрасцу Т.2.4.5.
Мапе/цртежи/планови/шеме не смеју бити веће од А0 и морају се нумерисати, означити и листа цртежа се мора навести у индексу.

	Образац Т.2.4 с под-обрасцима: Образац Т.2.4.1 до Обрасца Т.2.4.5 


	Грађевински подизвођач(и) 
	

	
	Идентификација и референце Грађевинског(их) подизвођача 
	Понуђач мора доставити називе одабраних Грађевинских подизвођача за Радове и њихове улоге у извршењу радова на Обрасцу Т.2.5.1 до Обрасца Т.2.5.3. за Постројење за третман Резидуалног комуналног отпада и њихову улогу током Периода Радова на обрасцу који се овде захтева.
Као минимум, Грађевински подизвођач(и) задужен за извршење Радова везаних за постројења за третман Резидуалног комуналног отпада мора испунити критеријуме за квалификацију наведене у Додатку 1 (Обавезно минимално искуство подизвођача) уз ове Захтеве техничке понуде.

Понуђач мора доставити доказе о претходном искуству релевантног Грађевинског подизвођача, укључујући релевантне референтне пројекте, пројектовање и/или изградњу постројења за третман Резидуалног комуналног отпада како би испунио минималне услове. За сваки референтни пројекат, доставља се засебни Образац Т.2.5.2. 

У Обрасцу Т.2.5.3 Понуђач мора доставити писану потврду релевантног наручиоца или јавног органа, који је корисник референтног пројекта, о учешћу Грађевинског подизвођача у сваком референтном пројекту наведеном у Обрасцу Т.2.5.2 која обухвата најмање следеће информације:
•	Назив и податке за контакт наручиоца или јавног органа
•	Назив и кратак опис пројекта  
•	Обим радова Грађевинског подизвођача
•	Место и датум издавања писане потврде
•	Име и потпис наручиоца или јавног органа 
	Образац Т.2.5 с под-обрасцима Образац Т.2.5.1 до ОбрасцаТ.2.5.3 

	Динамика целокупног Пројекта 
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	Динамика Пројекта
	Од Понуђача се захтева да припреме детаљну Динамику Пројекта, да поднесу штампану верзију на Обрасцу Т.2.6 и поднесу потпуно функционалну електронску верзију. Динамика Пројекта мора:  
2. бити у складу с Кључним датумима за Постројења које поднесе Понуђач;
наводити редослед активности; и
дати довољно времена за добијање Сагласности, дизајн, набавку, активности изградње и испитивање и пуштање у рад;
Динамика Пројекта мора бити подељена на међусобно повезане делове за свако Постројење. Мора јасно показивати кључну путању и референтне датуме за свако Постројење и приказивати путању за постизање Кључних датума наведених у Обрасцу Т.1.8 и све релевантне кључне датуме током трајања Уговора.
Динамика Пројекта мора бити представљена у виду мреже која приказује критичне путање које ће се развити у MS Пројекту (или еквивалентном програму) и подноси се у електронској и штампаној форми. Понуђач је дужан да прикаже везе између динамике за свако Постројење потребне за благовремено извршење Радова и утицај истих на Динамику целокупног Пројекта.
Динамика Пројекта мора покрити све фазе Пројекта, укључујући (i) фазу прикупљања дозвола и дизајнирања од Датума Уговора до Датума ступања на снагу, (ii) Период Радова од Датума ступања на снагу до завршетка Радова на ремедијацији Постојеће депоније, и (iii) Период трајања Услуга, од Датума отпочињања Привремених услуга до Датума истека. 
	Образац Т.2.6 

	Систем организације и управљања Пројектом
	Образац Т.2.7

	
	Организација Пројекта за Период Радова 

	Понуђач мора представити детаљну организациону шему (Образац Т.2.7.1) за Период Радова (прикупљање дозвола, дзајн, изградња, пуштање у рад) укључујући и опис функција, број, одговорности особља на Обрасцу Т.2.7.2 уз позиције које ће се попунити таквим или бољим особљем. Ово обухвата и Грађевинског подизвођача.
Организациона шема мора приказивати расподелу одговорности. Функције интерног надзора, као што је одељење за гаранцију квалитета (QА) и заштиту на раду (HSE) морају бити јасно означене.
	Образац Т.2.7.1

	
	Листа индикативног Кључног особља 

	
	Образац Т.2.7.2 

	[bookmark: _Ref438540490]Конкретни  План испоруке Радова за свако Постројење засебно (навести у WDP 1 до x)
	Образац Т.2.1

	[bookmark: _Ref438540868]
	Технички описи


	Понуђач мора доставити технички опис за свако Постројење који покрива предложени дизајн, конфигурацију опреме и оперативне карактеристике Постројења. Технички опис мора бити у сагласности с цртежима датим према Одељку 2.17 и мора бити приказан према следећој структури:
2. Технички опис целокупног концепта дизајна Постројења, укључујући обим дозвољених количина и својстава отпада на Обрасцу Т.2.8.1;
Главни параметар дизајна на Обрасцу Т.2.8.2.1 до Обрасца Т.2.8.2.9; За Главно постројење Понуђачева Пројектована LHV мора бити оправдана датим описом, укључујући и доказивање утицаја токова отпада релевантних за Главно постројење на LHV у Постројењу за пред-третман, ако га има.
Детаљна листа зграда и опис архитектонског идејног пројекта, укључујући функционални распоред зграда и информације о одабраном Грађевинском пројекту и материјалне информације о главним структуралним елементима; укључујући припадајуће помоћне зграде (пријемну зграду, канцеларије, лабораторију, радионицу, центар за посетиоце, итд.) на Обрасцу Т.2.8.3;
Опис земљаних радова на Обрасцу Т.2.8.4;
Опис темеља (грађевине, опрема) према статичким условима на Обрасцу Т.2.8.5;
Опис интерних путева, пешачких зона, бетонираних зона и паркинга на Обрасцу Т.2.8.6;
Детаљан опис инфраструктурних веза (енергија, вода, отпадне воде) на Обрасцу Т.2.8.7;
Листа главне опреме и компоненти у Постројењу (нор. котао, висока пећ, третман димног гаса, турбина, електро-опрема, I&C опрема, итд.); укључујући прирпадајућа помоћна постројења (нпр. возила и контејнери,  камионска вага, постројење за дозревање и третман наталоженог пепела, третман за остатке од чишћења димног гаса, складишне зоне, третман процесне воде/процедне воде, шеме вентилације и управљања ваздухом, системи за третман испуштеног гаса, канцеларије, радионице, лабораторија, центар за посетиоце итд.); на Обрасцу Т.2.8.8 до Обрасца Т.2.8.14. За сваку засебну Нову депонију у техничком концепту, Понуђач мора доставити засебне обрасце, у складу са случајем (нпр. Радови на ремедијацији  Постојеће депоније, Нова депонија за Резидуални комунални отпад који се одлаже нетретиран, Нова депонија за инертни отпад, Нова депонија за Одложене остатке након третмана Комуналног отпада) на Обрасцу Т.2.8.11. За депонијску опрему и компоненте који се користе за целе депоније на Локацији (укључујући све типове) (нпр. пријемна зона депоније), попуњава се засебан образац “Целокупна депонија” на Обрасцу Т.2.8.11. За третман процедне воде и сакупљање и третман депонијског гаса, користе се засебни обрасци (Образац Т.2.8.12 и Образац Т.2.8.13). 
Детаљан опис солидификације остатака од чишћења летећег пепела и димног гаса како би се обезбедило да нису опасни, ако их има, на Обрасцу Т.2.8.15
Детаљан опис постројења за третман наталоженог пепела за потребе производње обновљивих материјала, ако их има, на Обрасцу Т.2.8.16
Производња енергије (само за постројења за производњу енергије): Понуђач је дужан да објасни колико ће Главно постројење бити флексибилно при преласку с топлотне на електричну енергију у зависности од потражње за топлотном енергијом; Понуђач је дужан да достави на засебном листу пројектни дијаграм циклуса водене паре на Обрасцу Т.2.8.17. 
За изражавање димензија, Понуђач је дужан да користи јединице међународног SI система.
	Образац Т.2.8 с под-обрасцима Образац Т.2.8.1 до Обрасца Т.2.8.17, у складу са случајем за сваки конкретни План испоруке Радова



	
	Програм изградње и План пуштања у рад 
	Понуђач мора доставити нацрт Програма изградње и План пуштања у рад уз опис планиране процедуре, главних активности и редоследа Радова (дизајн, изградња, испитивање), имајући у виду додирне тачке с текућим пословањем Постојеће депоније и JKP-а на Обрасцу Т.2.9. 
Нацрт Плана пуштања у рад мора се заснивати на Прилогу 12 (Испитивања).
Програм изградње и План пуштања у рад морају се синхронизовати са ставкама у Динамици Пројекта које се захтевају у Одељку 2.11 ових Захтева техничке понуде.
	Образац Т.2.9 за сваки конкретни План испоруке Радова -
Максимално 10 А4 страница за сваки (двострано)

	
	Дијаграм тока процеса, укључујући масени и енергетски салдо 
	Понуђач мора доставити дијаграм тока процеса, укључујући масени (чврсти отпад, вода, ваздух и димни гас) и енергетски салдо за свако Постројење, укључујући потрошне делове и у складу с Прегледом тока отпада у Основном случају на Обрасцу Т.2.10.
Дијаграм салда за Главно постројење подноси се за номиналне тачке и све друге услове у дијаграму сагоревања који се сматрају довољним да Понуђач илуструје очекиване услове рада Постројења.
За сваки WDP за Постројење за депонијски гас и Постројење за третман процедне воде, Понуђач мора доставити процену прогнозираних количина и својстава депонијског гаса и процедне воде.
	Образац Т.2.10 за сваки конкретни План испоруке Радова - 
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	Цртежи
	Понуђач мора доставити следеће цртеже у складу са случајем за релевантно Постројење на Обрасцу Т.2.11:
2. За Нове депоније (подељено на различите типове Нових депонија) и Радове на ремедијацији Постојеће депоније:
тлоцрт за Нове депоније и Радове на ремедијацији Постојеће депоније (План депоније) (број цртежа који Понуђач сматра довољним како би илустровао пресеке депонија за различите типове депоније и фазе пословања депоније током Периода трајања Уговора.) 
3Д прикази планираних тела депоније (на Датум отпочињања Привремених услуга, Датум отпочињања Услуга и Коначни план одлагања);
цртежи уздужног пресека, у размери 1:1.000 или другој размери која је компатибилна с А0 форматом (дуж осе Постојеће депоније и сваке Нове депоније; оса се бира тако да покаже границе између тела Постојеће депоније и тела Нових депонија, као и спој између тела Постојеће депоније и Бране)
цртежи попречног пресека, у размери 1:1.000 (сваких 100m) управно на цртеже уздужног пресека
план дренаже кишнице и површинске воде
детаљи проласка одводних цеви за процедну воду кроз брану
детаљи система облоге, систем дренаже процедне воде и систем за сакупљање гаса 
локација бунара за надзор 
цртежи прелиминарног дизајна за сваку грађевину, ако их има
тлоцрти интерних приступних путева до локације 
интерни путеви, паркинг и пешачке зоне
За сва друга Постројења:
7. Тлоцрт постројења, укључујући главне компоненте/зоне (границе зоне Постројења означавају се црвеном линијом како је наведено у општем Тлоцрту локације датом према Одељку 2.3 ових Захтева техничке понуде.)
тлоцрт постројења, укључујући главне компоненте/зоне, у размери 1:200, укључујући све спратове
цртежи попречног пресека, у размери 1:200
цртежи уздужног пресека, у размери 1:200
цртежи прелиминарног дизајна за сваку зграду, укључујући помоћне зграде (за сваку зграду, Понуђач може одабрати број цртежа који сматра довољним како би илустровао дизајн и елевацију)
интерни путеви, паркинг и пешачке зоне у Постројењу
општи сервисни цртежи (дренажни систем, водоводне мреже, електричне инсталације, резервоари, базени, системи за гашење пожара, просторије с пумпама, итд.)
Цртежи из SCАDА система који приказују главне компоненте, нивое функционисања и проток података (дијаграм тока процеса)
Мапе/цртежи/планови/шеме не смеју бити већих димензија од А0 и морају се нумерисати, означити, а листа цртежа мора бити наведена у индексу.
	Образац Т.2.11 за сваки конкретни План испоруке Радова - 


	[bookmark: _Ref472958614]План испоруке Услуга (SDP) у сагласности с Прилогом 2 (Техничке спецификације) 

	Општи услови
	Понуђач мора доставити Нацрт Плана испоруке Услуга (SDP), који мора пратити Структуру дату у Додатку 3 ових Захтева техничке понуде. SDP мора садржати информације које се захтевају у Одељку 3. SDP мора приказати како ће Понуђач руковати и одржавати сва Постројења потребна за пружање Услуга, тј. за Пријем, третман, транспорт и одлагање Резидуалног комуналног отпада и Грађевинског отпада и отпада од рушења и свих материјала и Остатака након третмана добијених из Резидуалног комуналног отпада и Грађевинског отпада и отпада од рушења у складу с Прилогом 2 (Техничке спецификације).
Предложена методологија је обавезујућа, и даље ће се развијати током фазе припреме пројекта.
Информације које се захтевају у SDP-у морају се поделити на следеће SDP-ове:
· SDP 0 Целокупни План испоруке Услуга: мора се бавити општим темама које се односе на сва Постројења.
Планови испоруке Радова за свако Постројење засебно
· SDP 1 Постројење за третман Комуналног отпада, подељено на:
· SDP 1.1 Постројење за пред-третман, ако га има, и
· SDP 1.2 Главно постројење, 
· SDP 2 Постројење за третман и складиштење Грађевинског отпада и отпада од рушења
· SDP 3 Нове депоније, по потреби подељене на
· SDP 3.1 Нова депонија за Резидуални комунални отпад који се одлаже нетретиран, 
· SDP 3.2 Нове депоније за Остатке након прераде Комуналног отпада, 
· SDP 3.3 Нова депонија за инертни отпад
· SDP 4 Постројење за третман процедне воде
· SDP 5 Постројење за депонијски гас
· SDP 6 Надзор над Локацијом и Накнадна брига 
Понуђач мора користити нумерацију за сваки конкретни План испоруке Услуга како је горе наведено. Сваки конкретни План испоруке Услуга мора се структурисати како је наведено у садржају Плана испоруке Услуга приложеном у Додатку 3 ових Захтева техничке понуде л и у овом Одељку 3 користећи Образац Т.3.1 као насловну страну.
	

	[bookmark: _Toc474931551]SDP 0 - Предмети испоруке за целокупне Услуге (дефинисати у SDP  0)
	Образац Т.3.1

	
	Оперативни обим и процедуре
	Понуђач мора доставити нацрт како намерава да изврши Услуге у сагласности с Прилогом 2 (Техничке спецификације). Овде спада опис процедура и активности за рад Постројења и праћење еколошких утицаја на Обрасцу Т.3.2.
	Образац Т.3.2 - највише 30 А4 страна (обострано)

	План обнављања и утрживања
	

	
	План утрживања за материјале који се могу рециклирати издвојене из Резидуалног комуналног отпада
	Понуђач мора доставити нацрт Плана утрживања на Обрасцу Т.3.3 који приказује како Понуђач предлаже да постигне Циљну стопу рециклирања/обнављања Грађевинског отпада и отпада од рушења у сагласности с Обрасцем Т.1.2 и Циљну стопу рециклирања/обнављања Комуналног отпада у сагласности с Обрасцем Т.1.2 (ако је има). Понуђач је дужан да докаже како и на који начин ће се материјали и производи издвајати или производити и рециклирати / обнављати, укључујући одредишта на Локацији и ван ње. План утрживања обухвата засебне одељке за сваки тип материјала и производа, као и токове материјала обновљених на Локацији. Затим, План утрживања мора наводити адекватне стандарде квалитета и услове утрживих материјала и производа и како Понуђач намерава да постигне тај квалитет.

Ако га има, Понуђач је дужан да докаже План утрживања писмом о намерама од купаца.

	Образац Т.3.3 План утрживања  - највише 10 А4 страна (обострано)


	
	План утрживања за Обновљени инертни Грађевински отпад и отпад од рушења / Нетретирани обновљени инертни Грађевински отпад и отпад од рушења 
	
	

	
	План утрживања за наталожени пепео
	
	

	
	План утрживања за све друге утрживе материјале или производе добијене из рада Постројења.
	
	

	Оперативни подизвођачи
	Образац Т.2.5

	
	Идентификација и референце Оперативних подизвођача за Период трајања Привремених услуга и Период трајања Услуга
	Понуђач мора доставити назив Оперативних подизвођача и њихову улогу како се то захтева у Обрасцу Т.2.5.1 до Обрасца Т.2.5.3.
Понуђач мора навести детаље о искуству Оперативних подизвођача, укључујући релевантне референтне пројекте за руковање и управљање постројењима (Оперативни подизвођачи). За сваки референтни пројекат, мора се комплетно попунити засебан Образац Т.2.5.2. Кад се планира укључивање Оперативних подизвођача само у случају добијања Пројекта и ако би се исти формирали као нова оперативна компанија, искуство Оперативних подизвођача се доказује релевантним искуством матичне компаније/компанија (или Повезаних лица матичне компаније/компанија) Оперативних подизвођача.
Као минимум, Оперативни подизвођач мора испунити критеријуме за квалификацију како је то наведено у Додатку 1 (Обавезно минимално искуство подизвођача) ових Захтева техничке понуде.
У Обрасцу Т.2.5.3 Понуђач мора доставити писану потврду релевантног наручиоца или јавног органа, који је корисник референтног пројекта, о учешћу Оперативних подизвођача који су ушли у ужи круг у сваком референтном пројекту наведеном у Обрасцу Т.2.5.2 која обухвата најмање следеће информације:
•	Назив и податке за контакт наручиоца или јавног органа
•	Назив и кратак опис пројекта  
•	Обим услуга Оперативних подизвођача
•	Место и датум издавања писане потврде 
•	Име и потпис наручиоца или јавног органа
	Образац Т.2.5.1 до Обрасца Т.2.5.3

	Систем организације и управљања Пројектом
	Образац Т.3.4

	
	Организација Пројекта за Период трајања Услуга

	Понуђач мора доставити организационе шеме за Период трајања Привремених услуга и Период трајања Услуга које приказују функције и одговорности и показују организацију током фазе Привремених услуга и Услуга на Обрасцу Т.3.4.1.
Исте треба да обухватају и функције и одговорности Оперативних подизвођача.
	Образац Т.3.4.1

	
	План људских ресурса за Период трајања Услуга (Кључно особље)

	Понуђач мора доставити листу на Обрасцу Т.3.4.2 с детаљима Плана људских ресурса имајући у виду индикативни број и функције особља које је потребно за извршење обавеза Извођача у случају доделе Уговора.

	Образац Т.3.4.2


	
	Информациони систем за управљање отпадом
	Понуђач мора доставити опис Информационог система за управљање отпадом (WMIS) у сагласности с Прилогом [2] (Техничке спецификације) на Обрасцу Т.3.5. Ово мора обухватати и потврду да исти може генерисати најмање оне извештаје који су наведени у Делу 2 Прилога [2] (Техничке спецификације).
Понуђач мора навести додирне тачке између Извођача и Града, информације смештене у WMIS-у, као и информације које ће бити доступне представницима Града.
	Образац Т.3.5

	Конкретни Планови испоруке Услуга за свако Постројење засебно (дефинисати у SDP 1 до x)
	

	
	Конкретни Планови испоруке Услуга
	Понуђач мора доставити привремене садржаје Конкретних Планова испоруке Услуга за свако конкретно Постројење помоћу Обрасца Т.3.6.
	Образац Т.3.6 за сваки конкретни План испоруке Услуга 

	
	Протокол праћења постројења
	Понуђач мора доставити нацрт Протокола праћења постројења за надзор Гарантованих нивоа перформанси и других параметара за надзор за свако предложено Постројења у сагласности с условима Дела [5] - Део Б (Услови Протокола праћења постројења) Прилога [2] (Техничке спецификације) на Обрасцу Т.3.7. 

	Образац Т.3.7 за сваки конкретни План испоруке Услуга, у складу са случајем - највише 30 А4 страна (обострано)

	
	Протокол за праћење стања локације:

	У SDP 6 Понуђач мора доставити нацрт Протокола за праћење стања Локације који Понуђач предлаже да спроведе, у складу с техничком понудом, у сагласности с Делом [6] (Услови Протокола за праћење стања Локације) Прилога [2] (Техничке спецификације) на Обрасцу Т.3.8. 
	Образац Т.3.8 - највише 10 страна (обострано)
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ДОДАТАК 1 		ОБАВЕЗНО МИНИМАЛНО ИСКУСТВО ПОДИЗВОЂАЧА 


	Релевантни технички критеријуми
	Услови

	(Кључни радови, услуге и функције)
	Релевантни број пројеката 
	Релевантна пропусна моћ
	Стандарди

	RTC 1
	[не користи се]
	
	
	

	RTC 2
Грађевински подизвођач(и) за постројења за третман Резидуалног комуналног отпада

	RTC 2.1 Постројење за пред-третман
ако га има 
Искуство у дизајну, управљању, набавци, изградњи и пуштању у рад Постројења за третман Резидуалног комуналног отпада  (Постројења која прерађују Резидуални комунални отпад механички, физички и/или биолошки како је наведено у Прилогу [2] (Техничке спецификације), ако их има)
	2 (два) у претходних 8 (осам) година
	Најмање 50.000 тона годишње Комуналног отпада по пројекту

	Сви пројекти морају испуњавати стандарде индустријских емисија у складу с Директивом 2010/75/ЕC или еквивалентне стандарде

	
	RTC 2.2 Постројење за добијање енергије из отпада 
Искуство у дизајну, управљању, набавци, изградњи и пуштању у рад Постројења за термички третман Резидуалног комуналног отпада /RDF (Постројење за добијање енергије из отпада како је то дефинисано у Прилогу 2 (Техничке спецификације))
	2 (два) у претходних 8 (осам) година
	Најмање 200.000 тона годишње Комуналног отпада по пројекту

	Сви пројекти морају испуњавати стандарде индустријских емисија у складу с Директивом 2010/75/ЕC или еквивалентне стандарде

	RTC 3
	[не користи се]
	
	
	

	RTC 4
Оперативни подизвођач(и)
[footnoteRef:5] [5:  	Кад се планира да се Оперативни подизвођач формира као нова оперативна компанија, оперативно искуство доказује матична компанија/компаније или повезана лица матичне компаније/компанија] 

	RTC 4.1 Постројење за пред-третман
ако га има
Искуство у руковању и одржавању постројења за третман Резидуалног комуналног отпада (Постројења за механичку, физичку и/или биолошку прераду Резидуалног комуналног отпада како је то дефинисано у Прилогу 2 (Техничке спецификације), ако их има)
	2 (два) у претходних 5 (пет) година, којима се рукује и која се одржавају најмање 2 (две) године.
	Најмање 50.000 тона годишње Комуналног отпада по пројекту
	Сви пројекти морају испуњавати стандарде индустријских емисија у складу с Директивом 2010/75/ЕC или еквивалентне стандарде

	
	RTC 4.2 Постројење за добијање енергије из отпада 
Искуство у руковању и одржавању постројења за термички третман Резидуалног комуналног отпада (Процес добијања енергије из отпада како је то дефинисано у Прилогу 2 (Техничке спецификације))
	2 (два) у претходних 5 (пет) година, којима се рукује и која се одржавају најмање 2 (две) године.
	Најмање 200.000 тона годишње Комуналног отпада по пројекту
	Сви пројекти морају испуњавати стандарде индустријских емисија у складу с Директивом 2010/75/ЕC или еквивалентне стандарде

	
	RTC 4.3 Депонија 
Искуство у руковању и одржавању Депонија за Резидуални комунални отпад или неопасне Остатке након третмана  (депонија за неопасни отпад)
	2 (два) у претходних 5 (пет) година, којима се рукује и која се одржавају најмање 2 (две) године.
	Најмање 50.000 тона годишње Комуналног отпада или остатака комуналног отпада након третмана по пројекту
	Сви пројекти морају испуњавати стандарде за изградњу депонија у складу с Директивом 1999/31/ЕC или еквивалентне стандарде
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ДОДАТАК 2: 	САДРЖАЈ ЗА ПЛАН ИСПОРУКЕ РАДОВА У ПРИЛОГУ [3] ПЛАНОВИ ИСПОРУКЕ

ПЛАН ИСПОРУКЕ РАДОВА

САДРЖАЈ

WDP0 	Свеобухватни План испоруке Радова (Образац Т.2.1)

0.1	Преглед идејног пројекта (Образац Т.2.2)
0.1.1		Преглед пројекта (Образац Т.2.2.1)
0.1.2		Комплетна листа Постројења (Образац Т.2.2.2)
0.1.3		Локација (Образац Т.2.2.3)
0.1.3.1			Тлоцрт Локације (Образац Т.2.2.3.1)
0.1.3.2			Информације о локацији (Образац Т.2.2.3.2)
0.2	Преглед тока отпада у Основном случају (Образац Т.2.3) 
0.3	Коначни план одлагања (Образац Т.2.4)
0.3.1		Општи приступ (Образац Т.2.4.1)
0.3.2		Општи тлоцрт Локације (Образац Т.2.4.2)
0.3.3		Израчунавање масе и запремине (Образац Т.2.4.3)
0.3.4		Цртежи (Образац Т.2.4.4)
0.3.5		Статички прорачуни (Образац Т.2.4.5)
0.4	Грађевински подизвођач(и) (Образац Т.2.5.1 до Обрасца Т.2.5.3)
0.5	Динамика целокупног Пројекта (Образац Т.2.6)
0.6	Систем организације и управљања Пројектом (Образац Т.2.7)
0.6.1		Организација Пројекта за Период Радова (Образац Т.2.7.1)
0.6.2		 Листа индикативног Кључног особља (Образац Т.2.7.2)

WDP 1 	Постројење за третман Комуналног отпада (Образац Т.2.1)

1.1	WDP 1.1 Постројење за пред-третман, ако га има (Образац Т.2.1)
1.1.1		Технички опис (Образац Т.2.8)
1.1.1.1		Целокупни концепт Пројекта (Образац Т.2.8.1)
1.1.1.2		Главни пројектни параметар (Образац Т.2.8.2.2)
1.1.1.3			Листа зграда и архитектонски концептуални дизајн (Образац Т.2.8.3)
1.1.1.4			Земљани радови (Образац Т.2.8.4)
1.1.1.5			Темељи (Образац Т.2.8.5)
1.1.1.6			Путеви, поплочане зоне и паркинг (Образац Т.2.8.6)
1.1.1.7			Инфраструктурни прикључци (Образац Т.2.8.7)
1.1.1.8		Листа главне опреме и компоненти (Образац Т.2.8.8) и укључујући образложење утицаја пред-третмана на Пројектовану LHV за Главно постројење, ако га има на Обрасцу Т.2.8.9.2.
1.1.2		Програм изградње и План пуштања у рад (Образац Т.2.9)
1.1.3		Дијаграм тока процеса с масеним и енергетским салдом (Образац Т.2.10)
1.1.4		Цртежи (Образац Т.2.11)

1.2	WDP 1.2 Главно постројење (Образац Т.2.1)
1.2.1		Технички опис (Образац Т.2.8)
1.2.1.1		Целокупни концепт Пројекта (Образац Т.2.8.1)
1.2.1.2		Главни пројектни параметар (Образац Т.2.8.2.3)
1.2.1.3			Листа зграда и архитектонски концептуални дизајн (Образац Т.2.8.3)
1.2.1.4			Земљани радови (Образац Т.2.8.4)
1.2.1.5			Темељи (Образац Т.2.8.5)
1.2.1.6			Путеви, поплочане зоне и паркинг (Образац Т.2.8.6)
1.2.1.7			Инфраструктурни прикључци (Образац Т.2.8.7)
1.2.1.8	Листа главне опреме и компоненти (Образац Т.2.8.9.1) и образложење Пројектоване LHV на Обрасцу Т.2.8.9.2.
1.2.1.9		Опис солидификације летећег пепела и остатака од чишћења димног гаса, ако их има (Образац Т.2.8.15)
1.2.1.10		Опис постројења за третман наталоженог пепела (Образац Т.2.8.16)
1.2.1.11		Опис флексибилности везане за производњу електричне/топлотне енергије (Образац Т.2.8.17)
1.2.2		Програм изградње и План пуштања у рад (Образац Т.2.9)
1.2.3		Дијаграм тока процеса с масеним и енергетским салдом (Образац Т.2.10)
1.2.4		Цртежи (Образац Т.2.11)

WDP 2 	Постројење за третман и складиштење Грађевинског отпада и отпада од рушења (Образац Т.2.1)

2.1		Технички опис (Образац Т.2.8)
2.1.1		Целокупни концепт Пројекта (Образац Т.2.8.1)
2.1.2		Главни пројектни параметар (Образац Т.2.8.2.4)
2.1.3			Листа зграда и архитектонски концептуални дизајн (Образац Т.2.8.3)
2.1.4			Земљани радови (Образац Т.2.8.4)
2.1.5			Темељи (Образац Т.2.8.5)
2.1.6			Путеви, поплочане зоне и паркинг (Образац Т.2.8.6)
2.1.7			Инфраструктурни прикључци (Образац Т.2.8.7)
2.1.8	Листа главне опреме и компоненти (Образац Т.2.8.10)
2.2		Програм изградње и План пуштања у рад (Образац Т.2.9)
2.3		Дијаграм тока процеса с масеним и енергетским салдом (Образац Т.2.10)
2.4		Цртежи (Образац Т.2.11)

WDP 3 	Нове депоније (Образац Т.2.1)

3.1	WDP 3.1 Нова депонија за Резидуални комунални отпад који се одлаже нетретиран (Образац Т.2.1)
3.1.1		Технички опис (Образац Т.2.8)
3.1.1.1		Целокупни концепт Пројекта (Образац Т.2.8.1)
3.1.1.2		Главни пројектни параметар (Образац Т.2.8.2.5)
3.1.1.3			Листа зграда и архитектонски концептуални дизајн (Образац Т.2.8.3)
3.1.1.4			Земљани радови (Образац Т.2.8.4)
3.1.1.5			Темељи (Образац Т.2.8.5)
3.1.1.6			Путеви, поплочане зоне и паркинг (Образац Т.2.8.6)
3.1.1.7			Инфраструктурни прикључци (Образац Т.2.8.7)
3.1.1.8	Листа главне опреме и компоненти (Образац Т.2.8.11)
3.1.2		Програм изградње и План пуштања у рад (Образац Т.2.9)
3.1.3		Дијаграм тока процеса с масеним и енергетским салдом (Образац Т.2.10)
3.1.4		Цртежи (Образац Т.2.11)

3.2	WDP 3.2 Нова депонија за Одложене остатке након третмана Комуналног отпада (Образац Т.2.1)
3.2.1		Технички опис (Образац Т.2.8)
3.2.1.1		Целокупни концепт Пројекта (Образац Т.2.8.1)
3.2.1.2		Главни пројектни параметар (Образац Т.2.8.2.5)
3.2.1.3			Листа зграда и архитектонски концептуални дизајн (Образац Т.2.8.3)
3.2.1.4			Земљани радови (Образац Т.2.8.4)
3.2.1.5			Темељи (Образац Т.2.8.5)
3.2.1.6			Путеви, поплочане зоне и паркинг (Образац Т.2.8.6)
3.2.1.7			Инфраструктурни прикључци (Образац Т.2.8.7)
3.2.1.8	Листа главне опреме и компоненти (Образац Т.2.8.11)
3.2.2		Програм изградње и План пуштања у рад (Образац Т.2.9)
3.2.3		Дијаграм тока процеса с масеним и енергетским салдом (Образац Т.2.10)
3.2.4		Цртежи (Образац Т.2.11)

3.3	WDP 3.3 Нова депонија за инертни отпад (Образац Т.2.1)
3.3.1		Технички опис (Образац Т.2.8)
3.3.1.1		Целокупни концепт Пројекта (Образац Т.2.8.1)
3.3.1.2		Главни пројектни параметар (Образац Т.2.8.2.5)
3.3.1.3			Листа зграда и архитектонски концептуални дизајн (Образац Т.2.8.3)
3.3.1.4			Земљани радови (Образац Т.2.8.4)
3.3.1.5			Темељи (Образац Т.2.8.5)
3.3.1.6			Путеви, поплочане зоне и паркинг (Образац Т.2.8.6)
3.3.1.7			Инфраструктурни прикључци (Образац Т.2.8.7)
3.3.1.8	Листа главне опреме и компоненти (Образац Т.2.8.11)
3.3.2		Програм изградње и План пуштања у рад (Образац Т.2.9)
3.3.3		Дијаграм тока процеса с масеним и енергетским салдом (Образац Т.2.10)
3.3.4		Цртежи (Образац Т.2.11)

WDP 4 	Постројење за третман процедне воде (Образац Т.2.1)

4.1		Технички опис (Образац Т.2.8)
4.1.1		Целокупни концепт Пројекта (Образац Т.2.8.1)
4.1.2		Главни пројектни параметар (Образац Т.2.8.2.6)
4.1.3			Листа зграда и архитектонски концептуални дизајн (Образац Т.2.8.3)
4.1.4			Земљани радови (Образац Т.2.8.4)
4.1.5			Темељи (Образац Т.2.8.5)
2.1.6			Путеви, поплочане зоне и паркинг (Образац Т.2.8.6)
4.1.7			Инфраструктурни прикључци (Образац Т.2.8.7)
4.1.8	Листа главне опреме и компоненти (Образац Т.2.8.12)
4.2		Програм изградње и План пуштања у рад (Образац Т.2.9)
4.3		Дијаграм тока процеса с масеним и енергетским салдом (Образац Т.2.10)
4.4		Цртежи (Образац Т.2.11)

WDP 5 	Постројење за депонијски гас (Образац Т.2.1)

5.1		Технички опис (Образац Т.2.8)
5.1.1		Целокупни концепт Пројекта (Образац Т.2.8.1)
5.1.2		Главни пројектни параметар (Образац Т.2.8.2.7)
5.1.3			Листа зграда и архитектонски концептуални дизајн (Образац Т.2.8.3)
5.1.4			Земљани радови (Образац Т.2.8.4)
5.1.5			Темељи (Образац Т.2.8.5)
5.1.6			Путеви, поплочане зоне и паркинг (Образац Т.2.8.6)
5.1.7			Инфраструктурни прикључци (Образац Т.2.8.7)
5.1.8	Листа главне опреме и компоненти (Образац Т.2.8.13)
5.2		Програм изградње и План пуштања у рад (Образац Т.2.9)
5.3		Дијаграм тока процеса с масеним и енергетским салдом (Образац Т.2.10)
5.4		Цртежи (Образац Т.2.11)

WDP 6 	Радови на ремедијацији Постојеће депоније (Образац Т.2.1)

6.1		Технички опис (Образац Т.2.8)
6.1.1		Целокупни концепт Пројекта (Образац Т.2.8.1)
6.1.2		Главни пројектни параметар (Образац Т.2.8.2.8)
6.1.3			Листа зграда и архитектонски концептуални дизајн (Образац Т.2.8.3)
2.1.4			Земљани радови (Образац Т.2.8.4)
6.1.5			Темељи (Образац Т.2.8.5)
6.1.6			Путеви, поплочане зоне и паркинг (Образац Т.2.8.6)
6.1.7			Инфраструктурни прикључци (Образац Т.2.8.7)
6.1.8	Листа главне опреме и компоненти (Образац Т.2.8.11)
6.2		Програм изградње и План пуштања у рад (Образац Т.2.9)
6.3		Дијаграм тока процеса с масеним и енергетским салдом (Образац Т.2.10)
6.4		Цртежи (Образац Т.2.11)

WDP x 	Понуђач треба да наведе даља Постројења, ако су понуђена (Образац Т.2.1)

7.1		Технички опис (Образац Т.2.8)
7.1.1		Целокупни концепт Пројекта (Образац Т.2.8.1)
7.1.2		Главни пројектни параметар (Образац Т.2.8.2.9 и Образац Т.2.8.2.1, ако се односи на више од једног Постројења)
7.1.3			Листа зграда и архитектонски концептуални дизајн (Образац Т.2.8.3)
7.1.4			Земљани радови (Образац Т.2.8.4)
7.1.5			Темељи (Образац Т.2.8.5)
7.1.6			Путеви, поплочане зоне и паркинг (Образац Т.2.8.6)
7.1.7			Инфраструктурни прикључци (Образац Т.2.8.7)
7.1.8	Листа главне опреме и компоненти (Образац Т.2.8.14)
7.2		Програм изградње и План пуштања у рад (Образац Т.2.9)
7.3		Дијаграм тока процеса с масеним и енергетским салдом (Образац Т.2.10)
7.4		Цртежи (Образац Т.2.11)




ДОДАТАК 3: 	САДРЖАЈ ЗА ПЛАН ИСПОРУКЕ УСЛУГА ПРИЛОГА 3 - ПЛАНОВИ ИСПОРУКЕ

ПЛАН ИСПОРУКЕ УСЛУГА - САДРЖАЈ

SDP 0 	Целокупни План испоруке Услуга (Образац Т.3.1)

0.1	Оперативни обим и процедуре (Образац Т.3.2)
0.2	План утрживања (Образац Т.3.3)
0.3	Оперативни подизвођачи за Период трајања Услуга (Образац Т.2.5.1 до Обрасца Т.2.5.3)
0.4	Систем организације и управљања Пројектом (Образац Т.3.4)
0.4.1		Организација Пројекта за Период трајања Услуга (Образац Т.3.4.1)
0.4.2		План људских ресурса за Период трајања Услуга (Образац Т.3.4.2)
0.5	Информациони систем за управљање отпадом (WМIS) (Образац Т.3.5)

SDP 1 	Постројење за третман Комуналног отпада (Образац Т.3.1)

1.1	SDP 1.1 Постројење за пред-третман, ако га има (Образац Т.3.1)
1.1.1		Садржај за конкретни План испоруке Услуга (Образац Т.3.6)
1.1.2		Протокол праћења постројења (Образац Т.3.7)

1.2	SDP1.2 Главно постројење (Образац Т.3.1)
1.2.1		Садржај за конкретни План испоруке Услуга (Образац Т.3.6)
1.2.2		Протокол праћења постројења (Образац Т.3.7)

SDP 2 	Постројење за третман и складиштење Грађевинског отпада и отпада од рушења (Образац Т.3.1)

2.1	Садржај конкретног Плана испоруке Услуга (Образац Т.3.6)
2.2	Протокол праћења постројења (Образац Т.3.7)

SDP 3 	Нове депоније (Образац Т.3.1)

3.1	SDP 3.1 Нова депонија за Резидуални комунални отпад који се одлаже нетретиран (Образац Т.3.1)
3.1.1		Садржај конкретног Плана испоруке Услуга (Образац Т.3.6)
3.1.2		Протокол праћења постројења (Образац Т.3.7)

3.2	SDP 3.2 Нова депонија за Одложене остатке након третмана Комуналног отпада (Образац Т.3.1)
3.2.1		Садржај конкретног Плана испоруке Услуга (Образац Т.3.6)
3.2.2		Протокол праћења постројења (Образац Т.3.7)

3.3	SDP 3.3 Нова депонија за Инертни отпад (Образац Т.3.1)
3.3.1	Садржај конкретног Плана испоруке Услуга (Образац Т.3.6)
3.3.2	Протокол праћења постројења (Образац Т.3.7)

SDP 4 	Постројење за третман процедне воде (Образац Т.3.1)

4.1	Садржај конкретног Плана испоруке Услуга (Образац Т.3.6)
4.2	Протокол праћења постројења (Образац Т.3.7)

SDP 5 	Постројење за депонијски гас (Образац Т.3.1)

5.1	Садржај конкретног Плана испоруке Услуга (Образац Т.3.6)
5.2	Протокол праћења постројења (Образац Т.3.7)

SDP 6 	Надзор над Локацијом и Накнадна брига (Протокол за праћење стања Локације) (Образац Т.3.1, Образац Т.3.8)
[bookmark: temp]

ДОДАТАК 4: 	КРИВУЉЕ ГАРАНТОВАНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА
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Понађач:  [унети пун назив]


Технички обрасци
Садржај
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Образац Т.1.3	Кривуља топлотног оптерећења у Основном случају	8
Образац Т.1.4	Нивои топлотног оптерећења и Нивои електричног оптерећења	9
Образац Т.1.5	Дијаграм сагоревања	12
Образац Т.1.6	Фактор Енергетске ефикасности R1	13
Образац Т.1.7	Гарантовани нивои перформанси	14
Образац Т.1.8	Кључни датуми	21
Образац Т.1.9	Подаци о Дизајну који се могу ревидирати	23

Образац Т.2	Планови испоруке Радова	24
Образац Т.2.1	Насловна страна	25
Образац Т.2.2	Преглед идејног пројекта	27
Образац Т.2.2.1	Преглед пројекта	28
Образац Т.2.2.2	Комплетна листа Постројења	29
Образац Т.2.2.3	Локација	30
Образац Т.2.2.3.1	Тлоцрт Локације	30
Образац Т.2.2.3.2	Информације о Локацији	31
Образац Т.2.3	Преглед тока отпада у Основном случају с прорачунима Понуђачевих гарантованих улазних параметара за Уговор о ЈPP	32
Образац Т.2.4	Коначни план одлагања	33
Образац Т.2.4.1	Општи приступ	33
Образац Т.2.4.2	Општи тлоцрт Локације	34
Образац Т.2.4.3	Израчунавање масе и запремине	35
Образац Т.2.4.4	Цртежи	36
Образац Т.2.4.5	Статички прорачуни	37
Образац Т.2.5	Референце Грађевинских подизвођача за постројење за третман Резидуалног комуналног отпада и Оперативних подизвођача	38
Образац Т.2.5.1	Листа Грађевинских подизвођача и Оперативних подизвођача	39
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Образац Т1.1 Тонаже Уговорног отпада 


	Табела 1 – Тонаже Уговорног отпада 

	Уговорни отпад
	Током Периода трајања Привремених услуга
(у тонама годишње)
	Током 
Периода трајања Услуга
(у тонама годишње)

	Резидуални комунални отпад
	Ограничење тонаже која се може третирати
	Није применљиво
	

	Грађевински отпад и отпад од рушења
	Ограничење тонаже обновљивог Грађевинског отпада и отпада од рушења
	200.000
	200.000



	Табела 2 – Тонажа Уговорног отпада током Периода трајања Уговора

	Уговорни отпад
	Током Периода трајања Привремених услуга и Периода трајања Услуга
(у тонама током Периода трајања Уговора)

	Резидуални комунални отпад
	Унапред договорена тонажа вишка Резидуалног комуналног отпада
	

	Грађевински отпад и отпад од рушења
	Унапред договорене тонаже вишка Грађевинског отпада и отпада од рушења
	

	
	Унапред договорена тонажа ускладиштеног рециклираног Грађевинског отпада и отпада од рушења
	





	Табела 3 - Тонаже и запремине Нових депонија (током Периода трајања Уговора)

	Нова депонија (одељак)[footnoteRef:6] [6:  Инструкције: Навести у складу с Коначним планом одлагања ] 

	Тип отпада
	Укупне тонаже и запремине Нових депонија током Периода трајања Уговора за Основни случај од
510.000 t/g Резидуалног комуналног отпада и
200.000 t/g Грађевинског отпада и отпада од рушења

	
	
	У тонама
искључујући материјале за привремено покривање и коначно затварање 
	У m³
укључујући материјале за привремено покривање и коначно затварање

	Навести 
	Резидуални комунални отпад који се одлаже нетретиран
	
	

	Навести 
	Одложени остаци након третмана Комуналног отпада - наталожени пепео
	
	

	Навести 
	Одложени остаци након третмана Комуналног отпада - чврсти остаци након третмана димног гаса
	
	

	Навести 
	Одложени остаци након третмана Комуналног отпада - остало, ако га има
(навести и додати даље редове, ако је потребно)
	
	

	Навести 
	Инертни Грађевински отпад и отпад од рушења који се одлаже нетретиран и Одложени остаци након третмана Грађевинског отпада и отпада од рушења 
	
	

	Навести 
	Вишак Грађевинског отпада и отпада од рушења
	
	

	Навести 
	Навести улазне параметре за даље врсте депонија / тип отпада и додати даље редове, ако је потребно)
	
	

	Укупна запремина депонија за све делове депоније
	Сви горе наведени типови отпада 
	
	




Образац Т.1.2. Кључни показатељи учинка 


	Табела 1 - Кључни показатељи учинка


	Бр. КPU 
	Кључни показатељ учинка
	Гарантована вредност
	Интервал праћења

	1
	Циљна стопа преусмеравања отпада с депоније
	____ _________ %
израчунато на основу 
Циљне тонаже преусмеравања отпада с депоније 
 ____ _________  t/g 

	На годишњем нивоу
од Датума отпочињања Услуга

	2
	Циљна стопа преусмеравања Биоразградивог комуналног отпада
(ако Понуђачево решење укључује PTF постројење)
	____ _________ %
израчунато на основу 
Циљне тонаже преусмеравања Биоразградивог комуналног отпада 
 ____ _________ t/g 

	На годишњем нивоу
од Датума отпочињања Услуга

	3
	Циљна стопа обнављања Грађевинског отпада и отпада од рушења 
	____ _________ % тежине

	На годишњем нивоу
од Датума отпочињања Привремених услуга

	4
	Циљна стопа рециклирања/обнављања Комуналног отпада
	____ _________ % тежине
ако
	На годишњем нивоу
од Датума отпочињања Услуга
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Образац Т.1.3 Кривуља топлотног оптерећења у Основном случају
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	Табела 1:	Гарантовани Нивои топлотног оптерећења и Нивои електричног оптерећења

	Ниво топлотног оптерећења
	Одговарајући Ниво електричног оптерећења на Извођачевом МCR дијаграму сагоревања

	[према понуди – највиши могући Ниво топлотног оптерећења према Понуђачевој Техничкој понуди]	
	

	[према понуди – постепене целе вредности од [1] МW (с 0 децимала – нпр. 60,00 МW) између највишег могућег нивоа топлотног оптерећења према Понуђачевој Техничкој понуди и најмањег могућег Нивоа топлотног оптерећења према Понуђачевој Техничкој понуди]
	

	…
	

	[према понуди – најмањи могући ниво топлотног оптерећења према Понуђачевој Техничкој понуди]
	



	Табела 2:  	Количине топлотне и електричне енергије у Основном случају

	Период плаћања m
	Количина електричне енергије у Основном случају (месечно)
МЕV
	Коефицијенти за обрачун Месечне количине топлотне енергије у Основном случају
	Количина топлотне енергије у Основном случају
(месечно)

MHV
	Количина електричне енергије уз претпоставку да је Ниво топлотног оптерећења једнак нули (месечно)
ZЕV

	Јул
	
	0%
	
	

	Август
	
	0%
	
	

	Септембар
	
	0%
	
	

	Октобар
	
	0%
	
	

	Новембар
	
	10%
	
	

	Децембар
	
	17%
	
	

	Јануар
	
	20%
	
	

	Фебруар
	
	25%
	
	

	Март
	
	20%
	
	

	Април
	
	8%
	
	

	Мај
	
	0%
	
	

	Јун 
	
	0%
	
	

	Количина топлотне енергије у Основном случају
	







Образац Т.1.5 Дијаграм сагоревања



Параметри за Дијаграм сагоревања

	Параметар
	Вредност

	Номинална тачка (Постројење)
	Номинална пропусна моћ:
…..Mg/h – ….. Мg/дневно
	Пројектована LHV:
…. кЈ/кg

	Улазна топлотна енергија из отпада на номиналној тачки (100 посто MCR) искључујући улазну топлотну енергију с предгрејача ваздуха
	….. мегавати топлотне енергије

	Минимална LHV отпада који се третира
	….….. кЈ/кg

	Максимална LHV отпада који се третира
	……… кЈ/кg

	Спектар LHV на 100% МCR
	……– …….кЈ/кg
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Образац Т.1.7 Гарантовани нивои перформанси


Упутства: Понуђач користи овај шаблон за Прилог [2], Део [5] и Прилог [12] наводећи меродавни параметар у складу с Прилозима и проширује табеле како би се виделе перформансе његове техничке понуде, ако је то потребно.

	Табела 1: Главно постројење 


	Гарантовани нивои перформанси за
	Главно постројење................................................
(Назив постројења)

	Бр.
	Параметар
	ЈМ
	Референтни ниво (вредност)
	Интервал праћења
	Методологија праћења

	Оперативни параметри

	1
	Минимална температура димног гаса уз време стајања од најмање 2 секунде након увођења последњег ваздуха за сагоревање (без додатног горива приликом рада између 75 и 110% Xmcr)

	°C
	850
	
	

	2
	Тачка Xmcr на Дијаграму сагоревања, континуирана пропусна моћ Прихватљивог отпада при MCR (коригованом за функцију стварне LCV)
	t/h
	
	
	

	3
	Трајни топлотни капацитет 
	МW(th)
	
	
	

	4
	Минимални капацитет бруто производње електричне енергије на 100% MCR, чист котао, без извоза топлотне енергије
	МW (е)
	
	
	

	5
	Минимални капацитет нето производње електричне енергије на 100% МCR, чист котао, без извоза топлотне енергије
	МW (е)
	
	
	

	6
	Бруто производња топлотне енергије на 100% МCR и 100% потражње, уз максимално топлотно оптерећење за Купца топлотне енергије 
	МW(th)
	
	
	

	7
	Минимални капацитет нето производње електричне енергије при 100% МCR, чист котао, максимални извоз топлотне енергије Купцу топлотне енергије
	МW (е)
	
	
	

	8
	Фактор Енергетске ефикасности R1 
	
	
	Прилог [12]: 
Једном након 6 месеци Услуга

Прилог [2], Део [5]:
Једном годишње
	

	9
	Одложени остаци након третмана Комуналног отпада 
	t/d
	
	
	

	9а
	Наталожени пепео (несагореле материје)
	
	
	
	

	
	TOC
	% w/w
	
	
	

	
	Губици приликом паљења
	% w/w
	
	
	

	9б
	Летећи пепео
	
	
	
	

	
	Процедне воде након солидификације ради прихватљивости на депонији за неопасни отпад (не примењује се ако се третира као опасни отпад од стране екстерне компаније)
	
	
	
	

	9ц
	Остаци FGT 
	
	
	
	

	
	Процедне воде након солидификације ради прихватљивости на депонији за неопасни отпад (не примењује се ако се третира као опасни отпад од стране екстерне компаније)
	
	
	
	

	Праћење емисија

	1
	Бука
	dB (А)
	
	
	

	2
	Емисије у ваздух
	
	
	
	

	
	a) HCI
	mg/m³
	
	
	

	
	b) HF
	mg/m³
	
	
	

	
	c) SОx као SО2
	mg/m³
	
	
	

	
	d) NОx као NО2
	mg/m³
	
	
	

	
	e) Честице
	mg/m³
	
	
	

	
	f) PCDD/F
	ng/m²
	
	
	

	
	g) Hg
	mg/m³
	
	
	

	
	h) Cd + Tl
	mg/m³
	
	
	

	
	i) Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
	mg/m³
	
	
	


	Праћење квалитета производа и/или материјала који се могу рециклирати/обнављати
 (навести параметре чији надзор тржиште захтева)

	Црни метали
	
	
	
	

	Обојени метали
	
	
	
	

	Остали материјали (навести)
	
	
	
	





	 Табела 2: Постројење за пред-третман


	Гарантовани нивои перформанси за
	.Постројење за пред-третман...............................
(назив постројења)

	Бр
	Параметар
	ЈМ
	Референтни ниво (вредност)
	Интервал праћења
	Методологија праћења

	Оперативни параметри

	1
	Капацитет третмана Комуналног отпада
	t/d
	
	
	

	
	Референтни радни сати
	h/d
	
	
	

	
	Референтни радни сати
	h/g
	
	
	

	2
	Пројектовани излазни резултати у Основном случају
	
	
	
	

	
	количина RDF
	t/d
	
	
	

	
	количина CLO
	t/d
	
	
	

	
	други производи рециклаже (навести)
	t/d
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Праћење емисије (у зависности од предложених PTF и PTF елемената)

	1
	Бука
	dB (А)
	
	
	

	2
	Емисије у ваздух
	
	
	
	

	
	Мирис
	
	
	
	

	
	NОx као NО2
	mg/m³
	
	
	

	
	Честице
	mg/m³
	
	
	

	
	TOC
	
	
	
	

	
	(навести додатне загађиваче)
	
	
	
	

	3
	Отпадне воде, види LTP
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Праћење квалитета производа и/или материјала који се рециклирају/обнављају

	1
	RDF
	
	
	
	

	
	a) LHV
	кЈ/кg
	
	
	

	
	b) састав (навести)
	
	
	
	

	
	c) загађивачи (навести)
	
	
	
	

	2
	Квалитет CLО
	
	
	
	

	
	a) квалитет компоста (навести)
	
	
	
	

	
	b) загађивачи (навести)
	
	
	
	

	3
	Квалитет других материјала који се рециклирају/обнављају (навести)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





	Табела 3: Постројења за третман Грађевинског отпада и отпада од рушења 


	Гарантовани нивои перформанси за
	.Постројење за третман Грађевинског отпада и отпада од рушења
Сепарација неинертног Грађевинског отпада и отпада од рушења............................
(назив постројења)

	Бр.
	Параметар
	ЈМ
	Референтни ниво (вредност)
	Интервал праћења
	Методологија праћења

	Оперативни параметри

	1
	Капацитет третмана Грађевинског отпада и отпада од рушења
	t/d
	
	
	

	
	a) Референтни радни сати
	h/d
	
	
	

	
	b) Референтни радни сати
	h/g
	
	
	

	2
	Пројектовани излазни резултати у Основном случају (навести)
	
	
	
	

	
	a) Количина Инертног Грађевинског отпада и отпада од рушења 
	t/d
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Праћење емисије

	1
	Бука
	dB (А)
	
	
	

	2
	Емисије у ваздух
	
	
	
	

	
	a) Прашина
	mg/m³
	
	
	

	
	b) остало (навести)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Гарантовани нивои перформанси за
	.Постројење за третман Грађевинског отпада и отпада од рушења
Третман инертног Грађевинског отпада и отпада од рушења.. ........................
(назив постројења)

	Оперативни параметри

	1
	Пропусна моћ Грађевинског отпада и отпада од рушења
	t/d
	
	
	

	
	a) Референтни радни сати
	h/d
	
	
	

	
	b) Референтни радни сати
	h/g
	
	
	

	2
	Пројектовани излазни резултати у Основном случају
	
	
	
	

	
	a) Количина Обновљивог инертног Грађевинског отпада и отпада од рушења 
	t/d
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Праћење емисије

	1
	Бука
	dB (А)
	
	
	

	2
	Емисије у ваздух
	
	
	
	

	
	c) Прашина
	mg/m³
	
	
	

	
	d) остало (навести)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Праћење квалитета производа и/или материјала који се рециклирају/обнављају

	1
	Производи/материјали 1
(навести добијене квалитете различитих произведених секундарних Грађевинских материјала)
	
	
	
	

	2
	Производа/материјала 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	Табела 4: Постројење за третман процедне воде 


	Гарантовани нивои перформанси за
	.Постројење за третман процедне воде..........................
(назив постројења)

	Но
	Параметар
	ЈМ
	Референтни ниво (вредност)
	Интервал праћења
	Методологија праћења

	Оперативни параметри

	1
	Пројектовани капацитет
	m³/d
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Еколошко праћење
	

	1
	Бука
	
	
	
	

	2
	Емисије у ваздух
	
	
	
	

	
	a) Мирис
	
	
	
	

	3
	Ефлуент
	
	
	
	

	
	a) BОD5
	mgО2/l
	<20
	
	

	
	b) COD
	mgО2/l
	<200
	
	

	
	c) pH
	
	6.5-9
	
	

	
	d) Суспендоване честице
	mg/l
	<35
	
	

	
	e) Укупан неоргански азот ниотроген (NH4-N, NО3-N, NО2-N)
	mg /l
	<70
	
	

	
	f) АОH
	mg Cl/l
	<0.5
	
	

	
	g) Остало (навести)
	
	
	
	




	Табела 5: Постројење за депонијски гас 


	Гарантовани нивои перформанси за
	.Постројење за депонијски гас.........................
(назив постројења)

	Но
	Параметар
	ЈМ
	Референтни ниво (вредност)
	Интервал праћења
	Методологија праћења

	Оперативни параметри

	1
	Минимални капацитет бруто производње електричне енергије
	МW(е)
	
	
	

	2
	Минимални капацитет нето производње електричне енергије
	МW(е)
	
	
	

	4
	Температура бакље
	°C
	
	
	

	5
	Доступност бакље
	h/g
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Еколошко праћење

	1
	Бука
	
	
	
	

	2
	Емисије у ваздух
	
	
	
	

	
	За мотор за гас (навести)
	
	
	
	

	
	За бакљу (навести)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	







Образац Т.1.8 Кључни датуми


	Референтна тачка
	Датум

	Крајњи рок за Датум ступања на снагу
	значи 31. децембар 2018. 

	Крајњи рок за добијање Сагласности заједничког ризика
	значи:
(а)	у вези с Употребном дозволом, датум који пада [унети број дана] дана након Датума ступања на снагу; 
(b)	у вези с Интегрисаном дозволом, датум који пада [унети број дана] дана након Датума ступања на снагу]; и
(c)	у вези с одлуком релевантног Министарства којом се потврђује адекватност Извођача за пружање комуналних услуга, датум који пада [унети број дана] дана након Датума ступања на снагу]; и
(d)	у вези с Повезивањем на ЕМС, датум који пада [унети број дана] дана након Датума ступања на снагу];
(е)     у вези с дозволом за електричну енергију (производњу) која је потребна према Закону о енергетици, датум који пада [унети број дана] дана након Датума ступања на снагу]; и
(f)     у вези с лиценцом која се захтева према Позитивном праву за производњу топлотне енергије, датум који пада [унети број дана] дана након Датума ступања на снагу].

	Планирани Датум отпочињања Радова
	Значи датум који пада [унети број дана] дана након Датума ступања на снагу

	Крајњи рок за отпочињање Радова
	Значи датум који пада 12 месеци након Датума ступања на снагу

	Планирани Датум отпочињањаотпочињања Привремених услуга
	Значи датум који пада [унети број дана] дана након Датума ступања на снагу

	Планирани датум спремности 
	Значи датум који пада [унети број дана] дана након Датума ступања на снагу

	Крајњи рок за спремност 
	Значи датум који пада 18 (осамнаест) Месеци након Планираног датума спремности

	Планирани датум пријема
	Значи датум који пада [унети број дана] дана након Датума ступања на снагу

	Планирани Датум отпочињања Услуга
	Значи датум који пада [унети број дана] дана након Датума ступања на снагу

	Крајњи рок за пријем
	Значи датум који пада 18 (осамнаест) Месеци након Планираног датума пријема

	Планирани Датум завршетка радова на ремедијацији Депоније
	Значи датум који пада [унети број дана]  дана након Датума ступања на снагу

	Крајњи рок за завршетак радова на ремедијацији Депоније
	Значи датум који пада 48 (четрдесет осам) Месеци након Планираног Датума завршетка радова на ремедијацији Депоније

	Датум истека
	Значи [25.] годишњица Планираног датума отпочињања Услуга



	Датуми везани за инфраструктуру за пренос топлотне енергије  
	Датум

	Планирани Датум отпочињања Радова на Инфраструктури за пренос топлотне енергије 
	Значи датум који пада [унети број дана] дана након Датума ступања на снагу

	Планирани Датум спремности Инфраструктуре за пренос топлотне енергије 
	Значи датум који пада [унети број дана] дана пре Планираног датума спремности

	Планирани Датум пријема Инфраструктуре за пренос топлотне енергије 
	Значи датум који пада [унети број дана] дана пре Планираног датума пријема





Образац Т.1.9 Подаци о Дизајну који се могу ревидирати







Образац Т.2 ПЛАНОВИ ИСПОРУКЕ РАДОВА





Образац Т.2.1 Насловна страна


Упутства: Користите шаблон дат на следећој страни као насловну страну за сваки конкретни План испоруке Радова







ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА – СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ









ПЛАН ИСПОРУКЕ РАДОВА ......  (УНЕТИ БР.)

........................................... (УНЕТИ ПОСТРОЈЕЊЕ)



Образац Т.2.2 Преглед идејног пројекта






Образац Т.2.2.1 Преглед пројекта 




Образац Т.2.2.2 Комплетна листа Постројења



	Бр. 
постројења
	План испоруке Радова 
	Назив постројења 

	
	WDP x[footnoteRef:7] [7:  	Напомена за Понуђаче: Очекује се да ће компоненту постројења за регистрацију/мерење користити неколико Постројења и иста се мора повезати с релевантним конкретним Плановима испоруке Радова и конкретним Плановима за испоруку Услуга.
] 

	Регистрација/Мерење 

	
	WDP 1.1
	Постројење за пред-третман, ако га има

	
	WDP 1.2
	Главно постројења 

	
	WDP 2
	Постројење за третман и складиштење Грађевинског отпада и отпада од рушења

	
	WDP 3.1
	Нова депонија Резидуалног комуналног отпада који се одлаже нетретиран

	
	WDP 3.2
	Нова депонија за Одложене остатке након третмана Комуналног отпада

	
	WDP 3.3
	Нова депонија за инертни отпад

	
	WDP 4
	Постројење за третман процедне воде 

	
	WDP 5
	Постројење за депонијски гас

	
	WDP 6
	Радови на ремедијацији Постојеће депоније 

	
	
	(Навести даља постројења по потреби)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


		


Образац Т.2.2.3 Локација



Образац Т.2.2.3.1 Тлоцрт Локације




Образац Т.2.2.3.2 Информације о Локацији





[bookmark: _Ref474944350][bookmark: _Toc477867012]Образац Т.2.3 Преглед тока отпада у Основном случају с прорачунима Понуђачевих гарантованих улазних параметара за Уговор о JPP









Образац Т.2.4 Коначни план одлагања



Образац Т.2.4.1 Општи приступ 




[bookmark: _Ref475023016][bookmark: _Ref475023186][bookmark: _Ref475024607][bookmark: _Toc477867015]Образац Т.2.4.2 Општи тлоцрт Локације





Образац Т.2.4.3 Израчунавање масе и запремине





Образац Т.2.4.4 Цртежи




Образац Т.2.4.5 Статички прорачуни




[bookmark: _Ref475031720][bookmark: _Ref475031816][bookmark: _Toc477867019]Образац Т.2.5 Референце Грађевинских подизвођача за Постројење за третман Резидуалног комуналног отпада и Оперативних подизвођача








LIB01/F6AH/4792368.2LIB01/F6SJT/4810811.6		Hogan Lovells



[bookmark: _Ref474934879][bookmark: _Toc477867020]Образац Т.2.5.1 Листа Грађевинских подизвођача и Оперативних подизвођача
Табела 1: 	Период Радова
	Назив 
Грађевинског подизвођача 
и његова улога у Понуђачевом решењу

	Назив Пројекта

	Тип 
Пројекта**)
	Локација референтног пројекта

Град / држава / земља
	Улога Грађевинских подизвођача 
у референтном пројекту ***)
	Наручилац или јавни орган корисник


	RTC1 – Не користи се

	RTC2  Грађевински подизвођач за Постројење за третман Резидуалног комуналног отпада

	RTC2.1
Постројење за пред-третман, ако га има
*)
	Назив

	1.
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	

	RTC2.2
Главно постројење
*)
	Назив 

	1.
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	

	RTC3 – Не користи се







Табела 2: 	Период трајања Услуга
	Назив 
Оперативног подизвођача
и његова улога у Понуђачевом решењу

	Назив Пројекта

	Тип Пројекта
**)
	Локација референтног пројекта

Град / држава / земља
	Улога Оперативног подизвођача у референтном пројекту ***)
	Наручилац или јавни орган корисник


	RTC4 Оперативни подизвођачи

	RTC 4.1
Руковање и одржавање Постројења за пред-третман (ако га има)
*)
	Назив 
	1.
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	

	RTC 4.2
Руковање и одржавање Главног постројења 
*)
	Назив 
	1.
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	

	RTC 4.3
Руковање и одржавање Депоније
*)
	Назив 
	1.
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	



*) Упутства: Навести улогу Грађевинског подизвођача/Оперативног подизвођача у предложеном решењу
**) Упутства: Навести случајеве: изградње, поседовања и руковања (BОО), инжењеринга, набавке и изградње (EPC), изградње, испоруке, надзора, руковања и одржавања (О&М), итд. 
***) Упутства: Навести квалитет у којем је Грађевински подизвођач/Оперативни подизвођач реализовао пројекат, нпр. као главни предузимач, главни извођач, члан заједничког подухвата или конзорцијума као лидер или обичан члан, подизвођач, EPC извођач, О&М извођач, итд.

Образац Т.2.5.2 Основни услови референтног пројекта
Упутства: Попунити овај Образац Т.2.5.2 (Основни услови референтног пројекта) за сваког Подизвођача наведеног у Обрасцу Т.2.5.1.

	Бр. RTC:            		__  ____________ [унети бр. и улогу Подизвођача]
Бр. подизвођача:	__  ____________ [унети бр. и назив Подизвођача]
Бр. искуства: 		__  ____________ [унети бр. и назив пројекта]


	
	Информације

	Локација пројекта (град, држава, земља)
	

	Кратак опис пројекта 
	

	Опис обима одговорности подизвођача  
	

	Наручилац
	

	Датум завршетка пројектног постројења
	

	Период руковања референтним постројењем
	

	За Оперативног подизвођача, животни век референтног пројекта и датум истека уговора:
	

	Улога у уговору
[Штиклирати одговарајућу опцију]
	Извођач


	Члан конзорцијума

	Подизвођач



	Карактеристични показатељи пројекта - 

Постројење за третман отпада
(Ако пројекат обухвата више од једног постројења, додати информације за свако додатно постројење)
· Врста постројења:
· Капацитет постројења (t/g MSW):
· Стварна годишња прерада (t/g MSW) за сваку годину рада у претходних пет година:
· Технологија постројења:
Бр. јединица
Карактеристике отпада у пројекту
Купац произведене електричне енергије (ако је има)
Примењени стандарди за чишћење димног гаса
Остале зоне
Навести карактеристичне податке 

	

	Карактеристични показатељи неопасних депонија у пројектима
(Ако пројекат обухвата више од једне депоније, додати информације за сваку додатну депонију)
· Тип депоније:
· Тип одложеног отпада (резидуални отпад, третирани отпад, наталожени пепео, итд.)
· Укупни капацитет депоније по ћелијама (тона)
· Стварна годишња прерада (t/g Резидуалног комуналног отпада) за све године рада у претходних пет година:
· Технологија постројења (ако је има)
· Стандарди за изградњу депонија 
Дизајн облоге на дну
Дизајн третмана процедне воде
Третман гаса
Методологија утврђивања
Површина депоније (м²)
· Купац произведене електричне енергије (ако га има)
Остале зоне 
Навести карактеристичне податке
	

	· Назив произвођача главне опреме/главних подизвођача
	

	Назив наручиоца:

Адреса:
Телефон/факс
Е-mail:
	[унети пун назив] 

[навести улицу / број / место или град / државу]
[унети број телефона / факса, укључујући позивни број за државу и град]
[унети имејл адресу ако је има]

	Јавни орган – корисник Пројекта:

Адреса:
Телефон/факс
Е-mail:
	[унети пун назив] 


[навести улицу / број / место или град / државу]
[унети број телефона / факса, укључујући позивни број за државу и град]
[унети имејл адресу ако је има]




Образац Т.2.5.3 Потврде референци






Образац Т.2.6 Динамика целокупног Пројекта




Образац Т.2.7 Систем организације и управљања Пројектом









[bookmark: _Ref475018578][bookmark: _Ref475018585][bookmark: _Ref475018628][bookmark: _Toc477867025]Образац Т.2.7.1 Пројектна Организациона шема за Период Радова








[bookmark: _Ref474944047][bookmark: _Toc477867026]Образац Т.2.7.2 Листа индикативног Кључног особља (Период Радова) 

Назив компаније (Понуђач или Грађевински подизвођач који ангажује кључно особље): [унети пун назив]
Упутство: одштампати ову табелу за сваку ангажовану компанију 

	Информације о члановима Индикативног кључног особља 

	Функција у Пројекту
(навести)
	Одговорности у Пројекту
(навести)

	Понуђач

	Генерални директор
	

	Финансијски директор
	

	Директор грађевинских радова
	

	Директор MEP пројекта 
	

	Директор за ZNR
	

	Кључни надзор
	

	Пројектант

	Главни пројектант
	

	Грађевински подизвођач 1 за ...................(Навести задатак)

	Менаџер пројекта 
	

	Директор грађевинских радова
	

	Директор MEP пројекта 
	

	Директор електро и I&C радова
	

	Грађевински подизвођач 1 за ...................(Навести задатак)

	Менаџер пројекта 
	

	Директор грађевинских радова
	

	Директор MEP пројекта 
	

	Директор електро и I&C радова
	

	
	

	
	





Образац Т.2.8 Технички опис

Упутства: Попунити овај образац за свако Постројење по потреби према броју и типу Постројења за предложено решење, 

Образац Т.2.8.1 Целокупни концепт Пројекта

Упутства: Попунити овај образац за свако Постројење по потреби према броју и типу Постројења за предложено решење

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама] 

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
	………[Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
…………………………………………………

	
Целокупни концепт Пројекта
















[bookmark: _Toc477867029]Образац Т.2.8.2 Главни пројектни параметар за Постројења





[bookmark: _Ref475019112][bookmark: _Toc477867030]Образац Т.2.8.2.1 Основни услови за регистрацију/мерење 

	РЕГИСТРАЦИЈА/МЕРЕЊЕ[footnoteRef:8] [8:  	Напомена за Понуђаче: Очекује се да ће компоненту постројења за регистрацију/мерење користити неколико Постројења, па се мора повезати с релевантним конкретним Плановима испоруке Радова и Услуга.] 



	Страна… [унети бр.] од … [унети бр.]

	Понуђач
	

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама]

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
Локација Постројења
	………[Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
…………………………………………………
…………………………………………………

	Радних сати и дана
	......h до ......h 
дана: ………….

	Број смена
	.................................... [број] 

	Радних дана
	.................................... d/g

	Листа повезаних компоненти постројења
	(навести, нпр. број камионских вага, зграда за регистрацију)

	Потребна површина Постројења (укупно) 	
	…………………………. m²





[bookmark: _Ref475025676][bookmark: _Toc477867031]Образац Т.2.8.2.2 Постројење за пред-третман Резидуалног комуналног отпада

Упутства: попунити овај образац за свако Постројење за пред-третман засебно у случају да техничка понуда обухвата неколико типова постројења за пред-третман
	ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕД-ТРЕТМАН РЕЗИДУАЛНОГ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА


	Страна … [унети бр.] од … [унети бр.]

	Понуђач
	

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама]

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
Локација Постројења
	………[Бр. постројења као у Обрасцу Т.2.2.2]
…………………………………………………
…………………………………………………

	Номинални капацитет 
	
................................... t/h Резидуалног комуналног отпада
.................................... t/g Резидуалног комуналног отпада

	Пројектни капацитет (максимум)
	
.................................... t/h Резидуалног комуналног отпада


	Број линија
(навести капацитет за сваку линију ако горе наведени укупни капацитет није једнако распоређен)
	.................................... [број]

	Број радних смена
	.................................... [број] 

	Време рада
	.................................... d/g
.................................... h/g

	Коефицијент времена доступности
	.................................... % 

	Број радних сати под пуним оптерећењем
	.................................... h/g

	Номинални капацитет компоненти главног постројења:
· бункер, зона складиштења 


· механички пред-третман
· биолошки третман
· остали третмани (навести).................................................
	

· ................................... m³ еквивалентно складишном капацитету од ……. дана просечне дневне количине Резидуалног комуналног отпада 
· ................................... t/h
· ................................... t/h

· ................................... t/h

	Излазни резултати Постројења (нпр. RDF, CLO, Остаци након третмана, итд.)
(навести)

1. ……………………………………..
2. ……………………………………..
3. ……………………………………..
4. ……………………………………..
5. ……………………………………..
	Навести количину и одредиште (нпр. у Главно постројење, на тип депоније, тржиште за рециклиране материјале, итд.)


1. .................. t/g до ..................………………….
2. .................. t/g до ..................………………….
3. .................. t/g до ..................………………….
4. .................. t/g до ..................………………….
5. .................. t/g до ..................………………….

	Потребна површина Постројења (укупно)
	…………………………. m²




Образац Т.2.8.2.3 Главно постројење

	ГЛАВНО ПОСТРОЈЕЊЕ

	Страна … [унети бр.] од … [унети бр.]

	Понуђач
	

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга

	
………[бр. према Техничким спецификацијама]

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
Локација Постројења
	………[ Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
……………………………………………………
……………………………………………………

	Тип система за сагоревање
	

	Број линија за сагоревање
	.................................... [број]

	Тип улазних материјала (нетретирани Резидуални комунални отпад, RDF, остало)
	

	Пројектована LHV 
	.................................... kЈ/kg

	Улазна топлотна енергија на 100% MCR
(према дијаграму сагоревања наведеном у Обрасцу Т.1.5)
	.................................... МW Постројење
.................................... МW по ЈМ 

	Номинални капацитет [нетретирани Резидуални комунални отпад /RDF] при 100% MCR и одабраној LHV
	Постројење:
.................................... t/h 
.................................... t/g 
По ЈМ:
.................................... t/h 
.................................... t/g 

	Максимални капацитет [нетретирани Резидуални комунални отпад /RDF]
	.................................... t/h Постројење
.................................... t/h по ЈМ

	Број радних смена 
	.................................... [број] 

	Време рада
	.................................... d/g
.................................... h/g

	Коефицијент времена доступности
	.................................... % 

	Радни сати под пуним оптерећењем
	.................................... h/g

	Номинални капацитет компоненти главног постројења:
· бункер


· третман испуштеног гаса
· третман остатака димног гаса
· остали третмани (навести).................................................
	

· ................................... m³ еквивалентно складишном капацитету од ……. дана просечне количине дневног уноса 
· ................................... m³/h
· ................................... t/h

· ................................... t/h

	Излазни резултати Постројења (нпр. наталожени пепео, остаци ФГТ, отпадна вода, итд.)
(навести)

1. ……………………………………..
2. ……………………………………..
3. ……………………………………..
4. ……………………………………..
5. ……………………………………..
	Навести количину и одредиште (нпр. до типа депоније, постројења за третман, тржишта за рециклиране материјале, итд.)

1. .................. t/g до ..................………………….
2. .................. t/g до ..................………………….
3. .................. t/g до ..................………………….
4. .................. t/g до ..................………………….
5. .................. t/g до ..................………………….

	Потребна површина Постројења (укупно)
	…………………………. m²

	Произведена енергија за продају (након одбијања сопствене потрошње Главног постројења):

Електрична енергија
Топлотна енергија
	


………………………… МWh/годишње
………………………… МWh/годишње






Образац Т.2.8.2.4 Постројење за третман и складиштење Грађевинског отпада и отпада од рушења

Упутства: у случају различитих типова постројења (нпр. третман Грађевинског шута, складиштење земље) 
попунити овај образац за сваки тип постројења за Грађевински отпад и отпад од рушења засебно
	ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ТРЕТМАН И СКЛАДИШТЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА И ОТПАДА ОД РУШЕЊА


	Страна … [унети бр.] од … [унети бр.]

	Понуђач
	

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама]

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
Локација Постројења
	………[ Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
…………………………………………………
…………………………………………………

	Номинални капацитет
[ навести тип Грађевинског отпада и отпада од рушења]
	.................................... t/h
.................................... t/g 

	Пројектовани капацитет (максимум)
[навести тип Грађевинског отпада и отпада од рушења]
	
.................................... t/h 	


	Број линија
(навести капацитет по линији, ако горе наведени укупни капацитет није једнако распоређен)
	.................................... [број]

	Број радних смена
	.................................... [број] 

	Време рада
	.................................... d/g
.................................... h/g

	Коефицијент времена доступности
	.................................... % 

	Радни сати под пуним оптерећењем
	.................................... h/g

	Номинални капацитет компоненти главног постројења:
· пријемна зона


·  третман (навести).................................................
· третман (навести).................................................
· привремено складиштење (навести).................................................
	

· ................................... m³ еквивалентно складишном капацитету од ……. дана просечне дневне количине Грађевинског отпада и отпада од рушења 

· ................................... t/h

· ................................... t/h

· ................................... t/h


	Излазни резултати Постројења (нпр. земља, секундарни агрегати, остаци)
(навести)

1. ……………………………………..
2. ……………………………………..
3. ……………………………………..
4. ……………………………………..
5. ……………………………………..
	Навести количину и одредиште (нпр. на тип депоније, тржиште за рециклиране материјале)


1. .................. t/g до ..................………………….
2. .................. t/g до ..................………………….
3. .................. t/g до ..................………………….
4. .................. t/g до ..................………………….
5. .................. t/g до ..................………………….

	Потребна површина Постројења (укупно)
	…………………………. m²





Образац Т.2.8.2.5 Нове депоније

Упутства: попунити овај образац за сваки тип Нове депоније засебно (нпр. Нова депонија Резидуалног комуналног отпада који се одлаже нетретиран, Нова депонија за Остатке након третмана комуналног отпада, Нова депонија за инертни отпад)
	НОВА ДЕПОНИЈА


	Страна … [унети бр.] од … [унети бр.]

	Понуђач
	

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама]

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
Локација Постројења
	………[ Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
…………………………………………………
…………………………………………………

	Годишња испорука отпада у Основном случају
(конкретни тип отпада и порекло (нпр. Главно постројење, Постројење за третман Грађевинског отпада и отпада од рушења, итд) у складу с Прегледом тока отпада у Основном случају према Обрасцу Т.2.3,
по потреби додати још редова)

Тип отпада/порекло: …………………………………
Тип отпада/порекло: …………………………………
Укупно: 
	




...................  t/g 

...................  t/g
...................  t/g

	Укупан празан простор 
(искључујући привремене покриваче и коначно затварање)
	.................................... тона[footnoteRef:9] [9:  Овај број мора бити једнак или већи од одговарајућег броја наведеног у Обрасцу Т.3-1, Табела 3] 

.................................... m³

	Укупна запремина депоније
(укључујући привремене покриваче и коначно затварање)
	.................................... тона
.................................... m³[footnoteRef:10] [10:  Овај број мора бити једнак или већи од одговарајућег броја наведеног у Обрасцу Т.3-1, Табела 3] 


	Проценат привремених покривача и коначног затварања у укупној запремини депоније
	.................................... % тежине
.................................... % запремине

	Број радних смена
	.................................... [број] 

	Време рада
	.................................... d/g
.................................... h/g

	Потребна површина Постројења (укупно)
	…………………………. m²

	Највећа висина депоније
	…………………………. m

	Коефицијент нагиба
	…………………………. 




[bookmark: _Ref475026204][bookmark: _Toc477867035]Образац Т.2.8.2.6 Постројење за третман процедне воде 

Упутства: попунити овај образац за свако постројење за третман процедне воде засебно
	ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ТРЕТМАН ПРОЦЕДНЕ ВОДЕ


	Страна … [унети бр.] од … [унети бр.]

	Понуђач
	

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга

	
………[бр. према Техничким спецификацијама]

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
Локација Постројења
	………[ Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
…………………………………………………
…………………………………………………

	Капацитет складишног басена 
(навести различите врсте процедне воде, ако их има)
	
.................................... m³ 

	Номинални капацитет
	.................................... m³/h 
.................................... m³/g 

	Максимални капацитет
	.................................... m³/h 	

	Број линија
(навести капацитет по линији, ако горе наведени укупни капацитет није једнако распоређен)
	.................................... [број]

	Број радних смена
	.................................... [број] 

	Време рада
	.................................... d/g
.................................... h/g

	Коефицијент времена доступности
	.................................... % 

	Радни сати под пуним оптерећењем
	.................................... h/g

	Номинални капацитет компоненти главног постројења:
· третман (навести).................................................
· третман (навести).................................................
	


· ................................... m³/h

· ................................... m³/h

	Излазни резултати Постројења (навести)

1. ……………………………………..
2. ……………………………………..
3. ……………………………………..
	Навести количину и одредиште (нпр. депонија (одељак))
1. .................. t/g до ..................………………….
2. .................. t/g до ..................………………….
3. .................. t/g до ..................………………….

	Потребна површина Постројења (укупно)
	…………………………. m²




Образац Т.2.8.2.7 Постројење за депонијски гас
	ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ДЕПОНИЈСКИ ГАС

	Страна … [унети бр.] од … [унети бр.]

	Понуђач
	

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама]

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
Локација Постројења
	………[ Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
……………………………………………………
……………………………………………………

	Номинални капацитет главних компоненти Постројења 
Упутства: дати пројекције депонијског гаса с описом примењене формуле за пројекцију и претпоставки параметара за проверу Номиналног капацитета како је доле наведено:

	Екстракција гаса
Постојећа депонија
	.............. m³/h ……… m³/g (пројектовано)
.............. m³/h ……… m³/g (мин)
.............. m³/h ……… m³/g (макс)
.............. m³/h ……… m³/g (просечно)

	Екстракција гаса
Нове депоније
	.............. m³/h ……… m³/g (пројектовано)
.............. m³/h ……… m³/g (мин)
.............. m³/h ……… m³/g (маx)
.............. m³/h ……… m³/g (просечно)

	Екстракција гаса
Укупно (Постојећа депонија и Нове депоније)
	.............. m³/h ……… m³/g (пројектовано)
.............. m³/h ……… m³/g (мин)
.............. m³/h ……… m³/g (макс)
.............. m³/h ……… m³/g (просечно)

	Бакља.................................................
	................................... m³/h

	Искоришћење (нпр. CHP/гасни мотор, навести).................................
	................................... m³/h

	Искоришћење депонијског гаса, ако га има:

	Број и величина генератора за производњу електричне енергије
	.............. [број] …………. кWеl

	Број радних смена
	.................................... [број] 

	Време рада
	.................................... d/g
.................................... h/g

	Коефицијент времена доступности
	.................................... % 

	Радни сати под пуним оптерећењем
	.................................... h/g

	Произведена енергија (при Пројектованом капацитету)
	.................................... кWh/g електричне енергије
.................................... кWh/g топлотне енергије (где се користи)

	Потребна површина Постројења (укупно)
	…………………………. m²




Образац Т.2.8.2.8 Радови на ремедијацији Постојеће депоније

	РАДОВИ НА РЕМЕДИЈАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕ ДЕПОНИЈЕ


	Страна … [унети бр.] од … [унети бр.]

	Понуђач
	

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама]

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
Локација Постројења
	………[ Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
…………………………………………………
…………………………………………………

	Очекиване запремине отпада који се пребацује и замењује 
	....................................  m3 

	Очекиване запремине додатних материјала који ће се користити за запуњавање 
 (искључујући коначно затварање) RTC1
	тип..: ………………….. m3
тип: ……………………..m3
тип: ……………………..m3 
( по потреби додати још редова)

	Очекиване запремине додатних материјала који ће се користити за коначно затварање 
(описати структуру концепта затварања)
	тип..: ………………….. m3, (висина:………m)
тип: ……………………..m3, (висина:………m)
тип: ……………………..m3, (висина:………m)
(по потреби додати још редова)

Укупна висина: ………………………..m

	Очекивана површина за ремедијацију (укупна површина за затварање)
	…………………………. m²




[bookmark: _Ref475019129][bookmark: _Toc477867038]Образац Т.2.8.2.9 Остала постројења, ако их има (навести)

Упутства: Додати табеле по потреби према броју и типу Постројења за предложено решење



Образац Т.2.8.3 Листа зграда и архитектонски концептуални дизајн

Упутства: Попунити овај образац за свако Постројење по потреби према броју и типу Постројења за предложено решење


	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама] 

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
	………[Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
…………………………………………………

	Листа зграда и архитектонски концептуални дизајн








Образац Т.2.8.4 Земљани радови

Упутства: Попунити овај образац за свако Постројење по потреби према броју и типу Постројења за предложено решење

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама] 

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
	………[Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
…………………………………………………

	Земљани радови








Образац Т.2.8.5 Темељи

Упутства: Попунити овај образац за свако Постројење по потреби према броју и типу Постројења за предложено решење

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама] 

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
	………[Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
…………………………………………………

	Темељи








Образац Т.2.8.6 Путеви, поплочане зоне и паркинг

Упутства: Попунити овај образац за свако Постројење по потреби према броју и типу Постројења за предложено решење

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама] 

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
	………[Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
…………………………………………………

	Путеви, поплочане зоне и паркинг








Образац Т.2.8.7 Инфраструктурни прикључци

Упутства: Попунити овај образац за свако Постројење по потреби према броју и типу Постројења за предложено решење

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама] 

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
	………[Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
…………………………………………………

	Инфраструктурни прикључци








[bookmark: _Ref475019303][bookmark: _Ref475019603][bookmark: _Toc477867044]Образац Т.2.8.8 Постројење за пред-третман, ако га има - Листа опреме и компоненти 

	ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕД-ТРЕТМАН
ЛИСТА ОПРЕМЕ И КОМПОНЕНТИ 

	Страна … [унети бр.] од … [унети бр.]

	Понуђач

	

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама]

………[бр. према Техничким спецификацијама]


	Бр. постројења
Назив Постројења
Локација Постројења
	………[Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
………………………………………………………
………………………………………………………

	Листа опреме и компоненти Постројења за пред-третман




	
	Бр.
	Опрема и компоненте / активности изградње

	Одговорни кључни подизвођачи

	
	Пријем и унос
	

	
	Бункер (површински или укопани)
	

	
	Мосни кран
	

	
	Пријемни левак
	

	
	Механички третман (ако га има)
	

	
	Машина за резање
	

	
	Мембране
	

	
	Класификатори ваздуха
	

	
	Балистички сепаратори
	

	
	Магнетни сепаратор (црни метали)
	

	
	Сепаратор магнетним силама (обојени метали)
	

	
	Станице за ручну сепарацију 
	

	
	Сортирање помоћу NIR технологије (блиска инфра-црвеним зрацима)
	

	
	Остало (навести)
	

	
	Транспортни системи
	

	
	Челичне структуре, платформе, челичне степенице, итд.
	

	
	Биолошки третман
	

	
	Боксови / тунели
	

	
	Унутрашње уређено компостирање
	

	
	Спољашње уређено дозревање
	

	
	Систем за пуњење
	

	
	Систем превртања
	

	
	Систем пражњења
	

	
	Систем аерације (укључујући доводе ваздуха, вентилаторе и измењивач топлотне енергије)
	

	
	Систем за управљање водом
	

	
	Остала опрема или компоненте (навести)
	

	
	Помоћни системи
	

	
	Систем за вентилацију и аерацију бункера и сале за прераду (укључујући компресоре, вентилаторе, водове, пригушиваче, елементе за апсорпцију буке)
	

	
	Постројење за третман отпадног ваздуха и кондиционирање напојне воде за котао (с компонентама према примењеној технологији, нпр. чистач ваздуха, биофилтер, филтер за прашину, регенеративна-термичка оксидација, димњак)
	

	
	Постројење за сакупљање и третман отпадне воде (укључујући  третман (навести), цеви, пумпе, складиштење, опрему за пражњење) 
	

	
	Опрема за гашење пожара и заштиту
	

	
	Кранови и дизалице за одржавање 
	

	
	Електро и I&C системи
	

	
	Трансформатори
	

	
	SCADA / DCS систем
	

	
	Електрични радови SN/NN, укључујући I&C и комуникационе технологије
	

	
	Опрема за надзор (навести)
	

	
	Возила
	

	
	Контејнери
	

	
	Грађевински радови (навести ако су подељени на више извођача)
	

	
	Остало (навести по потреби)
	





[bookmark: _Toc477862937]
Образац Т.2.8.9 Пројекат Главног постројења

Образац Т.2.8.9.1 Листа опреме и компоненти 

	ГЛАВНО ПОСТРОЈЕЊЕ
ЛИСТА ОПРЕМЕ И КОМПОНЕНТИ 

	Страна … [унети бр.] од … [унети бр.]

	Понуђач

	

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама]

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
Локација Постројења
	………[Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
………………………………………………………
………………………………………………………

	Листа опреме и компоненти Главног постројења



	
	Бр.
	Опрема и компоненте / активности изградње

	Одговорни кључни подизвођачи

	
	Пријем и унос
	

	
	Бункер (површински или укопани)
	

	
	Мосни кран
	

	
	Пријемни левак
	

	
	Машина за резање кабастог отпада (ако је има)
	

	
	Висока пећ - котао
	

	
	Јединица за сагоревање (укључујући  решеткасти систем или систем флуидизованог корита),
	

	
	Систем ваздуха за сагоревање
	

	
	Примарни вентилациони систем (укључујући  вентилаторе и друге компоненте)
	

	
	Секундарни вентилациони систем (укључујући  вентилаторе и друге компоненте),
	

	
	Парни предгрејач ваздуха
	

	
	Котао (укључујући  прибор за котао)
	

	
	Конвекционе грејне површине
	

	
	Прегрејач
	

	
	Извлачење згуре / наталоженог пепела
	

	
	Магнетни сепаратор и покретна трака за отпадне материјале (ако нису део засебног постројења за третман наталоженог пепела)
	

	
	Третман димног гаса (FGT)
	

	
	Водови димног гаса (укључујући  убризгавање креча, ако га има)
	

	
	Текстилни филтер 
	

	
	Левкови за прашину
	

	
	Челична кућишта за третман димног гаса
	

	
	Све компоненте система за руковање реагенсима и реактивним производима (укључујући  силосе за реагенсе / реактивне производе, припрему раствора креча (ако га има), унос, пражњење и транспортна опрема)
	

	
	DеNОx систем
	

	
	Пригушивач
	

	
	ID вентилатор
	

	
	Димњак
	

	
	Постројење за сакупљање и третман отпадне воде (укључујући  третман (навести), цеви, пумпе, складиштење, опрему за пражњење)
	

	
	Турбина- генератор-систем за хлађење
	

	
	Парна турбина (укључујући  пароводе турбине, прибор турбине, итд.)
	

	
	Генератор (укључујући  главне компоненте, навести)
	

	
	Систем кондензатора с ваздушним хлађењем (укључујући  главне компоненте, навести)
	

	
	Измењивач топлоте 
	

	
	Генератор у хитним случајевима
	

	
	Помоћни системи 
	

	
	Систем напојне воде (укључујући  главне компоненте, нпр. пумпу напојне воде, де-ареатор, резервоар напојне воде)
	

	
	Постројење за деми-воду и кондиционирање напојне воде котла (с компонетама према примењеној технологији)
	

	
	Компресорски вентилациони систем
	

	
	Систем за покретање лож-уљем и помоћно паљење  
	

	
	Климатизација и општи вентилациони систем
	

	
	Ватрогасна и заштитна опрема
	

	
	Кранови и дизалице за одржавање
	

	
	Електро и I/C системи
	

	
	Трафостаница (главна трафостаница / разводна постројења SN / NN)
	

	
	Трансформатор за повећање напона (за мрежне прикључке)
	

	
	Помоћни трансформатори
	

	
	Дистрибуирани контролни систем (DCS)
	

	
	Електро радови МV/V, укључујући I&C и комуникације 
	

	
	Опрема за надзор
	

	
	Систем за праћење континуираних емисија (CЕМS)
	

	
	Остало (навести)
	

	
	Возила
	

	
	Контејнери
	

	
	Грађевински радови (навести ако су подељени на више извођача)
	

	
	Остало (навести по потреби)
	









Образац Т.2.8.9.2 Образложење Пројектоване LHV

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама] 

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
	………[Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
…………………………………………………

	Образложење Пројектоване LHV за Главно постројење

Образложење утицаја пред-третмана на Пројектовану LHV за Главно постројење, ако га има







[bookmark: _Toc477867048]Образац Т.2.8.10 Постројење за третман и складиштење Грађевинског отпада и отпада од рушења - Листа опреме и компоненти


	ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД И ОТПАД ОД РУШЕЊА - ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ТРЕТМАН И СКЛАДИШТЕЊЕ 
ЛИСТА ОПРЕМЕ И КОМПОНЕНТИ 

	Страна … [унети бр.] од … [унети бр.]

	Понуђач

	

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама]

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
Локација Постројења
	………[Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
………………………………………………………
………………………………………………………

	Листа опреме и компоненти Постројења за Грађевински отпад и отпад од рушења



	
	Бр.
	Опрема и компоненте / активности изградње

	Одговорни кључни подизвођачи

	
	Пријем и унос
	

	
	Бункер (површински или укопани),
	

	
	Кран, ако га има
	

	
	Пријемни левак
	

	
	Механички третман (ако га има)
	

	
	Машина за резање / дробљење
	

	
	Мембране
	

	
	Класификатори ваздуха
	

	
	Балистички сепаратори
	

	
	Магнетни сепаратор (црни метали)
	

	
	Сепаратор магнетним силама (обојени метали)
	

	
	Остало (навести)
	

	
	Транспортни системи
	

	
	Челичне структуре, платформе, челичне столице
	

	
	Зоне за складиштење 
	

	
	Помоћни системи 
	

	
	Постројење за сакупљање и третман кишнице / отпадне воде (укључујући  и третман (навести), цеви, пумпе, складиштење, опрему за пражњење) 
	

	
	Ватрогасна и заштитна опрема
	

	
	Електро и I/C системи
	

	
	Трансформатори (ако их има)
	

	
	SCADA / DCS систем
	

	
	Електро радови SN/NN, укључујући I&C и комуникације 
	

	
	Возила
	

	
	Утоваривач
	

	
	Ровокопач
	

	
	Камион
	

	
	Контејнери
	

	
	Грађевински радови (навести ако су подељени на више извођача)
	

	
	Остало (навести по потреби)
	





[bookmark: _Toc477862942][bookmark: _Ref477794839][bookmark: _Ref477794912][bookmark: _Toc477867049]
Образац Т.2.8.11 Нове депоније и Радови на ремедијацији Постојеће депоније - Листа опреме и компоненти 


Упутства: навести тип депоније или “целокупна депонија” ако се компоненте користе за целокупну депонију на Локацији 
	ДЕПОНИЈА БР. …   …………………………… (навести тип депоније)
 
ЛИСТА ОПРЕМЕ И КОМПОНЕНТИ 

	Страна … [унети бр.] од … [унети бр.]

	Понуђач

	

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама]

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
Локација Постројења
	………[Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
………………………………………………………
………………………………………………………

	Листа опреме и компоненти за ………………. (навести тип депоније)



	
	Бр.
	Опрема и компоненте / активности изградње

	Одговорни кључни подизвођачи

	
	Пријемна зона
	

	
	Основни систем облоге
	

	
	Сви слојеви (навести)
	

	
	Површински систем затварања
	

	
	Коначно затварање - сви слојеви (навести)
	

	
	Привремено затварање
	

	
	Дренажни систем
	

	
	Сакупљање процедне воде (цеви, ископани ровови, пумпе, контролни шахтови, резервоар за процедну воду, итд.)
	

	
	Систем отицања површинске воде (цеви, јаркови, контролни шахтови, итд.)
	

	
	Електро-инсталације
	

	
	Уређење зелених површина
	

	
	Возила
	

	
	Сабијачи
	

	
	Булдожери
	

	
	Утоваривачи
	

	
	Ровокопачи
	

	
	Камиони
	

	
	Контејнери
	

	
	Грађевински радови (навести ако су подељени на више извођача)
	

	
	Остало (навести по потреби)
	







[bookmark: _Toc477867050]Образац Т.2.8.12. Постројење за третман процедне воде - Листа опреме и компоненти


	ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ТРЕТМАН ПРОЦЕДНЕ ВОДЕ
ЛИСТА ОПРЕМЕ И КОМПОНЕНТИ 

	Страна … [унети бр.] од … [унети бр.]

	Понуђач

	

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама]

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
Локација Постројења
	………[Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
………………………………………………………
………………………………………………………

	Листа опреме и компоненти за Постројење за третман процедне воде



	
	Бр.
	Опрема и компоненте / активности изградње

	Одговорни кључни подизвођачи

	
	Примењене технологије за третман
	

	
	Опрема и компоненте према примењеним технологијама
	

	
	Испуштање отпадне воде 
	

	
	Електро и I/C системи
	

	
	Возила
	

	
	Контејнери
	

	
	Грађевински радови (навести ако су подељени на више извођача)
	

	
	Остало (навести по потреби)
	








[bookmark: _Toc477867051]Образац Т.2.8.13 Постројење за депонијски гас - Листа опреме и компоненти 

	ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ДЕПОНИЈСКИ ГАС
ЛИСТА ОПРЕМЕ И КОМПОНЕНТИ 

	Страна … [унети бр.] од … [унети бр.]

	Понуђач

	

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама]

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
Локација Постројења
	………[Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
………………………………………………………
………………………………………………………

	Листа опреме и компоненти за Постројење за депонијски гас



	
	Бр.
	Опрема и компоненте / активности изградње

	Одговорни кључни подизвођачи

	
	Систем за сакупљање депонијског гаса 
	

	
	Хоризонталне бушотине за гас 
	

	
	Цеви за гас
	

	
	Станица за сакупљање гаса 
	

	
	Сепаратор кондензата
	

	
	Дувач / појачивач гаса 
	

	
	Третман депонијског гаса
	

	
	Компоненте према примењеној технологији
	

	
	CHP јединица
	

	
	Гасни мотор 
	

	
	Генератор
	

	
	Измењивач топлоте
	

	
	Бакља
	

	
	Електро и I/C системи
	

	
	Грађевински радови (навести ако су подељени на више извођача)
	

	
	Остало (навести по потреби)
	







[bookmark: _Ref475019344][bookmark: _Ref475019564][bookmark: _Toc477867052]Образац Т.2.8.14 Листа опреме и компоненти за друга Постројења, ако их има (навести)

Упутства: Понуђач је дужан да користи шаблоне из претходних образаца као модел за припрему сопствених техничких листова са сличним обимом информација и података, ако их има, за предложену техничку конфигурацију. 







[bookmark: _Ref475020009][bookmark: _Toc477867053]Образац Т.2.8.15 Опис солидификације летећег пепела и остатака од чишћења димног гаса, ако их има

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама] 

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
	………[Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
…………………………………………………

	Опис солидификације летећег пепела и остатака од чишћења димног гаса, ако их има








Образац Т.2.8.16 Опис постројења за третман наталоженог пепела

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама] 

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
	………[Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
…………………………………………………

	Опис постројења за третман наталоженог пепела за потребе рециклирања материјала 










Образац Т.2.8.17 Опис флексибилности везане за производњу електричне/топлотне енергије

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама] 

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
	………[Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
…………………………………………………

	Опис флексибилности везане за производњу електричне/топлотне енергије

Пројектни дијаграм циклуса водене паре 








Образац Т.2.9 Програм изградње и План пуштања у рад

Упутства: Попунити овај образац за свако Постројење по потреби према броју и типу Постројења за предложено решење

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама] 

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
	………[Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
…………………………………………………

	Програм изградње и План пуштања у рад








[bookmark: _Ref475020839][bookmark: _Ref475020857][bookmark: _Toc477867057]Образац Т.2.10 Дијаграм тока процеса с масеним и енергетским салдом

Упутства: Попунити овај образац за свако Постројење по потреби према броју и типу Постројења за предложено решење

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама] 

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
	………[Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
…………………………………………………

	Дијаграм тока процеса с масеним и енергетским салдом









Образац Т.2.11 Цртежи

Упутства: Попунити овај образац за свако Постројење по потреби према броју и типу Постројења за предложено решење

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама] 

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
	………[Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
…………………………………………………

	Цртежи











Образац Т.3 ПЛАНОВИ ИСПОРУКЕ УСЛУГА





Образац Т.3.1 Насловна страна


Упутства: Користите шаблон дат на следећој страни као насловну страну за сваки конкретни План испоруке Услуга







ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА – СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ









ПЛАН ИСПОРУКЕ УСЛУГА ......  (УНЕТИ БР..)

........................................... (УНЕТИ БР. ПОСТРОЈЕЊА)



Образац Т.3.2 Оперативни обим и процедуре




Образац Т.3.3 План утрживања





[bookmark: _Ref475026947][bookmark: _Ref475031650][bookmark: _Toc477867063]Образац Т.3.4 Пројектна Организациона шема за Период трајања Услуга и План људских ресурса

	


[bookmark: _Ref475021330][bookmark: _Ref475021339][bookmark: _Toc477867064]Образац Т.3.4.1 Пројектна Организациона шема за Период трајања Услуга 




Образац Т.3.4.2 План људских ресурса


Период трајања Привремених услуга
	Организациона јединица
	Индикативне број особља

	
	Административно
	Техничко
	Надзор
	Возачи/оператери
	Укупно

	Целокупно управљање
	
	
	
	
	

	Рачуноводство и администрација
	
	
	
	
	

	Група за усаглашеност
	
	
	
	
	

	Група за односе с јавношћу
	
	
	
	
	

	Остало ………………………….. (навести)
	
	
	
	
	

	Нова депонија за Резидуални комунални отпад који се одлаже нетретиран
	
	
	
	
	

	Складиштење и третман Грађевинског отпада и отпада од рушења
	
	
	
	
	

	Нова депонија за инертни отпад
	
	
	
	
	

	Постројење за третман процедне воде
	
	
	
	
	

	Радови на ремедијацији Постојеће депоније 
	
	
	
	
	

	Остала постројења, навести *)
	
	
	
	
	

	Укупно на Локацији
	
	
	
	
	


*) Упутство: додати остала Постројења у складу са случајем или навести да ли су та Постројења повезана с неким од Постројења које је већ наведено у табели.
Период трајања Услуга
	Организациона јединица
	Индикативне број особља

	
	Административно
	Техничко
	Надзор
	Возачи/оператери
	Укупно

	Целокупно управљање
	
	
	
	
	

	Рачуноводство и администрација
	
	
	
	
	

	Група за усаглашеност
	
	
	
	
	

	Група за односе с јавношћу
	
	
	
	
	

	Остало ………………………….. (навести)
	
	
	
	
	

	Збирно, особље у седишту  
	
	
	
	
	

	Постројење за пред-третман, ако га има
	
	
	
	
	

	Главно постројење
	
	
	
	
	

	Третман наталоженог пепела, Третман остатака FGT 
	
	
	
	
	

	Складиштење и третман Грађевинског отпада и отпада од рушења
	
	
	
	
	

	Нова депонија Резидуалног комуналног отпада који се одлаже нетретиран
	
	
	
	
	

	Нове депоније за остатке након третмана
	
	
	
	
	

	Нова депонија за инертни отпад 
	
	
	
	
	

	Постројење за третман процедне воде
	
	
	
	
	

	Постројење за депонијски гас
	
	
	
	
	

	Праћење стања локације 
	
	
	
	
	

	Остала постројења, навести *)
	
	
	
	
	

	Остала постројења, навести *)
	
	
	
	
	

	Збирно, на Локацији
	
	
	
	
	

	Укупан број особља према уговору
	
	
	
	
	


*) Упутство: додати остала Постројења у складу са случајем или навести да ли су та Постројења повезана с неким од Постројења које је већ наведено у табели.


[bookmark: _Ref475021804][bookmark: _Ref475021819][bookmark: _Ref475027088]Образац Т.3.5 Информациони систем за управљање отпадом



[bookmark: _Ref477855770][bookmark: _Ref477856681][bookmark: _Toc477867067]Образац Т.3.6 Садржај конкретног Плана испоруке Услуга


Упутства: Попунити овај образац за свако Постројење по потреби према броју и типу Постројења за предложено решење

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама] 

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
	………[Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
…………………………………………………

	Садржај конкретног Плана испоруке Услуга








Образац Т.3.7 Протокол праћења постројења

Упутства: Попунити овај образац за свако Постројење по потреби према броју и типу Постројења за предложено решење

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама] 

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
	………[Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
…………………………………………………

	Протокол за надзор Локације








Образац Т.3.8 Протокол за праћење стања Локације

	Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Радова
Референтни бр. одговарајућег Плана испоруке Услуга
	
………[бр. према Техничким спецификацијама] 

………[бр. према Техничким спецификацијама]

	Бр. постројења
Назив Постројења
	………[Бр. постројења наведен у Обрасцу Т.2.2.2]
…………………………………………………

	Протокол за праћење стања Локације
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