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[bookmark: _Toc399323984]

Deo A: Praćene ključnih pokazatelja učinka
DEFINICIJE
[bookmark: _GoBack]Primenjuju se definicije date u Prilogu 1 (Definicije) i Delu 3 Priloga 2 (Izlazne specifikacije) uz Ugovor.
MeRENJE KOLIČINA OTPADA 
Protokol za merenje ključnih količina otpada koje se koriste za praćenje ključnih pokazatelja učinka opisan je u Tabeli 1. 
ProcedurA KARAKTERIZACIJE OTPADA
[Napomena Ponuđačima: Da li postoji potreba za detaljnom procedurom karakterizacije otpada za utvrđivanje BMW u različitim frakcijama utvrđuje se na osnovu koncepta tretmana i odlaganja otpada izabranog ponuđača. 
U slučaju postrojenja za dobijanje električne energije iz otpada kao jedinog Postrojenja za tretman RMW, nije potrebno nikakvo utvrđivanje BMW. Predloženi metod za karakterizaciju otpada za sav MW koji ulazi na Lokaciju, kao i za sav MW koji se prerađen ili neprerađen odlaže na deponiju navesti prema ponudi.]  
Procedura karakterizacije zasniva se na EN 14899 i TR 15310 Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN), kao i SWA-alatki Evropske komisije (https://www.wien.gv.at/meu/fdb/pdf/swa-tool-759-ma48.pdf), uključujući zasebno sakupljeni komercijalni otpad i otpad iz postrojenja za sortiranje i kompostiranje.
Zatim, vršiće se i usklađivanja metoda uzorkovanja i analize u vezi s Odloženim ostacima nakon tretmana MW ili neutrživim materijalima pripremljenim za reciklažu / obnavljanje koji se odlažu na deponiju.]


[bookmark: _Ref460498301]Tabela 1: Metode praćenja različitih ključnih parametara otpada
	Parametar
	Metod praćenja

	Primljeni BMW
	Tonaža Primljenog BMW utvrđuje se na osnovu kvartalne karakterizacije MW reprezentativnog uzorka ulaznog RMW, sortiranja i kompostiranja odbačenih elemenata i MW Treće strane. Procedura karakterizacije otpada opisana je u Odeljku 3 gore.
Pošto se jednom utvrdi prosečni procenat BMW u Primljenom RMW, sortiranim i  kompostiranim odbačenim elementima i MW Treće strane, ukupna količina Primljenog BMW obračunava se na sledeći način:

BMWA = (Primljeni RMW + TPMW) * BMW-MW% + odbačeni elementi nakon sortiranja * BMW-S% + odbačeni elementi nakon kompostiranja * BMW-C% 
Pri čemu je
BMW-MW%	=	Prosečni procentualni udeo BMW u ukupnoj količini i Primljenog RMW i Primljenog TPMW.
BMW-S%	=	Prosečni procentualni udeo BMW u odbačenim elementima nakon sortiranja Primljenim na Lokaciju
BMW-C%	=	Prosečni procentualni udeo BMW u odbačenim elementima nakon kompostiranja Primljenim na 
                                       Lokaciju
TPMW		=	Primljeni komunalni otpad Treće strane

	BMW odložen na Deponiju
	BMW odložen na Deponiju uključuje sav BMW koji je odložen na Novim deponijama, bez obzira na poreklo. 

Tonaža BMW odloženog na Deponiju utvrđuje se na osnovu kvartalnih akcija karakterizacije otpada na reprezentativnim uzorcima

- Odloženi netretirani RMW (uključujući elemente odbačene nakon sortiranja i kompostiranja, ako se odlažu na deponiju); 
- Sve vrste Odloženih ostataka nakon tretmana MW i, 
- Ako ih ima, sve vrste materijala dobijenih iz MW koji su namenjeni za recikliranje/obnavljanje, ali se odlažu na deponiju jer za njih ne postoji tržište. 

Treba napomenuti da se ostaci nakon sagorevanja smatraju ostacima bez BMW. 

Procedura karakterizacije otpada opisana je u Odeljku 3 gore. 

Kad se utvrdi procenat BMW u svakom toku otpada na deponiju, ukupna količina BMW koji se odlaže na Deponiju izračunava se na sledeći način: 

LBMW = odloženi netretirani RMW ∗ 𝐵𝑀𝑊%,𝑎 + Σ Odloženi ostaci nakon tretmana 𝑀𝑊,𝑏∗𝐵𝑀𝑊%,𝑏𝑏+ ΣMaterijali koji se odlažu na deponiju,𝑐∗𝐵𝑀𝑊%,𝑐𝑐 

Pri čemu je 
a = Odloženi netretirani RMW 
b = Vrsta Odloženih ostataka nakon tretmana MW
c = Vrste materijala koji se teoretski može reciklirati, ali koji nije obnovljen, pa se mora odložiti na deponiju
BMW% = Procentualni udeo BMW u odgovarajućem toku otpada koji se odlaže na deponiju. 

	BMWTTL 

	Ovo je BMW koji se može tretirati do Granične vrednosti tonaže koja se može tretirati, a zasniva se na tokovima otpada koji ulaze u Postrojenja za tretman. 

Tonaža BMWTTL utvrđuje se na osnovu kvartalnih akcija karakterizacije otpada izvršenim za primljeni BMW: 

BMWTTL = (RMWP + TPMWP) * BMW-MW% + prerađenih elemenata odbačenih nakon sortiranja * BMW-S% + prerađenih elemenata odbačenih nakon kompostiranja * BMW-C% 

Pri čemu je:

BMW-MW% = Prosečni procentualni udeo BMW u ukupnom Primljenom RMW i Primljenom TPMW. 
BMW-S% = Prosečni procentualni udeo BMW u elementima odbačenim nakom sortiranja Primljenim na Lokaciji. 
BMW-C% = Prosečni procentualni udeo BMW u elementima odbačenim nakom kompostiranja Primljenim na Lokaciji. 
RMWP = Prerađeni RMW 
TPMWP = Prerađeni komunalni otpad trećih lica 

	Primljeni CDW
	Sav CDW koji se isporuči i Primi meri se na kamionskoj vagi na ulazu na Lokaciju prilikom ulaska na istu i to podeljen prema preovlađujućem tipu koji se utvrđuje vizuelnim pregledom i na osnovu informacija dobijenih od vozača:
CDWA - zemlja;
CDWA - otpad nakon izgradnje i rušenja;
CDWA - otpad nakon renoviranja kuća i stanova;
drugi CDWA.

	Odbijeni CDW
	CDW, koji Izvođač ne Primi na Lokaciji, iako ne sadrži nikakav Zabranjeni otpad ili kabaste delove MW i iako bi bio Prihvatljiv u skladu s Prilogom 25 (Protokol za isporuku otpada), meri se i registruje na kamionskoj vagi na ulazu na Lokaciju pre nego što se odbije. Isti se deli prema preovlađujućem tipu koji se utvrđuje vizuelnim pregledom i na osnovu informacija dobijenih od vozača na:
CDW - zemlja;
CDW - otpad nakon izgradnje i rušenja;
CDW - otpad nakon renoviranja kuća i stanova;
drugi CDW.
Ako se veći deo tovara za koji se deklariše da sadrži CDW kvalifikuje kao MW tokom vizuelnog pregleda prilikom procedure prijema ili istovara, CDW može u potpunosti ili delimično da se reklasifikuje kao RMW.

	Tretirani CDW
	Količinu Inertnog CDW koju isporuči Grad, a koja uđe u proces prerade kako bi se proizveo obnovljivi CDW Izvođač meri na jednoj od kamionskih vaga koje se nalaze na Lokaciji (vidi i Inertni CDW) pre tretmana. 

	Netretirani CDW
	Netretirani CDW koji isporuči Grad predstavlja zbir izmerenih količina Obnovljivog inertnog netretiranog CDW i Odloženog netretiranog inertnog CDW 

	Inertni CDW
	Primljeni CDW koji isporuči Grad u inertnom obliku na Lokaciju meri se na Kamionskoj vagi na ulazu na Lokaciju i
Inertna frakcija Primljenog CDW koja preostane nakon separacije neinertnih frakcija meri se na jednoj od kamionskih vaga koje se nalaze na Lokaciji.
Izmerene količine razdvajaju se na: 
Tretirani CDW
Obnovljivi inertni netretirani CDW; i
Odloženi netretirani inertni CDW.
Svaka gore navedena kategorija deli se prema preovlađujućim tipovima koji se utvrđuju vizuelnim pregledom i na osnovu informacija dobijenih tokom izdvajanja neinertnih frakcija na:
ICDW - zemlja;
ICDW - otpad nakon izgradnje i rušenja.

	Obnovljivi netretirani inertni CDW
	Inertni CDW koji se direktno odlaže na deponiju bez ikakvog tretmana nakon Prijema kako bi se transformisao u obnovljive materijale meri se na kamionskoj vagi na ulazu na Lokaciju. 

	Inertni CDW Treće strane
	1. CDW Treće strane isporučen u inertnom obliku na Lokaciju meri se na Kamionskoj vagi na ulazu na Lokaciju i
Inertna frakcija CDW Treće strane koja preostane nakon separacije neinertne frakcije meri se na jednoj od kamionskih vaga koje se nalaze na Lokaciji.
Izmerene količine dele se na: 
Tretirani CDW Treće strane.
Gore navedeni otpad se deli prema preovlađujućem tipu koji se utvrđuje vizuelnim pregledom i na osnovu informacija dobijenih tokom izdvajanja neinertnih frakcija na:
ITPCDW - zemlja;
ITPCDW - otpad nakon izgradnje i rušenja - inertni;

	Odloženi ostaci nakon tretmana CDW 
	Rezidualni materijali koji se ne mogu ponovo iskoristiti, a koji preostanu nakon obrade Tretiranog CDW i Tretiranog CDW Treće strane mere se na jednoj od kamionskih vaga koje se nalaze na Lokaciji neposredno pre odlaganja na deponiju.

	Odloženi ostaci nakon tretmana MW
	Rezidualni materijali nakon tretiranja MW koji se ne mogu ponovo iskoristiti, koji se odlažu na deponiju, mere se na jednoj od kamionskih vaga koje se nalaze na Lokaciji neposredno pre odlaganja na deponiju.

	Zabranjeni otpad u karantinu
	Bilo koja količina Zabranjenog otpada zadržana na Lokaciji meri se 
Odmah nakon identifikacije i izolacije bilo na jednoj od Kamionskih vaga ili mernih sistema na Lokaciji i 
Prilikom napuštanja Lokacije na Kamionskoj vagi na ulazu na Lokaciju
Evidencija kamionske vage sadrži sledeće informacije prema preovlađujućem tipu koji se utvrđuje vizuelnim pregledom, na osnovu informacija dobijenih od vozača i identifikacije tokom i nakon istovara na:
Vrstu izmerenog zabranjenog otpada;
Da li Zabranjeni otpad ide u karantin;
Da li je odbijen dok je na dostavnom vozilu; ili 
Da li je i kada Zabranjeni otpad napustio Lokaciju jer ga je preuzeo Grad.

	Obnovljeni inertni CDW 
	Obnovljeni inertni CDW meri se prema sledećim dokazima:
Količine registrovane na kamionskoj vagi na Lokaciji prilikom odlaska s Lokacije uz priznanice kojima se dokazuje ko je Akreditovani kupac i koje količine su preuzete;
Količine koje iskoristi Izvođač za vršenje Usluga i koje se stavljaju u ponovnu upotrebu na Lokaciji, npr. za izgradnju internih puteva, pokrivke deponije, nasipanje deponije (dokazuje se projektnim dokumentima) izmerene na jednoj od kamionskih vaga koje se nalaze na Lokaciji; ili
Količine Obnovljivog Tretiranog CDW i Tretiranog CDW Treće strane uskladištene u zoni za privremeno skladištenje, kad je materijal po količini u skladu s Izlaznim specifikacijama i prihvatljiv za direktan prevoz ili prevoz nakon dalje obrade na tržište ili na ponovno iskorišćavanje na Lokaciji nakon prelaska preko jedne od kamionskih vaga koje se nalaze na Lokaciji neposredno pre smeštanja u zonu za Skladištenje Obnovljivog inertnog CDW.   
Količine se dele u skladu s različitim vrstama i kvalitetom Tretiranog CDW, koji se stavlja u ponovnu upotrebu ili skladišti.
Obnovljivi inertni CDW koji se skladišti, a posle stavlja u ponovnu upotrebu meri se pre nego što se smesti u Skladište Obnovljivog inertnog CDW i kad se povuče iz Skladišta obnovljivog inertnog CDW kako bi se ponovno upotrebio.  

	Obnovljeni inertni netretirani CDW 
	Inertni CDW koji se može direktno obnoviti bez ikakvog tretmana kako bi se transformisao u obnovljive materijale meri se na jednoj od kamionskih vaga koje se nalaze na Lokaciji (vidi i Inertni CDW) neposredno pre skladištenja u Skladište Obnovljivog inertnog CDW ili ponovnog iskorišćavanja na Lokaciji. U slučaju reciklaže ili ponovnog iskorišćavanja van Lokacije, meri se prilikom izlaska s Lokacije podeljen po različitim vrstama i kvalitetu. Priznanice kojima se dokazuju količine prodate svakom Akreditovanom kupcu sakupljaju se i stavljaju Gradu na raspolaganje na njegov zahtev.

	MW koji je recikliran / ponovo iskorišćen
	Frakcije Komunalnog otpada izdvojene kao materijal koji se može reciklirati ili ponovno iskoristiti koje se šalju na reciklažu ili ponovno iskorišćavanje 
u slučaju reciklaže ili ponovnog iskorišćavanja van Lokacije, meri se prilikom izlaska s Lokacije. Moraju se obezbediti priznanice kojima se dokazuju količine prodate svakom Akreditovanom kupcu.
u slučaju da se materijali obnavljaju na Lokaciji (npr. tretirani pepeo), npr. za izgradnju internih puteva, pokrivanje deponije, nasipanje deponije (što se dokazuje projektnim dokumentima), mere se na jednoj od kamionskih vaga koje se nalaze na Lokaciji neposredno pre obnavljanja.
Količine se dele na segmente u skladu s različitim vrstama i kvalitetom recikliranih i ponovno iskorišćenih materijala.

	Primljeni RMW
	Primljeni RMW meri se na kamionskoj vagi prilikom ulaska na Lokaciju i deli se na 
RMW koji se tretira (Tretirani RMW), uz navođenje Postrojenja za tretman i
Odloženi netretirani RMW

Deli se na:

· RMW 
· Otpad odbačen nakon sortiranja 
· Otpad odbačen nakon kompostiranja i
· Otpadni mulj. 

Kako bi se izbegla svaka sumnja, Primljeni RMW obuhvata i otpad odbačen nakon sortiranja i kompostiranja i Otpadni mulj. 

	Odloženi netretirani RMW
	RMW koji se direktno odlaže na deponiju bez Tretmana meri se na kamionskoj vagi na ulazu na Lokaciju prilikom Prijema neposredno pre odlaganja.

Isti ne zahteva dalje merenje prilikom ulaska na Deponiju. Kako bi se izbegla svaka sumnja, otpad odbačen nakon sortiranja i kompostiranja i Otpadni mulj smatraju se RMW koji se odlaže netretiran ako se navedene kategorije odlažu bez tretiranja.

	Odbijeni RMW
	RMW koji ne sadrži nikakav Zabranjeni otpad, ali, iako bi bio prihvatljiv u skladu s Prilogom 25 (Protokol za isporuku otpada), Izvođač ga nije prihvatio na Lokaciji. Ovaj RMW se meri na Kamionskoj vagi na ulazu na Lokaciju pre nego što se odbije.

	Tretirani RMW
	RMW koji Izvođač tretira u relevantnom Postrojenju za tretman meri se na kamionskoj vagi prilikom ulaska na Lokaciju (vidi i Primljeni RMW) i navodi se vrsta Tretmana koju će isti proći. Ako se RMW ukloni bez tretiranja iz odgovarajuće prijemne zone Postrojenja za tretiranja, isti se meri i evidentira i upoređuje s Tretiranim RMW evidentiranim u svakom Postrojenju za tretman. 
Za potrebe potvrde, količina Tretiranog RMW koji ide na sagorevanje meri se dodatno i visećom vagom ili u levku.

	CDW Treće strane
	CDW Treće strane se meri na kamionskoj vagi prilikom ulaska na Lokaciju, podeljen prema preovlađujućem tipu koji se utvrđuje vizuelnim pregledom i na osnovu informacija dobijenih od vozača na:
TPCDW - zemlju;
TPCDW - otpad nakon izgradnje i rušenja;
TPCDW - otpad nakon renoviranja kuća i stanova i
drugi TPCDW.

	Tretirani CDW Treće strane
	Količinu Inertnog CDW Treće strane koja ulazi u postrojenje za tretman kako bi se dobili CDW materijali koji se mogu ponovo iskoristiti Izvođač meri na jednoj od kamionskih vaga koje se nalaze na Lokaciji (vidi i Inertni CDW Treće strane) pre tretiranja.

	Netretirani CDW Treće strane
	Količina Netretiranog CDW Treće strane, nakon uklanjanja Neinertnog CDW, ako ga ima, meri se na jednoj od kamionskih vaga koje se nalaze na Lokaciji (vidi i Inertni CDW Treće strane) pre smeštanja u Skladište Obnovljivog inertnog CDW ili odlaganja na deponiju.

	MW Treće strane
	MW Treće strane meri se na kamionskoj vagi prilikom ulaska na Lokaciju, podeljen po vrstama tretmana na koje se usmerava. 

	Tretirani MW Treće strane
	MW Treće strane koji Izvođač tretira u relevantnim Postrojenjima za tretman meri se na kamionskoj vagi prilikom ulaska na Lokaciju (vidi i Primljeni TPMW) i navodi se vrsta tretmana koju će isti proći.
Za potrebe potvrde, Tretirani RMW koji ide na sagorevanje meri se dodatno i visećom vagom ili u levku.






[bookmark: bmTextbeginn][image: ]Odloženi netretirani inertni CDW
Obnovljivi netretirani inertni CDW
Odloženi ostaci nakon tretmana CDW
Obnovljivi inertni CDW
Odloženi BMW
MW za reciklažu / obnavljanje
Odloženi netretirani RMW



DEO B: USLOVI ZA PROTOKOL ZA PRAĆENJE POSTROJENJA
[Napomena za Ponuđače: Grad predviđa da Ponuđači podnesu kao deo Tehničkog predloga nacrt Protokola praćenja postrojenja za svako Postrojenje u okviru odgovarajućeg Plana isporuke usluga. Minimalni uslovi za taj Protokol navedeni su u ovom dokumentu. Garantovani nivoi performansi[footnoteRef:1] se navode po ponudi, a potvrđuju se ili menjaju relevantnim Saglasnostima. Protokol praćenja postrojenja priprema Ponuđač kako bi ilustrovao Garantovane nivoe performansi (Dodatak 1) i drugih parametara Postrojenja (Dodatak 2). Isti će se ažurirati po dobijanju relevantnih Saglasnosti.] [1:   Garantovani nivoi performansi zasnovani su na istim parametrima koji se zahtevaju za Ispitivanja in e treba ih mešati s Ključnim pokazateljima učinka. Prema Protokolu praćenja postrojenja, ovi parametri se prate velikim delom i informativno za potrebe Grada, a pošto drugi organi zahtevaju usaglašenost, neusglašavanje ima uticaja na ekonomski učinak Postrojenja. Neki se prate kao Ključni pokazatelji Usluga u skladu s Delom 4 Priloga [2] (Izlazne specifikacije).] 

1. POSTROJENJA KOJA SE PRATE 
Tokom Perioda trajanja Privremenih usluga i Perioda trajanja Usluga (u skladu sa slučajem), i u skladu s ESMP i Protokolom praćenja postrojenja, Izvođač je dužan da redovno sam prati Garantovane nivoe performansi i druge Praćene parametre kako je navedeno u Dodatku 1. Protokol praćenja postrojenja opisuje praćenje svih Postrojenja za tretman na Lokaciji:
0. Glavno postrojenje i povezani tretman Ostataka nakon tretmana
0. Postrojenje za pred-Tretman, ako ga ima
0. Postrojenja za tretman CDW;
0. Nova deponija za Odloženi netretirani RMW;
0. Nova deponija za Odložene ostatke nakon tretmana MW;
0. Nova deponija za Inertni otpad;
0. Postrojenje za tretman procedne vode i
0. Postrojenje za deponijski gas (LFG )(ekstrakcija LFG, tretman i iskorišćenje).
Lokacija se prati prema Protokolu praćenja uslova na Lokaciji prema Delu 6 ovog Priloga [2] (Izlazne specifikacije).
1. PRAĆENJE 
Protokol praćenja postrojenja mora biti usaglašen s Pozitivnim pravom, Međunarodnim ekološkim i socijalnim standardima, Ugovorom, Prilogom [2] (Izlazne specifikacije), Planovima za isporuku usluga i, kad budu dostupna, relevantnim Saglasnostima. 
Za svako Postrojenje, Protokol praćenja postrojenja treba da obuhvata delove koji pokrivaju:
0. Garantovane operativne parametre;
0. Garantovane parametre emisije;
0. Parametre kvaliteta za materijale koji se recikliraju/obnavljaju iz MW i CDW (ceo Dodatak 1) i 
0. druge parametre praćenja (Dodatak 2)
1. Operativni parametri
Protokol praćenja postrojenja pokriva operativne parametre svakog Postrojenja navedene u Tehničkoj ponudi i Planovima isporuke Usluga, navedenim u Dodatku 1 (Garantovani nivoi performansi) i Dodatku 2 (Drugi praćeni parametri). Protokol detaljno utvrđuje:
1. Operativne parametre koji se prate;
1. Intervale praćenja;
1. Metodologiju i procedure analize;
1. Dokumentovanje rezultata praćenja generalno i u WMIS.
1. Emisije
Protokol praćenja postrojenja pokriva maksimalne vrednosti emisija za svako Postrojenje za tretman na koje se Ponuđač obavezao u Tehničkoj ponudi i Planovima isporuke Usluga, navedenim u Dodatku 1 (Garantovani nivoi performansi) i Dodatku 2 (Ostali praćeni parametri). Protokol detaljno utvrđuje:
2. Tokove emisije koji se prate; 
2. Intervale praćenja;
2. Parametre koji se prate kod emisije u vazduh, otpadnih voda, tla, buke;
2. Metodologiju i procedure analize;
2. Dokumentovanje rezultata praćenja generalno i u WMIS;
2. Lice koje vrši praćenje i/ili analizu.
1. Uslovi za materijale i proizvode koji se obnavljaju 
Izvođač je dužan da vrši sopstveno praćenje proizvoda i analizu materijala/proizvoda koji se recikliraju/obnavljaju. 
Protokol praćenja postrojenja opisuje praćenje svakog svojstva i karakteristike materijala koji se recikliraju/obnavljaju proizvedenih na Lokaciji kako je navedeno u Dodatku 1 (Garantovani nivoi performansi):
3.  Intervali praćenja;
3. Praćeni parametri kvaliteta;
3. Metodologija i procedure analize;
3. Dokumentovanje rezultata praćenja generalno i u WMIS;
3. Lice koje vrši praćenje i/ili analizu.
JEDINICA ZA UPRavljanje praćenjem Postrojenja 
Protokol praćenja postrojenja navodi organizaciju jedinice za upravljanje praćenjem Postrojenja kod Izvođača i njegovog Operativnog podizvođača. Takva organizacija može da koordinira:
3. Upravljanje QHSE (garancijom kvaliteta, ZNR i ekološkim pitanjima) i
3. Upravljanje O&M u različitim Postrojenjima.
REVIZIJA PraćenjA
Protokol praćenja postrojenja uključuje i plan godišnje revizije i navodi elemente planiranih revizija.



DODATAK 1: GARANTOVANI NIVOI PERFORMANSI
[Sledeće tabele predstavljaju minimalne Garantovane nivoe performansi koji se prate za različita Postrojenja.]

	Tabela 1: Glavno postrojenje 


	Praćeni garantovani nivoi performansi za
	Glavno Postrojenje................................................
                                       (naziv Postrojenja)

	Br
	Parametar
	JM
	Referentni nivo (vrednost)
	Interval praćenja
	Metodologija praćenja

	Operativni parametar

	1
	Minimalna temperatura dimnog gasa tokom najmanje 2 sekunde vremena stajanja nakon uvođenja poslednjeg vazduha za sagorevanje (bez dodatnog goriva pri radu između 75 i 110% Xmcr),
	°C
	850
	
	

	2
	Tačka Xmcr na Dijagramu paljenja, kontinuirani promet Prihvatljivog otpada u MCR (korigovanog u funkciji stvarnog LCV)
	t/h
	
	
	

	3
	Trajni toplotni kapacitet 
	MW(th)
	
	
	

	4
	Minimalni kapacitet bruto proizvodnje električne energije na 100% MCR, s čistim kotlom, bez izvoza toplotne energije
	MW (e)
	
	
	

	5
	Minimalni kapacitet neto proizvodnje električne energije na 100% MCR, s čistim kotlom, bez izvoza toplotne energije
	MW (e)
	
	
	

	6
	Bruto proizvodnja toplotne energije na 100% MCR i 100% potražnje maksimalnog toplotnog opterećenja za Kupca toplotne energije
	MW(th)
	
	
	

	7
	Minimalni neto izlazni kapacitet električne energije na 100% MCR, s čistim kotlom, uz maksimalni izvoz toplotne energije Kupcu toplotne energije
	MW(e)
	
	
	

	8
	Faktor energetske efikasnosti R1 
	%
	
	Jednom svake godine
	

	9
	Odloženi ostaci nakon tretmana MW 
	
	
	
	

	9a
	Nataloženi pepeo (nesagorele materije) 
	
	
	
	

	
	a) TOC
	% w/w
	
	
	

	
	b) Gubici prilikom paljenja
	% w/w
	
	
	

	9b
	Leteći pepeo
	
	
	
	

	
	a) Pojava procedne vode nakon solidifikacije za prihvatljivost na deponiju za neopasni otpad (ne primenjuje se u slučaju tretmana kao opasnog otpada od strane eksterne kompanije)
	
	
	
	

	9c
	Ostaci FGT 
	
	
	
	

	
	a) Pojava procedne vode nakon solidifikacije za prihvatljivost na deponiju za neopasni otpad (ne primenjuje se u slučaju tretmana kao opasnog otpada od strane eksterne kompanije)
	
	
	
	

	Praćenje emisije

	1
	Buka
	dB (A)
	
	
	

	2
	Emisija u vazduh
	
	
	
	

	
	a) HCl
	mg/m³
	
	
	

	
	b) HF
	mg/m³
	
	
	

	
	c) SOx kao SO2
	mg/m³
	
	
	

	
	d) NOx kao NO2
	mg/m³
	
	
	

	
	e) Čestice
	mg/m³
	
	
	

	
	f) PCDD/F
	ng/m²
	
	
	

	
	g) Hg
	mg/m³
	
	
	

	
	h) Cd + Tl
	mg/m³
	
	
	

	
	i) Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
	mg/m³
	
	
	

	Praćenje kvaliteta proizvoda i/ili materijala koji se recikliraju/obnavljaju 
(a) (navesti praćene parametre koji se zahtevaju na tržištu) 

	1
	Crni metali
	
	
	
	

	2
	Obojeni metali 
	
	
	
	

	3
	Drugi materijali (navesti)
	
	
	
	

	Tabela se popunjava na Datum ugovora na osnovu Tehničke ponude Ponuđača i svih razjašnjenja. Tabela se usklađuje kad se dobiju relevantne Saglasnosti, ako je potrebno)





	 Tabela 2: Postrojenje za pred-tretman 


	Praćeni garantovani nivoi performansi za
	Postrojenje za pred-tretman ...............................
                                                                    (naziv Postrojenja)

	Br
	Parametar
	JM
	Referentni nivo (vrednost)
	Interval praćenja
	Metodologija praćenja

	Operativni parameter

	1
	Kapacitet tretmana MW
	t/d
	
	
	

	
	a) referentni radni sati
	h/d
	
	
	

	
	b) referentni radni sati
	h/a
	
	
	

	2
	Nominalna proizvodnja u Osnovnom slučaju
	
	
	
	

	
	a) količina RDF
	t/d
	
	
	

	
	b) količina CLO
	t/d
	
	
	

	
	c) drugi proizvodi reciklaže (navesti)
	t/d
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Praćenje emisije (u zavisnosti od predloženog PTF i PTF elemenata)

	1
	Buka
	dB (A)
	
	
	

	2
	Emisije u vazduh
	
	
	
	

	
	a) Miris
	
	
	
	

	
	b) NOx kao NO2
	mg/m³
	
	
	

	
	c) Čestice
	mg/m³
	
	
	

	
	d) TOC
	
	
	
	

	
	(navesti dodatne zagađivače)
	
	
	
	

	3
	Otpadne vode, vidi LTP
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Praćenje kvaliteta proizvoda i/ili materijala koji se recikliraju/obnavljaju 

	1
	RDF 
	
	
	
	

	
	a) LHV
	kJ/kg
	
	
	

	
	b) sastav (navesti)
	
	
	
	

	
	c) zagađivači (navesti)
	
	
	
	

	2
	Kvalitet CLO
	
	
	
	

	
	a) kvalitet komposta (navesti)
	
	
	
	

	
	b) zagađivači (navesti)
	
	
	
	

	3
	Kvalitet drugih materijala koji se recikliraju/obnavljaju (navesti)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tabela se popunjava na Datum ugovora na osnovu Tehničke ponude Ponuđača i svih razjašnjenja. Tabela se usklađuje kad se dobiju relevantne Saglasnosti, ako je potrebno)





	Tabela 3: Postrojenja za tretman CDW


	Praćeni garantovani nivoi performansi za
	Postrojenje za tretman CDW
Separacija neinertnog CDW ............................
                                                                       (naziv Postrojenja)

	No
	Parametar
	JM
	Referentni nivo (vrednost)
	Interval praćenja
	Metodologija praćenja

	Operativni parameter

	1
	Kapacitet tretmana CDW
	tpd
	
	
	

	
	a) Referentni radni sati
	h/d
	
	
	

	
	b) Referentni radni sati
	h/a
	
	
	

	2
	Nominalna proizvodnja u Osnovnom slučaju (navesti)
	
	
	
	

	
	a) Količina Inertnog CDW 
	tpd
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Praćenje emisije

	1
	Buka
	dB (A)
	
	
	

	2
	Emisije u vazduh
	
	
	
	

	
	a) Prašina
	mg/m³
	
	
	

	
	b) ostalo (navesti)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Garantovani nivoi performansi za
	Postrojenje za tretman CDW
Tretman inertnog CDW ........................
                                                                       (naziv Postrojenja)

	Operativni parameter

	1
	CDW kapacitet tretmana 
	t/d
	
	
	

	
	a) referentni radni sati
	h/d
	
	
	

	
	b) referentni radni sati
	h/a
	
	
	

	2
	Nominalna proizvodnja u Osnovnom slučaju
	
	
	
	

	
	a) Količina Inertnog CDW za ponovno korišćenje 
	tpd
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Praćenje emisije

	1
	Buka
	dB (A)
	
	
	

	2
	Emisije u vazduh
	
	
	
	

	
	a) Prašina
	mg/m³
	
	
	

	
	b) ostalo (navesti)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Praćenje kvaliteta proizvoda i/ili materijala koji se recikliraju/obnavljaju 

	1
	Proizvod / materijal 1
(navesti dobijene kvalitete različitih proizvedenih sekundarnih građevinskih materijala)
	
	
	
	

	2
	Proizvod / materijal 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tabela se popunjava na Datum ugovora na osnovu Tehničke ponude Ponuđača i svih razjašnjenja. Tabela se usklađuje kad se dobiju relevantne Saglasnosti, ako je potrebno)





	Tabela 4: Postrojenje za tretman procedne vode


	Praćeni garantovani nivoi performansi za
	Postrojenje za tretman procedne vode ..........................
                                                                      (naziv Postrojenja)

	Br
	Parametar
	JM
	Referentni nivo (vrednost)
	Interval praćenja
	Metodologija praćenja

	Operativni parameter

	1
	Nominalni kapacitet
	m³/d
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ekološko praćenje
	

	1
	Buka
	
	
	
	

	2
	Emisije u vazduh
	
	
	
	

	
	a) Miris
	
	
	
	

	3
	Efluent
	
	
	
	

	
	a) BOD5
	mgO2/l
	<20
	
	

	
	b) COD
	mgO2/l
	<200
	
	

	
	c) pH
	
	6.5-9
	
	

	
	d) suspendovane čestice
	mg/l
	<35
	
	

	
	e) Ukupni neorganski azot (NH4-N, NO3-N, NO2-N)
	mg/l
	<70
	
	

	
	f) AOH
	Mg Cl/l
	<0.5
	
	

	
	g) drugo (navesti)
	
	
	
	

	Tabela se popunjava na Datum ugovora na osnovu Tehničke ponude Ponuđača i svih razjašnjenja. Tabela se usklađuje kad se dobiju relevantne Saglasnosti, ako je potrebno)
	




	Tabela 5: Postrojenje za deponijski gas 


	Praćeni garantovani nivoi performansi za
	Postrojenje za deponijski gas.........................
                                               (naziv Postrojenja)

	Br
	Parametar
	JM
	Referentni nivo (vrednost)
	Interval praćenja
	Metodologija praćenja

	Operativni parameter

	1
	Minimalni bruto kapacitet proizvodnje električne energije
	MW(e)
	
	
	

	2
	Minimalni neto kapacitet proizvodnje električne energije
	MW(e)
	
	
	

	3
	Temperatura baklje
	°C
	
	
	

	4
	Dostupnost baklje
	h/a
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ekološko praćenje

	1
	Buka
	
	
	
	

	2
	Emisije u vazduh
	
	
	
	

	
	Za motore za gas (navesti)
	
	
	
	

	
	Za baklju (navesti)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tabela se popunjava na Datum ugovora na osnovu Tehničke ponude Ponuđača i svih razjašnjenja. Tabela se usklađuje kad se dobiju relevantne Saglasnosti, ako je potrebno)





DODATAK 2: DRUGI PRAĆENI PARAMETRI

Postoje i drugi parametri koji nisu pokriveni u Delu A i Delu 6 (Praćenje uslova na Lokaciji) Izlaznih specifikacija, a koje treba pratiti kako bi se utvrdili ključni operativni parametri, kao što su Ograničenja tonaže koja se tretira, Unapred dogovorena tonaže viška otpada ili predlozi za dostupni prazni prostor deponije u skladu s Konačnim planom odlaganja.  
	Glavno postrojenje

	a) Dostupnost
b) Stvarna LHV (pomoću Smernica FDBR RL7/2013 ili ekvivalentnih)
c) nivoi bunkera 
d) korišćenje pomoćnog goriva 
e) potrošni delovi (navesti)

	

	PTF

	a) Dostupnost
Parametri u skladu sa predloženim tehnološkim konceptom


	Nove deponije

	a) iskorišćene prazne oblasti deponije  

	b) praćenje sabijanja deponije 

	c) praćenje sitnog otpada

	d) kontrola ptica
e) praćenje procedne vode

	

	Postrojenja za tretman i skladištenje CDW 

	a) Iskorišćenje skladišta za Obnovljivi inertni CDW 
b) Uskladišteni CDW u prijemnom i privremenim skladištima
c) Potrošni delovi (navesti)

	

	Praćenje uslova na lokaciji
Ovo podleže Delu 6 (Praćenje uslova na lokaciji) Izlaznih specifikacija.


	Postrojenje za tretman procedne vode
a) Dostupnost

	Postrojenje za deponijski gas

	a) Dostupnost 
b) Količine LFG 

	c) Sastav LFG 

	d) LFG LHV
e) Proizvodnja el. energije  

	

	Ekološko praćenje na nivou Lokacije 

	a) miris
b) ostalo (navesti)

	Tabela se popunjava na Datum ugovora na osnovu Tehničke ponude Ponuđača i svih razjašnjenja. Tabela se usklađuje kad se dobiju relevantne Saglasnosti, ako je potrebno)
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